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René Benoit. Nature 109, 820—821, 1922, Nr. 2747, 
N. Dickson}. Nature 109, 525, 1922, Nr. 2738. 
E. Thorpe. Philippe A. Guye}. Nature 109, 523—524, 1922, Nr. 2738. Scuuet. 


ian Cajori. On the History of Caloric. Isis 4, 488—492, 1922, Nr. 19. 


W. Lawson. The part played by different countries in the develop- 
mt of the science of Radioactivity. Scientia 30, 257—270, 1921, Nr, 10. 
NEvUBURGER. 


vin Madelung. Die mathematischen Hilfsmittel des Physikers. Mit 
Textfiguren. XII und 2478. Berlin, Verlag von Julius Springer, 1922. (Samml.: 
Grundl. d. math. Wiss. in Minzeldarstellungen, herausgegeben von R. Courant, 
id IY.) ,,Fiir die Auswahl des Stoffes war fiir mich bestimmend, da das Buch alles 
halten sollte, was der rechnende Physiker an Grundlagen und Methoden braucht, 
eit er nicht zum Zuriickgreifen auf Spezialarbeiten gendtigt sein sollte. Dabei ist 
ndsatzlich, um den Umfang des Buches zu beschraénken, und aus anderen nahe- 
‘onden Griinden alles fortgelassen, was als ,trivial“ bezeichnet werden darf und 
} sich in handlicher Form vereinigt in vorhandenen Formelsammlungen . . . vor- 
let. Andererseits ist nach oben eine bestimmte Grenze nicht gezogen, vielmehr 
glichst alles an Mathematik bericksichtigt, was nach meinem Urteil fiir die Be- 
lung physikalischer Probleme bisher verwandt worden ist, oder Aussicht auf 
wendung bietet. — Die Darstellung bringt fast durchweg nur die Definitionen der 
Indbegriffe, die Ansatzbildungen und die Resultate. Beweise sind nur an einzelnen 
en angedeutet ... Dem rein mathematischen ersten Teil schlieSt sich ein physi- 
scher an. Dicuér weil Teil sollte urspringlich nur eine Sammlung yon An- 
idungsbeispielen des ersten enthalten. Ich habe ihn so weit erganzt, da} er in sich 
+ gewisse Geschlossenheit besitzt. In ihm sind die Grundbegriffe der theoretischen 
ik bzw. deren mathematische Formulierung und Begriffsbildung dangentelle, _ 
Onderes Gewicht habe ich auf die Vektor- und Tensorrechnung gelegt . _ 
alt: Algebra. Funktionen. Reihen. Differential- und Integralrechnung. Differential- 

gwen. Lineare Integralgleichungen. Variationsrechnung. Transformationen. 
toranalysis, Wabrscheinlichkeitsrechnung. piockinene Elektrizitatslehre. Rela- 
eorie. Thermodynamik. ScHEEL, 
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Fritz Emde. Polare und axiale Vektoren in der Physik. ZS. f. Phys. I 
258—264, 1922, Nr. 5. Lediglich bei kinematischen Vektoren kann man entscheide! 
ob sie polar oder axial sind, die Unterscheidung zwischen Monovektoren und Bivektore 
(Strecken- und Plangréfen) hat nur fir die Geometrie einen Sinn. In der Dynami 
(Statik und Kinetik) und Elektrizitatslehre laBt sich dagegen nirgends eine Rech 
fertigung dafiir finden, daS man die Vektorenrechnung mit diesen Unterscheidunge 
belastet. Man verliert nichts und gewinnt eine grofe Vereinfachung, wenn man 8) 
unbeachtet 1aBt. " Orro Bey 


Adalbert Deckert. Uber gewéhnliche Differentialgleichungen. VIII u. 2275 
Verlag Josef Késel u. Friedrich Pustet, Komm.-Ges., Miimchen, Verlagsabt. Kempte 
1922. Die Lehre von den gewoéhnlichen Differentialgleichungen wird in knapper Fort 
entwickelt, wobei weniger auf die Darstellung der allgemeinen Theorie Wert geleg 
wird, als auf die Angabe méglichst zahlreicher Methoden zur Lésung vorgelegte 
Differentialgleichungen. Demgemaf wird eine grofe Anzahl von Beispielen gegebe: 
von denen die meisten auf mehrere Weisen behandelt werden. Besonders bemerken: 
wert ist der Abschnitt, der sich mit den symbolischen Methoden zur Lésung vo 
Differentialgleichungen befat, die seit Heaviside in immer gréSerem Mabe in de 
Elektrotechnik Verwendung finden. SALINGE! 


Ludwig Bergmann. Uber die Verwendung der Glimmlampe im Unterrich 
ZS. f. phys. Unterr. 35, 165—171, 1922, Nr.4. Im Eingang seines Aufsatzes gel 
Verf. auf die aus anderen Verdffentlichungen her bekannten Eigenschaften und Hit 
richtungen der Neon-Glimmlampen ein. Der Vorschaltwiderstand, der in einer vorai 
gehenden Darstellung von Gatterer als Selbstinduktion bezeichnet worden war, wit 
in seiner wahren Bedeutung erklart. Die verschiedenen Lampentypen werden zu: 
Teil in Bildern dargestellt. Im zweiten Teil des Aufsatzes werden zum Teil gat 
neuartige Verwendungen der Glimmlampe zu Vorlesungsversuchen beschrieben. A 
Polsucher, Spannungszeiger, hoher Ohmscher Widerstand (co 10000 Ohm), als Klei 
Gleichrichter, Indikator fiir elektrische Schwingungen, yor allem fir Wellenmesse) 
schaltungen ist die Lampe gleich gut zu gebrauchen. In einen Wechselstromkre 
eingeschaltet, zeigt die Lampe im rotierenden Spiegel die Polwechsel, eine Glimmlam} 
ersetzt fiir 200 Volt eine Glimmlichtoszillographenréhre, eine Spezialform der Glimn 
lampe zu diesem Zweck wird von der Firma Pintsch hergestellt. Die Phase 
verschiebung eines Drehstroms ist glanzend mit drei Lampen zu zeigen. Es wit 
ferner ein in einer Ebene rotierender Spiegel beschrieben, der die Beobachtung de 
Lampe von allen Platzen des Auditoriums erméglicht, im Gegensatz zur Sichtbarke 
nur von einer Stelle aus beim Wiirfelspiegel. Verwandt wird ein kleiner Hohlspieg 
des ,kleinen Feldblinkgerates*. Fir stroboskopische Beobachtungen ist die Glimmlamy 
bei ‘Weashvelatrantbatrieb viel besser zu gebrauchen als etwa die Bogenlampe. Auc 
zur Demonstration der Ionisationswirkung der Réntgenstrahlen wird eine Glimmlamy 
verwandt. Endlich kommt der Verf. noch auf die Verwendung der Lampe als Spektra 
rohre zu sprechen. Betreffend naherer Einzelheiten mus jedoch auf das lesenswer 
Original verwiesen werden. — Ken 


J. Wallot. Zur Theorie der Dimensionen. ZS. f. Phys. 10, 329—348, 1922, Nr. 
Unter ,normalen Dimensionsgleichungen“ seien Gleichungen verstanden, welche au 
driicken, daS bei einem Kinheitenwechsel die Zahlenwerte aller dimensionsgleiche 
GréBen in demselben Verhiltnis, die Zahlenwerte aller dimensionslosen GréSen 
iberhaupt nicht zu andern sind. Diese Gleichungen haben seit Fourier explia 
oder implizite die Grundlage von Dimensionsbetrachtungen gebildet. T. Ehrenfes 
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jedoch gezeigt, daB sie sich zwar aus der Forderung, daS die physikalischen 
chungen gegentiber einem Hinheitenwechsel (bedingt) ,homogen“ sein sollen, mit 
wendigkeit ergeben, daS diese Forderung aber willkirlich ist und eine unertrag- 
e Beschrankung bedeutet. Der Verf. erkennt dies an, behauptet jedoch, da die 
ctisch vor allem interessierende Unabhangigkeit der physikalischen Gleichungen 
der Kinheitenwahl nicht nur durch die unnétig spezielle Homogenititsforderung, 
lern einfacher durch eine andere (keineswegs neue) Deutung der physikalischen 
chungen erreicht werden kann, namlich dadurch, da man voraussetzt: Die physi- 
schen Gleichungen sagen nicht tiber die Zahlenwerte der Gréfen, sondern iiber 
Gréfen selbst etwas aus. Aus dieser Voraussetzung folgen mit Notwendigkeit die 
semeinen Kinheitengleichungen“; das sind Beziehungen zwischen den allgemeinen 
heiten (Dimensionen), die insofern blo$ qualitativ sind, als jede von ihnen einen 
arechnungsfaktor“ enthalt, der eine reine Zahl, sonst aber ganz willkirlich ist. 
— wenn man die durch nichts geforderte Voraussetzung macht, da die Um- 
mungsfaktoren bei einem Hinheitenwechsel nicht mitgeaindert werden diirfen, er- 
; man aus den Hinheitengleichungen die Dimensionsgleichungen. Nicht diese, 
jern die Hinheitengleichungen sind deshalb die sichere Grundlage fiir alle 
lensionsbetrachtungen. Der Verf. bestreitet daher die Behauptung ‘T, Ehren- 
ts, daS das ibliche Verfahren der Herleitung von Gleichungen mit Hilfe von 
1ensionsbetrachtungen keine Basis habe, und zeigt, aus welchen sekundaren Grinden 
tatsachlich nur in vereinzelten Fallen wirklich fruchtbar geworden ist. Er be- 
icht weiter die Reduktion von Gleichungen auf ,spezifische* Hinheiten und gibt 
Beispiel eine kurze Ableitung des Bykschen ,Quantentheorems der iiberein- 
amenden Zustainde“. Im letzten Abschnitt erértert er die Beziehungen der 
iensionstheorie zur Modelltheorie und gibt eine in der Hauptsache ablehnende 
Bk a Tolmansehen Ahnlichkeitsprinzips. Wattort. 


Vallot. Die physikalischen und technischen EKinheiten. Elektrot. ZS. 43, 
9—1333, 1381—1386, 1922, Nr.44 und 46. Der Verf. untersucht das Problem der 
heiten und Hinheitensysteme in leicht verstandlicher Form vom Standpunkte der 
heitengleichungen aus (vgl. vorst. Ref.). Er definiert an Hand einfacher Beispiele 
‘grundlegenden Begriffe und zeigt, dab die aus den physikalischen Gleichungen 
Notwendigkeit folgenden Hinheitengleichungen mindestens finf Hinheiten un- 
angig lassen, darunter mindestens eine thermische und eine elektrische. Die so- 
annten absoluten Systeme ergeben sich erst bei Hinzunahme einer weiteren will- 
tlichen Hinheitengleichung. Der Verf. zeigt, dab die Annahme willkiirlicher 
heitengleichungen nicht nur keine Vereinfachung bedeutet, sondern auSerdem eine 
Sequente Unterscheidung zwischen den physikalischen GroSen und ihren Zahlen- 
ten unmoglich macht. Er fordert daher die Verwerfung jeder willkirlichen Hin- 
iengleichung und die strenge Durchfiihrung der Auffassung, da die physikalischen 
ichungen als Aussagen iiber die GréBen selbst zu deuten sind. Dem Faktor 4a 
ofiehlt er die von Heaviside vorgeschlagene Stellung zu geben; die Kinfiigung 
Lichtgeschwindigkeit in die physikalischen Gleichungen erweist sich als unndtig. 
‘Annahme der Vorschlage des Verfassers werden die Entwicklungen der theore- 
hen Physik einfacher, klarer, kirzer und fir den Ubergang zur Zahlenrechnung 
igneter; die Zahlenrechnung selbst, insbesondere das Umrechnen von einer Hinheit 
‘eine andere, wird zu einer ganz mechanischen Arbeit, die nicht mehr Nachdenken 
wrdert, als eine Zahlenrechnung mit unbenannten Gréfen. Man kann die Gleichungen, 
‘sie von der Theorie geliefert werden, entweder sofort zur Zahlenrechnung ver- 
iden oder erst allgemein auf besondere Kinheiten zuschneiden; derartige zu- 
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geschnittene Gleichungen sind nicht spezieller als die allgemeinen Gleichungen, 
denen sie hergeleitet sind, und erlauben daher noch nachtraglich jeden beliebi 
Kinheitenwechsel. LEinheitensysteme, d.h. feste Zusammenstellungen von Hinhei 
kénnen, wenn diese aufeinander abgestimmt sind, niitzlich sein; die allgemeine ] 
fihrung eines einzigen Systems jedoch ist unméglich und unndétig, da der freien W 
der Hinheiten bei Durchfihrung der Vorschlage des Verf. kein Hindernis entgeg 
steht. Auch die Einheiten der dimensionslosen physikalischen GréSen (z. B. 
Winkels) kénnen frei gewahlt werden. Alle physikalischen Hinheiten sind gleich 
rechtigt; es bringt nicht den geringsten praktischen Vorteil, einige von ihnen 
Grundeinheiten vor den anderen auszuzeichnen. Zwischen der Zahl der unabhingi 
und der empirisch zu definierenden Einheiten besteht keine eindeutige Bezieht 
Die besonderen Kinheiten der absoluten Systeme brauchen, da man sie ohne | 
wendung willkirlicher Hinheitengleichungen definieren kann, nicht unbedingt + 
worfen zu werden; man sollte sie aber auch in der reinen Physik méglichst du 
die besser definierten praktischen Hinheiten ersetzen. Der Verf. gibt zum Sek 
zwei Zusammenstellungen von Umrechnungsfaktoren und universellen Konstanten, 
fiir verwickeltere Zahlenrechnungen unentbehrlich sind und auSerdem erlauben, the 
tische Entwicklungen, denen irgendwelche andere Hinheitensysteme zugrunde lie; 
automatisch in die rationelle Form zu iibersetzen. Der Verf. behauptet, daB auf « 


von ihm gewiesenen Wege — und nur auf diesem — alle didaktischen und pi 
tischen Kinheitenschwierigkeiten mit der verniinftigerweise zu erwartenden Y 
kommenheit beseitigt werden kénnen, Wautl 


R. T. Glazebrook. The Legal Equivalent of the Meter. Nature 110, 446— 
1922, Nr. 2761. In dem Dictionary of applied physics ist angegeben: 1m = 39,370! 
was entsprechen. wirde 1’ — 25,40000mm. Der durch Order of Council 1 
Mai 1898 gesetzlich festgelegte Wert ist aber: 1m — 39,370113", entsprech 
 1/'=25,399978 mm. In denVereinigten Staaten gilt 1m = 39,370000”, 1/’ = 25,4000511 
BER} 


C,. A. Silberrad. The Weights and Measures of India. Nature 110, 325— 
1922, Nr. 2757. Die Arbeit ist ein Auszug aus dem Bericht des im Herbst 1913 
gesetzten Komitees zur Vereinheitlichung von Mal und Gewicht in.Indien, de: 
Vorschlage den értlichen Regierungen zur Hinfiihrung nach ihrem Ermessen empfol 
werden. Urspriinglich bestanden in den einzelnen Landern unabhangige Mabe 
Gewichte, in die allmahlich eine gewisse Systematisierung gebracht ist; trotz 
haben aber heute noch die mit demselben Namen bezeichneten verschiedene Gré 
Das Gewicht hat sich als tola an die Rupie von 180 grains angeschlossen, woraus 
Hisenbahn-seer von 80 tolas abgeleitet ist. Das britische avoirdupois-Pfund wird 
in den gréferen Orten gebraucht. Das urspriingliche LangenmaS war die Elle (La 
vom Ellenbogen bis zur Spitze des Mittelfingers), die unterteilt wurde in Spa 
Faustbreite, Fingerbreite und 1/4.  Meist herrscht Ubereinstimmung mit dem 3 
bis auf 3”, doch kommen auch solche von 19 bis 48’ vor. Der Fu und der 
sind wenig bekannt. Die WegmaSe sind sehr verschieden. Die FlichenmaSe wut 
urspriinglich danach gemessen, welche Bestellungsarbeit in einer bestimmten | 
geschafft werden konnte, oder nach der Menge der Aussaat bzw. des Ertrages; hi 
wird meist nach acres gerechnet. Die Raummafe waren von einem bestimn 
Gewicht des drtlich vorherrschenden Kornes abgeleitet, wahrend Flissigkeiten in 
‘Regel nach Gewicht gehandelt wurden. Die Kommission empfiehlt als Hinheiten 
Eisenbahn-seer von 80 tolas zu je 180 grains, das englische Yard und acre und 
Raumma8 ein Vielfaches von 11/, seers Wasser. BER! 
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j. Peters and H. 8S. Boyd. Interference methods for standardizing and 
hing precision gage blocks. Scient. Pap. Bur. of Stand. 17, 677—713, 1922, 
436. Etwas popular gehaltene Darstellung der im Bureau of Standards benutzten 
rferenzmethoden zur Priifung von Endmafen. Inhalt: I. Einleitung; II. Optische 
hode; III. Interferenz des Lichtes; IV. Prifung der Ebenheit von Flachen (senk- 
ter Hinfall; Fehler der Deutung); VY. Zusammenhaften der Flachen; VI. Priifung 
Parallelitat der MeBflachen; VII. Messung von EndmaSen mit dem Fabry- und 
t-Interferometer (allgemeine Beschreibung des Apparates; Lichtquelle, Interfero- 
sr; Kasten konstanter Temperatur; Spektrograph; Photographie; Bestimmung der 
nungszahl; Korrektion der Wellenlange; Korrektion wegen Dicke der Platinschichten; 
rektion wegen Unparallelitat der Endmafflachen; Berechnung; Genauigkeit und . 
lerquellen); VIII. Vergleich von Endmafien mit Standards; IX. Vergleich dreier 
mafe unter sich; X. Entwicklung von Standard-Endmafien; XI. Vergleich von 
mafen und anderen Korpern; XII. Zusammenfassung. — Im einzelnen ist folgendes 
rwahnen: die Priifung auf Ebenheit erfolgt mit dem Pulfrich-Interferometer, da 
bei senkrechter Lichteinfall verbirgt ist. Die Fehler beim Zusammensetzen zweier 
mafe belaufen sich auf nicht iiber 0,025, falls aber eine Fettschicht dazwischen 
auf 0,07 u. Die:\Kraft zum Trennen zweier EndmaSe betragt 2,5 bis 2,8, bei sehr 
x Politur 6,7 bis 7kg/cm®. Die Messung im Fabry- und Perot-Interferometer 
lgt durch Ansprengen zweier halbdurchlassig platinierter Glasplatten unter Be- 
mung von Neonlicht, das Auswertung bis 100mm Linge gestattet (Krypton wiirde 
200mm erméglichen), Die Genauigkeit betragt 1/, bis 1/,.10—®, die Unparallelitat 
allyemeinen 0,134. Benutzt wird im Bureau of Standards ein Stahl folgender 
ammensetzung: 1,00 bis 1,10 Proz. C, 0,30 bis 0,40 Proz. Mn, je 0,025 Proz. P und 8, 
bis 0,30 Proz. Si, 1,30 bis 1,50 Proz. Cr; fast der gleiche Stahl wird von Johansson 
‘Pratt und Whitney benutzt. Der relative Vergleich von EndmafSen erfolgt mit 
| Pulfrich-Interferometer. Bernpt. 


tt and Whitney adjustable limit pin gage. Amer. Mach. 57, 862, 1923, 
22. Bereits berichtet nach der Verdéffentlichung in Machinery 29, 319, 1922. Brrnpt. 


tt and Whitney A. R. A. wheel-tread gage. Amer. Mach. 57, 863, 1923. 
sits berichtet nach der Verdffentlichung in Machinery 29, 319, 1922. Brrnvr. 


L. Herrmann. Some causes of gear-tooth errors and their detection. 
er. Mach. 57, 841—843, 1923, Nr. 22. Auf das Laufen der Zahnrader sind die 
stellungsfehler von weit gré8erem Hinflu8 als Druck, Zahn- oder Stahlformen. Es 
ugt auch nicht, die Rader von Zahn zu Zahn zu priifen, da sich die Fehler auf 
) groBere Strecke addieren kénnen. Es wird deshalb immer ein Zahn gegen einen . 
en Anschlag gelegt und die Stellung irgend eines weiter davon entfernten mittels 
r fest aufgestellten MeSuhr ermittelt. Die Zahnform wird dadurch bestimmt, daS 
Mefiuhr in radialer Richtung um bestimmte Betrige meSbar verschoben, der 
schlag beobachtet und aufgezeichnet wird. In derselben Weise werden auch die 
ser gepriift, die dazu auf einer unter dem entsprechenden Winkel geneigten Welle 
yenommen werden. Brrnpr. 


Berndt. Zweiter Bericht tiber die bisherigen Versuche fiir die Her- 
llungstoleranz von Schraubengewinden. Mitt. d. NDJ 6, 45—48, 1923, 
7. Im Anschlu8 an die in dem ersten Bericht (Mitt. d. NDJ 6, 13, 1922) mit- 
alten Ergebnisse sind Schrauben von sieben und Gewindelehren von einer weitéren 
ma gemessen worden. Im wesentlichen ergibt sich eine Bestitigung der friheren 
sungen und damit auch der daraus gezogenen Folgerungen. Von den insgesamt 
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neun Firmen waren die Erzeugnisse von einer als Fein-, von drei als Normal- 
von vier als Grobschrauben anzusprechen, wahrend bei der letzten die Abweichur 
noch iber die bei den Grobschrauben zulassigen hinausgehen. Bei den Lehren 
verschiedenen Firmen zeigen sich keine wesentlichen Unterschiede. Berni 


George C. Hanneman. Renewable plug gages, Machinery 29, 396, 1923, N 
Um die Abnutzung der Kaliberdorne wieder aufheben zu kénnen, bestehen sie 
einem Ring, der vier von aufen kommende, bis tiber die Mitte gehende und ut 
90° versetzte, sowie vier weitere von innen kommende, gegen jene um 45° verse 
Schlitze hat, in die zwecks Aufweitung konische Stifte gleich weit eingedr 
werden sollen. BER 


G. Berndt. Gewindemessungen. ZS. f, techn. Phys. 3, 381—386, 1922, Nr 
Man mu8 zwischen Langen- und Formlehren unterscheiden, welch letztere auBer 
Bestimmung der Liingen auch die yon Winkeln erfordern. Diese bilden eine G 
eigener Art; zuweilen laBt sich die Winkelmessung auf die zweier Langen zur 
fiihren (optische Kegelmessung, Sinus- und Tangenslineal). Mafgebend fir 
Schraubengewinde sind Flankendurchmesser, Steigung und Flankenwinkel. 

Priifung des letzteren durch ein Stahldreieck mit dem Sollwinkel ist bei feinen 
winden viel zu ungenau und gestattet ferner nur, Abweichungen zu erkennen, : 
nicht ihre Gréfe zu bestimmen. Hier kommt nur mikroskopische Messung in Fx 
die eine Genauigkeit von 2 bis 3’ gibt. Die Fehler der tiblichen Steigungslehren 
zwei kegelformigen Zapfen betragen bei Gewindelehren 1 bis 8y, bei Schrat 
5 bis 39m, die der SteigungsmeSmaschinen mit Benutzung des Stahldreiecks etwa 
besser sind die, welche an die Flanke einen Fihlhebel anlegen. Die Flankenschr: 
gibt wegen der stets vorhandenen Winkelfehler, MeSdruck usw. bei Lehren Fe 
yon 11 bis 108 w (bei Steigungen von 1/, bis 10mm). Verkiirzt man die MeSanl 
flachen, so sinken sie auf etwa 15 u; etwa ebenso grof} sind die Fehler bei Schrai 
mit Kugelkontakten, wahrend die Dreidrahtmethode etwas gréBere Fehler aufw 
Bei Vergleichsmessungen gegen ein Normalgewinde geben die drei genannten Mi 
meter Fehler yon 6 bis 32m, 9 bis 4m bzw. 4 bis 15 4. Einwandfreie Werte | 
man nur auf optischem Wege, und zwar unter Anlegung von Schneiden, wie |} 
Gewinde-MeBkomparator erhalten. Fiir die Werkstatt wird eine Lehre empfol 
deren Mefistiicke aus einer Nut und einem: Zylinder bestehen, dessen Durehm« 
gleich der Nutenbreite ist, und die véllig unabhingig von Winkelfehlern ist. Weger 
unvermeidlichen Kantenabrundung kann sie aber nur zu Vergleichsmessungen geger 
Normalgewinde benutzt werden und gibt dabei Genauigkeiten von 2 bis 3y. Brr 


P. 0. Pedersen. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Lichtenbergse 
'Figuren und ihre Verwendung zur Messung sehr kurzer Zeiten, Am 
Phys. (4) 69, 205—230, 1922, Nr.19. [S. 352.] Przii 


A. Becker. _Uber radioaktive Normalpraparate als Grundlage der E 
nationsmessung. Strahlentherapie 14, 707—714, 1922, Nr. 3. Angabe der 
dingungen, welchen ein Verfahren zur. Hichung von Emanations-MeSapparaten mit « 
Emanationsmenge bekannten Radiumaquivalents zu genigen hat. Als Hichprape 
kénnen aufer festen radioaktiven Praparaten auch radioaktive Lésungen, die d 
Ausschiitteln leicht quantitativ von der Emanation befreit werden kénnen, die 
Durch Beobachtungen iiber einen Zeitraum von acht Jahren weist .der Verf. 
unverinderliche Haltbarkeit solcher unter Beachtung bestimmter VorsichtsmaSre 
hergestellter Losungen nach. Die gré$te untersuchte Konzentration betrug 0,02mg I 
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2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 


‘fernando Sanford. Some early-theories regarding electrical forces. The 
lectric emanation theory. Scientific monthly 12, 544—550, 1921.  Nzusureer. 


liver Lodge. Relativity andthe Aether. Nature 110, 446, 1922, Nr. 2761. Lodge 
rendet sich in dieser Note gegen die von Jeans in seinem Ene. Brit.-Artikel iiber 
elativitatstheorie vertretene Ansicht, daf der Ather von Faraday und Maxwell 
urch die Relativitétstheorie erledigt werde. Denn das Prinzip von der Konstanz der 
ichtgeschwindigkeit sei eine experimentell nicht erhirtete Hypothese und kénne 
aher nicht dazu verwendet werden, eine andere Theorie umzustoBen. ScHREIER. 


rnmst Reichenbicher. Felderzeugung durch Masse und Ladung. Phys. ZS. 
B, 519523, 1922, Nr. 22/23. [S. 330.] 


[. T. H. Plaggio. Summary of the Theory of Relativity. Nature 110, 432 
-434, 1922, Nr. 2760. Inhaltlich nichts Neues. HK. Krerscumann. 


dalbert Bokowski. Untersuchungen zur Hinsteinschen Gravitations- 
heorie. Phys. ZS. 28, 511—512, 1922, Nr. 22/23. Kurzer Bericht tiber eine ver- 
infachte Ableitung der Perihelbewegung des Merkur in der Einsteinschen Theorie 
er Schwerkraft. Hine ausfiihrliche Darstellung soll folgen. E, KrerscHMann. 


fugo Dingler. Relativitatstheorie und Okonomieprinzip. 77S. Leipzig, 
erlag von S. Hirzel, 1922. Handelt von dem Verhaltnis der euklidischen Geometrie 
nd des idealen starren Ko6rpers zur Erfahrung. Die Ansichten yon Poincaré, 
jinstein, Schlick und Carnap itiber den gleichen Gegenstand werden erdrtert. 

KE. KretscHMAnn. 


. Einstein. Bemerkung zu der Arbeit von A. Friedmann: ,Uber die Kriim- 
jung des Raumes*. ZS. f. Phys. 11, 326, 1922, Nr. 4/5. Aus den von Friedmann 
ZS. f. Phys. 10, 377, 1922; diese Ber. S. 112) zugrunde gelegten Feldgleichungen 


Ry —19%R +494 = —“T, (tk =1,2,8,4). +... (A) 


2 
gt, daB die Divergenz des Tensors 7, verschwindet, was bei den Friedmann- 
shen Ansatzen fir 7’, das Linienelement 


ar Folge hat. Und da nach Friedmann 9 = BA ist und A und x konstant, so 


x KR 
gt, daB der Weltradius R zeitlich konstant ist. In dem Beweis dieses Satzes liegt 
ach dem Verf. die Bedeutung der Friedmannschen Arbeit. EK. KrErscHMANN. 


‘arl Bollert. Die Entstehung der Lorentzverkirzung und die strenge 
yehandlung des Uhrenparadoxons. ZS. f. Phys. 12, 189—206, 1922, Nr.3/4. 
is wird eingehend der Vorgang der Beschleunigung eines Korpers yom Standpunkte 
er Relativitatstheorie aus betrachtet und sowohl fir spannungsfreie Beschleunigung, 
Is auch fiir Beschleunigung durch eine am Ende des Korpers angebrachte Kraft die 
mntstehung der Lorentzkontraktion im einzelnen verfolgt. Zum Schlu8 wird der HinfluS 
iner Beschleunigung oder Verzégerung auf die Ganggeschwindigkeit einer Uhr, der 
as bekannte Uhrenparadoxon zur Folge hat, anschaulich klargelegt: KE. Krerscumann. 


A a 
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; : ; 
E. Wiechert. Zur Atherfrage. Phys. ZS. 28, 513—519, 1922, Nr. 22/23. Der Ve 
tritt fir die Annahme eines von der Materie unabhingigen stofflichen Athers e 
Die Lorentzdeformation und ihre Folgen, wie iiberhaupt jede Bewegung gegen di 
Ather sind nach ihm als etwas Wirkliches (Absolutes), nicht bloS Scheinbares ( 
tives) zu betrachten. Auch wird gezeigt, daS es in einer raumlich geschloés 
Welt (Zylinderwelt) einen physikalisch ausgezeichneten Bewegungszustand, die ,,Ri 
schreitung“, gibt und demnach auch ein ausgezeichnetes System der Gleichzeitig 


cui t) 


(namlich die Orthogonalquerschnitte der Welt, d. Ref.). E. KretscHmMa 


Franz Riedinger. Die Stellung der Uhr in der Relativitatslehre. ZS. f. Ph 
12, 265—288, 1922, Nr.5. Kine Kritik der Art, wie von Einstein und anderen a 
Zeitbegriff in die Relativititstheorie mittels idealer Uhren eingefiihrt wird. 

HK, Kretscaman 


Edward Kasner. Geometrical theorems on Hinstein’s cosmological equ 
tions. S.-A. Amer. Journ. Math. 43, 217—221, 1921, Nr.4. Im AnschluS an sei 
friiheren Arbeiten in Amer. Journ. of Math. 48, 20, 126, 130, 1921, Nr.1/2 (diese Be 
8, 397, 1922), deren Gleichungen er als bekannt voraussetzt, sucht der Verf. jet 
ausgezeichnete Lésungen der kosmologischen Hinsteinschen Feldgleichungen 

Gy, —}6,,G4 =0 (G,, = verjiingter Krimmungstensor). . . . | 
(wahrend er vorher die Gleichungen G,,, = 0 untersucht hatte). Er findet, dab v 
den vierdimensionalen Welten, in denen (8) erfillt ist, nur zwei sich in einen eben 
Rs einbetten lassen, namlich erstens die de Sittersche Kugelwelt mit vier gleich 
Hauptkriimmungen in jedem Punkte und zweitens eine Welt, in der in jedem Punk 
zwei der Hauptkrimmungen gleich und den beiden anderen entgegengesetzt glei 
sind. — Des weiteren werden iiber die R,, in denen (3) gilt, noch folgende Satze a 
gestellt: Die von ihnen, die sich konform auf einen ebenen A, abbilden lassen, hab 
eine konstante Riemannsche Kriimmung. — Sind zwei von ihnen annahernd spharis 
— beziiglich der Bedeutung von ,annahernd“ wird auf die oben angefiihrten friher 
Arbeiten verwiesen — und lassen sie sich konform aufeinander abbilden, dann si 
sie notwendigerweise isometrisch, ,auber bei einer homothetischen Transformation 
— Alle Lésungen von (3) der Form ds? = g,,da >, bei denen die vier g,,, nur vy 
je einer Koordinate abhangen, lassen sich durch elementare algebraische und trar 
zendente Funktionen ausdriicken. Die zugehérigen R, k6nnen in einen ebenen . 
eingebettet werden. — Wenn eine Lésung ds* = y,,,,dx,d a, von (3) sich als ¢ 
Summe zweier Formen darstellen 148t, deren eine nur von #,, x, und die andere n 
von #3, #4 abhingt, dann ist, abgesehen von einem konstanten Faktor 


ds? = a7? (da? ++ da,*) + a5? (dag? + da). 
Diese Mannigfaltigkeit 148t sich in einen ebenen R, mit den kartesischen Koordinat 
X,, Xo, ..- Xg einbetten und wird dargestellt durch 
Zo+ Xp RPS, 9 Ket KPH XPS 1. 
ie E. Krerscoman 
A. Einstein. Bemerkung zu der Abhandlung von E. Trefftz: ,Das statise 


Gravitationsfeld zweier Massenpunkte in der Hinsteinschen Theori 
Berl. Ber. 8, 448—449, 1922, Nr.25/31. [S. 331.] KE. KretTscHMa? 


Th. De Donder. Champ électromagnétique pur et champ gravifique. Bt 
de Belg. (5) 8, 371—378, 1922, Nr.6/7. Unter einem rein elektromagnetischen Fel 
ist ein Feld zu verstehen, das nur durch Elektrizitat hervorgebracht ist. Fir « 


PG 
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lerefeld werden mit EinschluS eines rein elektromagnetischen Feldes die allgemeinen 
rleichungen, die Kontinuitatsgleichung der verallgemeinerten Elektrizitatsbewegung 
der Ausdruck fiir das Theorem des asymmetrischen Tensors aufgestellt. Lisrcx. 


tice Nuyens. Sur un changement de variables de Th. De Donder. Bull. 
elo. (5) 8, 378—384, 1922, Nr.6/7. In seiner Gravifique einsteinienne (Bull. de 
1921 und Paris, Gautier-Villars, 1921) hat De Donder zwei Funktionen ab- 

tet und die Beziehung angegeben, welche zwischen den beiden dabei gebrauchten 
iblen r und 7 besteht. Der Verf. fihrt mit méglichster Vermeidung der von 
varzschild benutzten Zwischenvariablen die eine Variable direkt in die Rech- 
ein und erhalt schlieBlich die De Dondersche Beziehung zwischen 7 und 7’. 

LUprox. 

De Donder. Champ gravifique d’un électron purement électrique. 
de Belg. (5) 8, 420—422, 1922, Nr.6/7. Das rein elektrische Elektron ist die 

rische Ladung einer Kugelflache. Im Innern des Elektrons besteht ein bekanntes 
'erefeld. Der Verf. bestimmt das auBerhalb des Elektrons vorhandene Schwere- 
und herechnet den symmetrischen und den asymmetrischen Tensor in dem Raum 
thalb des Elektrons, welche beide im Innern des Elektrons gleich Null sind. Liszcx. 


mden. Uber den Bau und die Entwicklung der Sterne. Phys. ZS. 23, 
499, 1922, |Nr. 22/23. [S. 367.] : GERLACH. 


tudy. Mathematik und Physik. Hine erkenntnistheoretische Studie. 
nd 318, Braunschweig, Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn Akt.-Ges., 1923 
mlung Vieweg, Heft 65). SCHEEL. 
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le Borel. Définition arithmétique d’une distribution de masses 
endant a l’infini et quasi périodique, avec une densité moyenne 
e C.R. 174, 977—979, 1922, Nr. 15. Als Bild der Massenverteilung in einer 
dlichen Welt mit der Gesamtmassendichte Null schligt der Verf. die Reihe der 
fiven und negativen ganzen Zahlen, die sich allein aus’den Ziffern 0 und 1 bilden 
n, vor. Also 

rates 1 Livi, ec Olh n= 200, t— fa; 10; \ 

—1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000 


mittlere Dichte der 2” —1 Zahlen von weniger als n Stellen ist gleich 
9 9"—1 ry dares 
see) 
2 10"—1 5 


Verteilung in den Umgebungen zweier um eine beliebig hohe Potenz von zehn 
imander entfernter Punkte ist (abgesehen vom Punkte 0) stets die gleiche. Jeder 


tt hat wenigstens auf einer Seite einen benachbarten. — Die Konstruktion 1a8t 
auf eine Mannigfaltigkeit beliebig hoher Dimensionszahl ohne weiteres iiber- 
en. E. Krersonmann. 


Toso Costa. A propos d’une Note de M. Borel.’ C. R. 175, 1190—1191, 
; Nr. 24. Im Hinblick auf Borels oben wiedergegebene Skizze zeigt der Verf., 
man Massen im unendlichen Raume so verteilen kann, da8 ihre mittlere Dichte 
» aber ihr Newtonsches Potential unendlich ist. Als Beispiel gibt er eine 
y 
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unendliche Reihe gleicher Massen auf einem Strahl an, deren Abstinde vom Sche 
des Strahles gleich 
d= ar(lirm)?, 100 <1, Wnt 284 we 


n 
sind. Man kann, ohne daf das Potential endlich wird, die Verteilung 
periodisch machen, indem man die Massen in lauter aufeinanderfolgende gleich g 
Gruppen teilt und in jeder Gruppe die gleichen Abstande zwischen den Massex 
in der ersten durch passende Verschiebung der zweiten, dritten usw. Massen _ 
Gruppe nach 0 zu herstellt. (Uber solche und dhnliche Fragen vgl. Fr. Sel 
Ann. d. Phys. 68, 281, 1922. Der Ref.) E. Keerscoui 


Ernst Reichenbiicher. Felderzeugung durch Masse und Ladung. Phy 
23, 519—523, 1922, Nr. 22/23. Der Verf. fordert Feldgleichungen, die das Sely 
feld eindeutig durch die Massen bestimmen und erértert yerschiedene Méglichki 
die schwere Masse durch Feldgréfen (z. B. Weltkrimmung, Gravitationsradit 
definieren. E. Krerscui 


L. Décombe. Calcul direct du déplacement périhélique séculaire 
planéts dans l’hypothése ou la gravitation est d’origine électr 
Application a4 la planéte mercure. C. R. 175, 1194—1196, 1922, Nr. 24. ,] 
die Schwerkraft elektrischen Ursprungs ist, so muS man sie mit der Anzie 
fiktiver elektrischer Ladungen ¢ gleichsetzen kénnen, die von den Massenelemi 
der verschiedenen Kérper getragen werden.“ Hs ist e = m. Vo (y = Gravitat 
konstante) zu setzen. Uber das Vorzeichen der von den fiktiven Ladungen 
geiibten Kraft mu$ man, wie der Verf. bemerkt, passend verfiigen. — Das ele 


statische Feld H = Neve der Sonne erzeugt in einem Planeten yon der Diel 


zititskonstante K und dem Radius a das elektrische Moment Jt = ——— aH 


die Zusatzkraft on. SH zur Folge hat. Die ganze auf den Planeten m ausgi 


Kraft wird 
M a K—1 
=o ar (142, 3s wpa) 


Diese ergibt die Perihelverschiebung 


M a 
or ii. a Ae, 1, Oc 


(A = grofe Halbachse der Bahn, N = Zahl der Umlaufe im Jahrhundert) im | 
hundert. Mit « = 38” fir den Merkur ergibt sich K — 2,4. Den gleichen 
von K hatte der Verf. fir die Erde aus ihrem magnetischen Moment erre 
(C.R. 175, 872, 1922). Fir die Venus folgt « = 2,5’ aus K = 2,4 und far 
ubrigen Planeten verschwindend kleine Werte von e. E. Krerscx 


C. A. Mebius. Grundziige einer Theorie der Gravitation. Gdteborgs Mi 
Vetensk. och Vitterhets-samhalles Handl. (4) 26, Nr. 3, 238., 1922. Vorlaufige 
teilung einer AtherstoStheorie der Schwerkraft, wie die von Le Sage. Das Erge 
des Michelsonschen Versuchs wird auf Mitfihrung des Athers an de 
oberflache zuriickgefiihrt, die Lichtablenkung durch die Schwere auf Stérun 
Bewegungen der Atheratome in der Nahe der Himmelskérper, ebenso die } 
verschiebung. E. Kretson™ 
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tinstein. Bemerkung zu der Abhandlung von E. Trefftz: ,Das statische 
ivitationsfeld zweier Massenpunkte in der Hinsteinschen Theorie“. 
|. Ber. 8. 448—449, 1922, Nr. 25/31. HE. Trefftz (Math. Ann. 86, 317, 1922) hatte 
Hinsteinschen Feldgleichungen 


Ry —TInk = 0 iodo) 1S CoC eae @) 
tho 
da = f (a) dt — [da®+ fi (x) (@0? + sin2 0d] 2. (2) 
|S aaeare —=, h=u, A= O(1424Bu) 6... © 
fet soa 4+ Bw? 
ae = (144 + Bu?) ae ——_4@* __ 192 92-4 sin? 0d 08) 
1444 Bu 


griert und die Lésung als Darstellung eines Feldes von sphirischem rium- 
ien Zusammenhange zwischen zwei allein vorhandenen kugelférmigen und 
elsymmetrisch zueinander gelegenen Massen mit den Oberflachen « = X, und 
= X, X, < X, angesprochen. — A. Hinstein bemerkt dazu, daB der durch 27 
dierte Umfang w einer zu den Massen konzentrischen Kugel, 2 = Const, zwischen 
= X, und # = Xz, jedenfalls ein Maximum haben mite, in dem 


= i44 + Bw? = 0 


{und demnach eine wahre Singularitat des Feldes auftreten mite. Die Lésung (3) 
e@ somit das Vorhandensein weiterer symmetrisch verteilter Massen voraus, wie 
on H. Weyl gezeigt habe. EK. KreTscHMann,. 


= 


thert Dingle. The Deflection of Light in a Gravitational Field. Nature 
, 889—391, 1922, Nr. 2759. Allgemeine Betrachtungen bekannten Inhalts. 

KH, KrerscHmann. 
ilbert Bokowski. Untersuchungen zur Hinsteinschen Gravitations- 
lorie, Phys. ZS. 28, 511—512, 1922, Nr. 22/23. [S. 327.] 


Rinstein. Bemerkung zu der Arbeit von A. Friedmann: ,Uber die 
immung des Raumes“. ZS. f. Phys. 11, 326, 1922, Nr. 4/5. [S. 327.] 

K. KretscHMANn. 
thansukumar Banerji. On the propagation of elastic waves in isotropic 
jerogeneous media. Bull. Calcutta Math. Soc. 12, 245—254, 1922, Nr.4. Wenn 
einem homogenen elastischen Kérper von der iiberall gleichen Dichte g) eine 
tidimensionale Wellenbewegung berechnet ist, welche | den Gleichungen 


Ou Oo? u Ou 
ome a tnt AGEs Se , 
O2v 0? 
Sram n+l + oe) 
fin die kubische Dilatation @ = set ze Fe » geniigt, so ist 
6 aes. Vir; 2 ee A 
Qo Of = (A+ 22) (Fe aie oa (A) 
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Der Verf. benutzt nun die durch konjugierte Transformationen gegebenen Koordi ne 
beziehungen. Die Transformation & + in = f(a + zy), worin f irgend eine 
Funktion bedeutet, gestattet & durch x, » durch y auszudriicken und fihrt zu 


oS a 0 , 26 090 , BOISE, (OE\V.- 
aaa t Oys = (gn + atte) + (55) }° on 


Es sei nun 6 = F',(&,7,t) der Ausdruck, welcher aus der fiir den homogenen K6i 
berechneten Wellenbewegung folgt, so geniigt #, der Gleichung (A). Setzt man 


ea Gay ae ay ’ 


so erhalt man nach (B) eee —_ =(A+2 le = ee ay a d.h. der Ausdruck F, (a, 


welchen man durch Ersetzen yon § und 7 durch « ou y aus FF, (&,n,t) erhalt 
die Dilatation in einem heterogenen Kérper, dessen Dichte nach dem Gesetze (C) 7 
teilt ist. o@ geniigt der Gleichung 


02 log o logo _ : A log © 0? log o 
i, dy? 0 oder auch ous a 


Die vom Verf. behandelten Falle, in welchen aus einer Wellenbewegung in el 
homogenen Mittel eine Bewegung in einem heterogenen Mittel abgeleitet wird, a 
als Ausgangspunkt die Transformationen 


—— E+ iy =o (F ty), +e+tité=nlog 


Auf dreidimensionale Wellenbewegungen ist die Methode nicht anwendbar. 


att 


§& +i = nlog— 


Nripendrakumar Majumdar. On the Dissipation of the energy of impac 
the form of elastic waves. Bull. Calcutta Math. Soc. 12, 231—236, 1922, J 
In einem unendlich ausgedehnten, nur von einer Ebene begrenzten elastischen K6i 
KK werden aus den allgemeinen Differentialgleichungen der elastischen Schwingun 
die Verschiebungen berechnet, welche in K auftreten, wenn eine feste Kugel nor 
auf die Kbene trifft. Der zwischen beiden Kérpern stattfindende Druck ist P = A si 

= 9/27, wenn A den zur Zeit t = rt nach Beginn des StoBes bestehenden Maxi 
wert von P und 27 die Dauer des StoBes bedeutet. Die Wirkung von P wi 
die Rechnung eingefiihrt durch die Annahme, daf im Mittelpunkte der Druckfi 
die zur Ebene normale Kraft P wirkt. Die Rechnung ergibt fiir die Verriickun 
in Richtung von P und die in dazu senkrechten Richtungen liegenden Verriickun 


v und w: : 
Ler Safieg | SBa =u) 8, ae 
* PETE at p?* rs |; : 
| aes "Yop 
a ie + a], 


a) A tes 
ais ele ee |; 


worln 2, = ste 2) ee + r cos p (==) —?" cosp (= 


Pas r 1S: c 
Py, => pe (-— -) a 52 sinp (:— A) 


7 o 
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e Dichte von K, a? = Ae, (id S , & = Torsionsmodul von K. Bei Be- 


nung der in K fortgepflanzten Energie wird 2 = mw gesetzt. Die wahrend der 
zen StoBdauer 27 in K eingetretene Energie ist i 


— 25 ae tlh hee “) ( 1 yey" [20% + 12 3 sinat V3 + 3 V8 sin 2a 1 | 


216 13/5) \w, + a 
+ mvis3/s, 
in m die Masse der Kugel, » die Annaherungsgeschwindigkeit unmittelbar vor 
inn des StoBes und “, der Torsionsmodul der Kugel ist. Die Energie 27' ist in 


rv Halbkugel vom Radius {= 27 verteilt. Wenn K nicht unendlich ausgedehnt 


s0 miussen zu den Verschiebungen u,v, w noch andere hinzugefiigt werden, welche 
allgemeinen Differentialgleichungen geniigen und die Erfillung der fiir die Be- 
izungsflachen bestehenden Bedingungen herbeifihren. Lisecx. © 


‘othy Wrinch. On the Rotation of Slightly Elastic Bodies. Phil. Mag. 
#4, 30—42, 1922, Nr.259, Juli. Die behandelten Aufgaben: Dinner Kreisring, 
ther um seinen Mittelpunkt rotiert, dimner um ein Ende rotierender Stab, Rotation 
8 unendlich langen Kreiszylinders, welcher entweder voll ist oder eine kreis- 
adrische Hohlung hat, um seine Achse, Rotation eines unendlich langen Kreis- 
aders von ungleichférmiger Dichte, werden nicht mit Gebrauch der allgemeinen 
erentialgleichungen fiir die Bewegung elastischer Kérper gelést, sondern in einer 
acheren Weise durch Berechnung der Spannungen aus den bei der Rotation auf- 
enden Beschleunigungen und den nach dem Hookeschen Gesetz bestehenden Be- 
ungen zwischen Spannung und Dimensionsénderung. Durch Elimination der 
onung aus den zwei erhaltenen Gleichungen wird das Gesetz erhalten, welches die 
lensionsinderungen mit den Beschleunigungen verbindet. Die Losungen ergeben 
erungswerte, deren Genauigkeit durch sukzessive Beriicksichtigung der zweiten 

héheren Potenzen von w?o/(A+ mu). erhéht werden kann. Hierin ist w, die 
ikelgeschwindigkeit der Rotation, o die Dichte, 2 und mw die Elastizitétskonstanten 


N 
Materials. Bei der zuletzt behandelten ungleichférmigen Dichte wird 6 = 2a, 7" 
‘ 0 
itzt, worin 7 der Abstand von der Achse. Lisrcr. 
thington Del Regno. Comportamento elastico del nichel ad alte tempe- 
ure. Lincei Rend. (5) 31 [2], 105—108, 1922, Nr.5/6. Fir die Festigkeit A eines 


seldrahtes, bezogen auf den anfanglichen, und B, bezogen auf den Wika J irccn 
iben sich folgende Werte (in kg): 


. - 
mperatur 15° 100° | 200° | 300° | 4009 : 500° 


ean P5240 
69,60 


50,95 50,15 49,39 - 48,55 35,78 

as 65,40 61,60 58,10 57,10 38,75 
Dleiben also zwischen 300 und 4009, d.h. in der Gegend des Umwandlungspunktes 
ézu konstant. Dasselbe ergab sich mit einem registrierenden Apparat fiir die 
ische lineare und kubische Dehnung. Auch die Elastizititsgrenze erleidet nur 
-geringe Anderung. Die Poissonsche Konatante steigt ein wenig mit wachsender , 
iperatur an (von 0,36 auf 0,39). BrERnprt. 
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P. W. Bridgman. The compressibility of metals at high pressures. Py 
Nat. Acad. America 8, 361—365, 1922, Nr.12. Die Arbeit ist ein Auszug aus 7 
gréBeren, die in den Proc. Amer. Acad. of Arts and Sciences erscheinen soll. 
nach einer verbesserten absoluten und relativen Methode bestimmten Kompressibilita 
(bei 30° und bis 12000kg/cm2), sowie ihre Druck- und Temperaturkoeffizien 
werden mitgeteilt; die ersteren haben folgende Werte (x): ; : 


Metall | k.10-7 | Metall k.1077 | Metall | k. 10] 
= = 
Alp eee 13:43 a BD tees eas 2378 uke ai 9,83 
Caehe gine ao: 6,97 Tate. antes } 466.92) SI Nel cic ae eee 156,2 
Copies |: Io eee PN tee aie Ss 29,60 4) | (St: tne Ape 81,87 
COM Backs, % 5,39 MG jca scuttle ies 3,47 AT Ss nt ata 4,7: 
(Gi LOSE ENG ae, gears 5298 | Wo eee 2,98 
Gems the 13788 Pde cy see 528.) 0) coe 34,2, 
in Sey ee 5 TRIE EG eee, pps 5\60.mn| Ur eee 9, 
Rosey vee ecyp {IC Gaetan Same oe 356,5 


Der Zusammenhang zwischen Volumen und Druck laft sich, mit Ausnahme yon | 
K und Tl, durch eine Gleichung zweiten Grades fiir den Druck darstellen. : 
Temperaturkoeffizient ist fir Ge und Ur negativ. Bei den nicht im kubis¢e 
System oder mit hexagonal dicht gepackten Kugeln kristallisierenden Metallen ergel 
sich je nach der Richtung gréBere Unterschiede, wie aus folgender Zusammenstelle 
folgt (in der g gegossen, s Stab und & Hinkristall bedeuten): 


———_—s—X—X—«X—X—n—<sXxsXKwRevDOOe—_————— 


Metall k.10-7 Metall k.10-7 Metall Kk. 

; = 

Digit Maen: 7.Olisi| Gd gece ss 65l. | Teg cs eee 24 
Pay eRe 11,76gd CA ie poems ol, “2.002 eee 1,6 
SbiGiseioncneaes 6,80nr|Sn..s)e aamenrens 6,51 Zits ria | 5,9 
Sb: Gos marae 4,89 Sng ears 5,67 2D iste Se eee 7,1 
Oa gir nae 4,72 . 


Dabei sind die Werte fiir Zn an einem Kristall in drei angenaéhert zueinander se 
rechten Richtungen bestimmt. — Zur Erklarung wird angenommen, daf die 1 
aus zwei ineinander geschachtelten Raumgittern zusammengesetzt sind, den po 

geladenen Atomionen und den negativen Elektronen. Im Gegensatz zu den Sal 
scheint aber kein einfaches RickstoSpotential zu bestehen, das die Kompressibili 
ergibt. Durch die Anwendung der Thermodynamik auf die Ableitung von Born] 
sich die Einwirkung der Temperatur auf die Kompressibilitat ermitteln lassen. 1 
Hilfe der bestimmten Daten lassen sich die Anderungen der spezifischen Warmen 
hohem Druck berechnen. \ BERN 


J. Innes. The analysis of isotropic solidity. Engineering 114, 259—260, 19 
Nr. 2957.. Es soll versucht werden, die Festigkeit, vom praktischen Gesichtspui 
aus betrachtet (solidity), durch drei GréSen zu bestimmen. Benutzt werden dazu 
in dem Report of the Steel Research Committee gesammelten Daten. Aus die 
wird die ,innere Festigkeit“ J, der Quotient aus Festigkeit und Bruchquerschn 
berechnet; ferner wird die als Plastizitat J (mildness) bezeichnete Dehnung benw’ 
Ferner wird noch die Stabilitaét S, das ist das Verhaltnis der Dehnung fir 8” Lia 


| ; 


= A 
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aximalen Dehnung benutzt. Tragt man nun die Werte konstanter Brinellhirte, 
Brciice und Stabilitat in ein J-M-Koordinatensystem ein, so erhalt man bestimmte 
mscharen; bei den mit dem Izod- oder Charpyhammer erhaltenen Zahlen 
w. C) wird ein Z- oder C-M-Koordinatensystem benutzt. Daraus ergibt sich, 
ie Brinellharte mit abnehmendem J und wachsendem M abnimmt. Die Z- und 
te streuen ziemlich stark; sie scheinen nur in Beziehung zu M zu stehen, 
ib die angegebene Darstellung dafiir gewahlt wurde. Die Streckgrenzen liegen 
lahezu geraden Linien, die mit M ansteigen. Die S-Kurven verlaufen. etwa 
bolisch. Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden auf die Lloyd-Abnahme- 
ariften angewandt. BERNDT. 


ord H. Fry. Tensile properties of steel castings. Engineering 114, 249 
} 1922, Nr. 2956. Die Arbeit gibt einen Bericht iiber etwa 600 ZerreiBversuche 
ahleuB, wie er im Lokomotivbau verwendet wird, die in verschiedenen Werken 
fiihrt wurden.- Bei den laufenden Messungen wurden bestimmt Festigkeit und 
erhaltnis der Streck- und der Elastizitétsgrenze; bei den Prazisionsmessungen 
im Spannungsdehnungskurven mit dem Berry-Dehnungsmesser aufgenommen. Die 
schiede der Festigkeit an zwei Staben aus demselben Gu iiberschreiten im 
feinen nicht 5 Proz. Die Ergebnisse fiir die Streckgrenze waren gleichmaBiger 
r die Elastizitatsgrenze, was aber an deren schwierigerer Bestimmung liegt und 
daran, da keine Proportionalitaét zwischen Spannung und Dehnung besteht. 
hen Dehnung und Festigkeit besteht ein hyperbolischer Zusammenhang, das 
(kt beider ist also konstant; fir das Produkt aus Festigkeit und Querzusammen- 
ig gilt dies nur angenahert. Setzt man die Festigkeit gleich 100, so gelten im 
ischnitt folgende Werte: Streckgrenze 50, Elastizitatsgrenze 42 bis 45. Brrnpt. 


Dews. The use of non-ferrous alloys under superheat. Hngineering 
j41—542, 1922, Nr. 2966. Bei geglihtem Kupfer sinkt die ZerreiSfestigkeit mit 
‘ender Temperatur zunachst angenahert geradlinig, yon etwa 700° ab nur noch wenig. 
on gewalztem Cu liegt zunaichst hoher, geht aber bei 700° in die des gegliihten 
Die Dehnung desselben nimmt bis 250° nur wenig ab, dann starker, erreicht 
linimum bei 500 bis 600° und beginnt von 700° aus rasch zu steigen. Bei ge- 
mm Cu ist die anfangliche Abnahme der (kleineren) Dehnung nur gering; von 
tb verliuft sie fast identisch zu der des geglihten Cu. Ahnlich verhalten sich 
feisten reinen Metalle und Legierungen, besonders gilt das auch fir das Al. 
Messing hangt es vom Gefiige ab, ob nur «- oder a und «f-feste Lésung vor- 
mist. Im ersteren Fall sinkt die Festigkeit etwa hyperbolisch; dasselbe gilt 
ie Dehnung bis 450°, waihrend sie mit weiterwachsender Temperatur steigt, ein 
fum bei 600° erreicht und dann wieder fiallt. Mit abnehmendem Cu- Gehalt 
dagegen die Verringerung der Dehnung des «-Gefiiges kompensiert. Die Bronzen 
lten sich ahnlich wie Messing. Bei gewalzten Cu-Ni-Legierungen nimmt die 
fkeit bis 700° rasch, dann langsam ab, wahrend die Dehnung bis 500° sinkt, bei 
tim Maximum erreicht, dann zu einem zweiten Minimum bei 800° abfallt und 
f wieder steigt. Gute mechanische Higenschaften erhalt man bei etwa 70 Proz. Ni. 


¥ Bernpt. 
4 


Das AufreiSen von kaltgereckten Kupferlegierungen. Natur- 
ich. 10, 1079—1083, 1922, Nr.50. Im ‘Anschluf an die grundlegenden Arbeiten 
deyn iiber das AufreiSen von Cu-Legierungen infolge innerer’ Spannungen 
Hn die Arbeiten von Moore und Beckinsale in kurzem Auszuge mitgeteilt (iiber 
jer bereits nach den Original-Veréffentlichungen: Engineering 109, 393, 1920; 
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111, 665, 729, 1921; 112, 262, 297, 327, 1921; 118, 387, 1922 berichtet ist). Es — 
darauf laneeweae a da die Kenntnis der Spavnhgyretielualpda in Konstrukti 
fir die Technik auBerordentlich wichtig ist, und da die tiblichen Festigkeitspriifu 
nur konventionell empirische Werte liefern. Nur bei durchsichtigen Kérpern 

man die Spannung durch Messung der Doppelbrechung bestimmen, erhalt so 
immer nur die Differenz der Hauptspannungen. Diese selbst kann man an der ¢ 
flache bestimmen. Es wird dann das von Coker bei der General Electric Co 

entwickelte Verfahren zur Spannungsmessung an durchsichtigen Modellen bestim 
K6rper beschrieben und einige Ergebnisse daraus mitgeteilt (iiber die gleichfalls 
den Original-Veréffentlichungen hier verschiedentlich berichtet ist). Bri 
W. Rosenhain and J.D. Grogan. The effects of overheating and ce 
aluminium. Inst. of Met. Swansea, 21. Sept. 1922; Nature 110, 500, 1922, Nr. 
Bereits berichtet nach der VerGffentlichung in Hngineering 114, 414, 1922. (Vgl. 
Ber. 8, 1299, 1922.) Bun 


Czochralski. Der HinfluS des Bleies im Rotgu8. GieBerei-ZS. 20, 1-8 
Nr. 1. Bereits berichtet nach der ersten Ver6ffentlichung in ZS. f. Metallkde. 1 
1921. (Vgl. diese Ber. 2, 801, 1921.) B 


A. 0. Rankine and C. J. Smith. On the Viscous Properties and Mole 
Dimensions of Silicane (SiH,). Proc. Phys. Soc. London 84, 181—186, 1922, | 
Methode (Rankine u.. Smith, Phil. Mag. 42, 601, 1921; Smith, Proc. Roy 
34, 755, 1921): Viskosimeter gefillt zuerst mit Tere San mit dem Versuchg| 
Vergleich der DurchfluBzeiten, welche der namliche Hg-Pfropfen braucht, um 
Gasmengen durch die Kapillare zu treiben. Dieses Verhiltnis (mit entsprec 
Korrektionen) gibt die relative Zahigkeit des Gases, auf Luft bezogen. Ergebni 
n far Si Hy . 
Temperatur.+. . 1. 5 . 0°C 159C 100° C 
LO 6? falta Seated 1,078 1,134 1,436 . 


‘Korrektur fiir Gleichung nach: Proc. Roy. Soc. (A) 88, 517, C (Sutherland) 22 
Fir die mittlere Stofflache der Si H,-Molekiile bei der molekularen vi 
(Phil. Mag..42, 612, 1921; Proc. Phys. Soc. 33, 362, 1921) ergibt sich: 


A = 0,989. 10-15 cm?; i 


A 
SiH. a 

——f- — 1,53 ? y 
Argon 


wo fir aie 0,648. 10-15 cm? genommen ist. Betrachtungen iiber den Au 
des SiH,-Molekils im Vergleich mit anderen Wasserstoffverbindungen, deren 
kiile die gleiche Anzahl von Elektronen auSerhalb des Kernes enthalten. Tj 
Reihe A, HCl, H,S, PH, SiH, ist die Molekilzahl fiir jedes Glied 18 [Molekj 
= Summe der Atomzahlen (Ordnungszahl) der verschiedenen aufbauenden A) 
18, 117, 2+16, 34+ 15, 4+ 14). Der Verf. ist der Anschauung, da die zent) 
Teile von allen diesen Gebilden so ziemlich die gleichen AusmaBe haben, unj 
die Unterschiede in den mittleren StoBflachen (Querschnittsflachen, die bei den § 
der molekularen Bewegung ausschlaggebend sind) der vollstandigen Molekil 
auBeren Einflissen herrithren, die den Wasserstoffatomen entsprechen. Diese A 
stiitzt sich auf die Berechnung der Gréfe der Molekiile aus den Zihigkeits) 
schaften (Trans. Faraday Soc. 17, 1922). — Jedes Glied der obigen Reihe kann @ 
System betrachtet werden, in welchem die stabile Anordnung der AuSeneleki 
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3s Argonatoms dadurch bewerkstelligt ist, da eine geniigende Anzahl von Einzel- 
aktronen den H-Atomen sich anfiigen, wobei die Kerne der letzteren auBerhalb 
eses Systems bleiben. Bei SiH, z. B. miissen vier Elektronen hinzutreten, da die 
‘dnungszahl des Si um vier kleiner ist als die des A; deshalb sind vier H-Atome nétig, 
a das stabile Molekiil zu schaffen. Kristallmessungen (Rankine, Trans. Faraday 
(. 17, 1922) haben bereits zu der Annahme gefihrt, da$ es in der effektiven Gri8e 
r vervollstandigten Klektronenanordnungen keine merklichen Unterschiede gibt und 
{8 man jede Anderung der scheinbaren GréSe obiger Molekiile der Wirkung von 
orungen zuschreiben mu, welche den Kernen der angelagerten H-Atome entsprechen. 
lie die Mittelwerte der Stofflachen von A bis SiH, sinehmen zeigt die Reihe, wo 
ae fir A gleich 1 gesetzt ist: 

A HCl H,8 PH; Si H, 

1,00 1,04 1,19 1,41 rescue Sréckt. 


‘Mazzucchelli und S. Anselmi. Uber die Dichte wisseriger Ammonium- 
irchloratlésungen. Gazz. chim. ital. 52 [1], 147—152, 1922, Februar. Die Mes- 
ngen wurden an reinstem Ammonperchlorat in destilliertem luftfreien Wasser mit 
Ife von Pyknometern durchgefiihrt. Konzentrationsbereich: 5 bis 15 Proz. Tempe- 
turbereich: 15 bis 25°. Die zahlenmafige Darstellung der Abhangigkeit der Dichte 
a der Konzentration bei konstanter Temperatur gelang durch die beiden Gleichungen 
itten Grades (yp = Konzentration): 


dys = 0,99913 + 4,6826 . 10-3 p + 1,425.10—5 p? + 2. 10-7 p3, 
do, = 0,99707 + 4,7898. 10-3 p + 1,920. 10-5 p2 + 1,33 . 10-8 ps. 


Wi 25° lést sich das Salz unter Volumdilatation, bei 15° unter Volumkontraktion. 
tztere nimmt mit steigender Konzentration ab. Aus den gefundenen Werten fir 
+ Dichte 148+ sich der Modul berechnen, der befriedigende Konstanz zeigt. Die 
tmel, welche die Dichte als Funktion der Normalitat (n) bei 15° wiedergibt, lautet: © 


Uf Mees 0,999 13 + 5,632. 10-2 n — 5,24 . 10—4 n? — 5,2. 10-5 n3. *Marx. 


thur Gordon Webster. Absolute Measurements of Sound. Nature 110, 42 
45, 1922, Nr. 2719. Webster benutzt die Interferenz eines Lichtstrahles, der von 
tem auf der Mitte der sechwingenden Membran aufgekitteten Spiegel zuriickgeworfen 
rd. Bei der neuesten Form des ,Phonometers“ dient als Membran eine Glimmer- 
ar Stahlplatte, die zwischen drei gespannten Stahldrahten in der Offnung eines 
leskopresonators aufgehangt ist. Membran und Resonator werden auf eine Stimm- 
bel abgestimmt, von deren Zinken der zweite interferierende Lichtstrahl ausgeht, 
te Resonanzmaxima miissen aber von der Gabelfrequenz beide nach der gleichen 
thtung um einen von der Dampfung abhingigen Betrag abweichen, damit hdchste 
upfindlichkeit erreicht wird. Die Interferenzfigur — Ellipse — wird durch Ver- 
mmung der Gabel auf eine Linie reduziert, deren an einer Skale abgelesene Nei- 
ag der Luftamplitude proportional ist. Fir die Hichung wird das Interferometer 
1 Michelson, fir die Messungen ein Konkavspiegel an einem Torsionsdraht benutzt. 
} Abstimmung laBt sich iiber zwei Oktaven kontinuierlich verindern, die Empfind- 
tkeit kommt der des Ohres nahe. Als Standardtonquelle dient eine elektromagne- 
th erregte Membran (,,Phone“), deren Exkursionen mikroskopisch gemessen werden, 
MdaB die abgegebene Schallenergie in absolutem Make bekannt ist. Bestimmungen 
Reflexionskoeffizienten des Bodens ergaben im Freien auf Gras oder Kies 95 Proz., 
bison mit dickem Filz ausgekleideten Raum 20 Proz. Der Apparat hat sich im 

ologischen Laboratorium, in der Telephontechnik, zur Bestimmung der Schall- 
teblassigkeit usw, gut bewahrt. vy. HornzosteL. 


ag Berichte. 1923, 29 
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E. T. Paris. The Production of a Standard Source of Sound. Nature If 
378—879, 1922, Nr. 2759. Den [Boden eines Zylinderresonators bildet ein Telephor 
das durch eine Kathodenrdhre in méglichst einfachen Schwingungen erregt wir 
Die Tonstirke wird gemessen mit Hilfe eines in der Resonatoréffnung angebrachte 
Hitzdrahtrostes in Brickenschaltung; der mittlere Warmeverlust durch Konvektio 
wird durch die Luftschwingungen vergréfert, daher die Temperatur und der Wider 
stand des Hitzdrahtes herabgesetzt. Der Verlust an akustischer Energie an der Rese 
natoréffnung durch Strahlung ist zu vernachlassigen gegenitber der grofen gege 
die Viskositait geleisteten Arbeit. Ist die Frequenz der Schwingung bekannt, 
kann die Intensitét der Quelle aus der Widerstandsinderung in absolutem Ma8e bi 
stimmt werden. v. HornBostE 


An Optical Sonometer. Nature 110, 464, 1922, Nr. 2761. Handlicher Apparat a 
Photographie von Schwingungen. Die Membran, die den Lichtstrahl auf den roti 
renden Film reflektiert, ist selbst auf der Riickseite versilbert oder sonstwie spiege! 
gemacht. v. Hornzos 


H. E. Roaf. The Analysis.of Sound Waves by the Cochlea. Phil. Mag. 
43, 349—354, 1922, Februar, Nr. 254. Der Abnahme der Breite und Zunahme 
Spannung der Basilarmembran gegen die Schneckenspitze hin geht Abnahme der 
Deformation der Membran nétigen Kraft parallel. Infolge der Tragheit und Reib 
der Lymphe kénnen schnelle Druckschwankungen keine lange Flissigkeitssiule 
Bewegung setzen, da aber das runde Fenster unter atmospharischem Druck s 
ist die Druckdifferenz zu beiden Seiten der Membran an der Schneckenbasis grébe 
Hier werden daher die schnellen Druckschwankungen angreifen, wahrend die |; 
samen erst an hdher gelegenen Stellen eine Deformation bewirken kénnen, 
Analyse komplexer Druckschwankungen wird an einem Modell veranschaulicht: 
.den einen mit einem Gummiball versehenen Schenkel eines U-Rohres sind in yv 
schiedener Héhe mehrere (verschieden weite) Schenkel angesetzt, die in Glaskugel 
von abgestufter GroSe auslaufen, um die Elastizitatsunterschiede der Basilarmembra 
zonen nachzubilden. Der Apparat wird mit Wasser gefiillt. Bei langsamem Dr 
auf den Gummiball werden schnelle Schwankungen der Muskelkontraktion in 
kleineren Ansatzrohren sichtbar. v. Hornzos' 


Y. Lough. On the Beating Tones of Overblown Organ Pipes. Phil. Mag. | 
43, 72—77, 1922, Januar, Nr. 253. Subjektive Beobachtung mit Resonatoren un 
Analyse photographischer Schwingungskurven zeigt: mit zunehmendem Winddrue 
fallt die Starke des Grundtones von Lippenpfeifen kontinuierlich; der erste Obe 
wird kontinuierlich starker und gibt, bevor er seine volle Starke erreicht, Schwebun 
yon anscheinend gleichbleibendem Tempo; der zweite Oberton nimmt erst bis 2 
einem Maximum zu, dann wieder ab und verschwindet zusammen mit dem Grundto 
auf ihm erscheinen die Schwebungen am deutlichsten. Zur Erklirung der Schw 
bungen wird angenommen: zuniachst bestimmen sich die Schwingungen der Luftsa 
und die Wirbel gegenseitig und beide gemeinsam die Pendelbewegung der Luftlamell 
bei steigendem Druck nimmt die Wirbelfrequenz schneller zu und erregt selbstan 
einen Klang, dessen erster Oberton zunichst tiefer ist, als die Oktave der Luftsaul 
schwingung, und daher mit dieser schwebt; erst bei weiterer Drucksteigerung ve 
einigen sich beide wieder zur reinen Oktave. vy. Hornzos 


H. Hartridge. The Resonance Theory of Hearing. Nature 110, 9—10, Li 
Nr. 2748. Nimmt man an, daS die durchschnittliche Amplitude der auf einen T 
mitschwingenden Resonatoren deren Anzahl verkehrt proportional ist, so wird 
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7 y 

. 

¥ 


‘ 5. Akustik. 539 


e eine Uberschlagsrechnung zeigt, im Beginn der Erregung rasch anwachsen. In- 
ge der Schwellentatsache nimmt die Zahl der auf den Nerven einwirkenden Reso- 
toren anfangs zu, somit auch die Starke des wahrgenommenen Tones. Hieraus 
“Wart sich der gerauschfreie Hinsatz langer klingender und das Anfangsgeriusch 
janell abklingender (z. B. Klavier-) Tone; bei letzteren werden auch stirker ,ver- 
mmte“ Resonatoren tiberschwellig wirksam, bevor sie noch durch die Dampfung 
r Ruhe gebracht sind. y. HornsostEn- 


jarage. Phonation et audition téléphonique. C. R. 175, 724—726, 1929, 
17. Graphische Registrierung ergab: im Nordfranzésischen dauern Vokale langer 
} Konsonanten (durchschnittliches Verhiltnis 12:1), im Sidfranzdsischen um- 
kehrt (3:4). Mannergesang wird telephonisch besser verstanden als Frauen- 
sang. v. HornposteEt. 


hn Q. Stewart. An Electrical Analogue of the Vocal Organs. Nature 110, 

1—312, 1922, Nr. 2757. Vokale, Halbvokale und Konsonanten der menschlichen 

ache werden durch ein Telephon kinstlich erzeugt, indem eine Anordnung von 

vei elektrischen Schwingungskreisen durch einen unterbrochenen Gleichstrom an- 

‘stoBen wird. Es entspricht dies der mechanischen Lauterzeugung beim Menschen. 
‘ir Unterbrecher ersetzt die Stimmbander des Kehlkopfes, die Resonauzkreise die 
andhéhlen. Die Unterbrechungsfrequenz, die das Auftreten der gedimpften Schwin- 
ingsgruppen bestimmt, ergibt die allgemeine Tonlage der Laute. Die Konstanten 
ft Schwingungskreise ergeben die Charakteristik der Laute. Ob der Vokal ge- 
istert, gesprochen oder gesungen klingt, hangt von der Art der Unterbrechungen 
|, wahrend die Art des Vokals nur von der EHinstellung der Resonanzkreise bedingt 
ird. Doppellaute werden durch schnelle Anderung der Schwingungskreiskonstanten 
zeugt. Zischlaute werden durch unregelmibige Unterbrechungen hervorgerufen. Die 
tequenzlage der Schwingungskreise ist dabei hodher als bei den Vokalen. Die kurzen 
splosionsartigen) Konsonantenlaute konnten nicht nachgeahmt werden. Merk- 
firdigerweise ist der Ton nicht wesentlich abhangig von der Form des unter- 
fochenen Stromes. Die Verstandlichkeit der Laute war gut. Durch eine besondere 
\inrichtung lieBen sich einfache Worte erzeugen. ZahlenmaBig ergaben sich folgende 
lerte fir die Frequenzen und Dampfungen der Schwingungskreise : 


a Vokal | Frequenz Dampfung Vokal | Frequenz Dampfung 
Bude... 320 < 50 cei! | Mae 50 
Baw... 650 100 P \ 2300 |, 50 
7 ther. . 1000 500 { 320 50 

j CCV GE 3 = 28 
ie me { 750 800 \ 2500 50 

| > en 800 Droysen. 


i. Barton. The Resonance Theory of Audition. Nature 110, 316—319, 1922, 
|. 2757. Um die Haupttatsachen des Hérens durch Resonanz zu erkliren, geniigt 
> im Ohr etwa 100 Resonatoren von passender Daimpfung anzunehmen, deren Eigen- 
jequenzen iiber ein Gebiet von sieben Oktaven oder etwas mehr gleichmaBig ver- 
it sind. Den in ihrer Héhe nicht genau bestimmbaren héchsten und tiefsten Ténen 
irden keine eigenen Resonatoren mehr entsprechen. Téne, die zwischen die Higen- 
‘equenzen benachbarter Resonatoren fallen, lassen sich durch die Lage der Ampli- 
denkurve fein genug unterscheiden. Diese Tatsachen, sowie die Klanganalyse 
22* 
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werden.an einem einfachen Modell veranschaulicht: eine Reihe verschieden lang 
und passend gedimpfter Fadenpendel ist an einer horizontal gespannten Schnur av 
gehangt, die durch ein schwereres, in der Linge veranderliches Pendel in Schwi 
gungen versetzt wird. v. HornpostE 


Ludwig Bergmann. Das Abhérwesen im Kriege. Prazision 1, 440—443, 192 
Nr. 35/36. In eingehender Form werden die drei Méglichkeiten zum Mithéren vi 
Ferngesprichen — die wichtigste Art des Abhérens im Kriege —, namlich das Ve 
fahren der im Erdreich vagabundierenden Stréme, das der Induktion und das d 
Influenz besprochen. Das erste dieser drei Verfahren, das in der Erdtelegraphie sei 
praktische Verwendung fand und das auf der weiten Ausbreitung der Stromlinien i 
feuchten Erdreich beruht, ist das wichtigste. Durch ,Sucherden“ zapft man de 
Erdboden Stréme geringer Intensitat ab, die durch Elektronenréhrenverstarker, der 
Konstruktion beschrieben ist, verstirkt werden. Wahrend zunachst ein Verstark 
mit 90 Volt Anodenspannung Verwendung fand, kamen gegen Schlu$ des Krieg 
Verstarker mit Doppelgitterrdhren und etwa 4 Volt Anodenspannung zur Anwendun 
Als Sucherden wurden. haufig kilometerlange Fernsprechdrahte (Feldkabel) verwant 
die am Ende durch Haringe oder Behelfsmaterial geerdet wurden. Zur Abhorstati 
gehorte ein Suchschalter fiir zehn Erdenpaare, ein Parallelwiderstand zum Telepho 
die Heizbatterie von 6 Volt, alles in allem konnte von zwei Mann in Stellung gebrac 
werden. Verf. kommt auf die verschiedenen Erdgerausche: Pfeifen, Brodeln ut 
Zischen zu sprechen, deren Erklarung noch nicht gelungen ist. Zum Auslegen d 
Sucherde wird stellenweise ein Kabelwerfer verwandt. Auf feindlicher Seite war 
ahnliche Kinrichtungen wie auf deutscher Seite im Gebrauch. Ein Schutz geg 
das Mithoéren wurde in Doppelleitungsausbau mit guter Isolation (im Feuer schw 
zu erhalten), in der Verteilung von Summerstromen in der Erde (die die eigen 
Abhéreinrichtungen stark behinderten) und in der Zerhackung der Fernsprechstrén 
(die in der Praxis des Krieges nur schwer eine einwandfreie Ubertragung mégli 
machte) gesucht, ohne jedoch Sicherheit zu bieten. Diese lag einzig und allein 
der Verwendung von Schliisselzeichen und Decknamen. Ky 


R. Emden. Uber den Bau und die Entwicklung der Sterne. Phys. ZS. 2 
490—499, 1922, Nr. 22/23. [S. 367.] _ GzErac 


Jean Perrin. L’origine de la chaleur solaire., Scientia 80, 355—871, 19% 
Nr. 11. NEUBURGE 


A. Jaquerod. Sur quelques problémes intéressant de l’horlogerie. Ar¢ 
sc. phys. et nat. (5) 4, 379—382, 1922, Sept./Okt. ScHEx 


Ph. Pothmann. Zur Selbstentzindung ausstromenden Wasserstoffs. J 
d. Ver. d. Ing. 66, 938—939, 1922, Nr. 39. [S. 352.]  Marsswy 


4. Aufbau der Materie. 


Maurice L. Huggins. Elektronenstudien an Atomen. Journ. phys. chem. 
601—625, 1922, Okt. Verf. bestitigt die Vorstellungen von Lewis iiber die Atc 
struktur der leichteren Atome und stimmt auch mit diesem Autor dahin fiberein, ¢ 
die urspriingliche Fassung der Theorie, wonach die Valenzelektronen einzeln sg 
annihernd in den Kcken eines Wirfels befinden, besser ersetzt wird durch die . 
nahme eines Tetraeders mit Elektronenpaaren in den Keken, da dies wohl die stabi 
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\nordnung der Valenzschale in diesen Atomen ist. Zur Erklarung dieses Paarens 
ler Hlektronen wird abweichend vom Coulombschen Gesetz ein besonderes Gesetz 
ir die zwischen Elektronen auf kleine Entfernungen wirkenden Krafte angenommen. 
Jieses, dem Typus einer im Original gegebenen Kurve gehorchend, fordert vor allem, 
laB bei Annaherung zweier Elektronen die AbstoSung zwischen ihnen ein Maximum 
rreicht bei einer Entfernung in der GréSenordnung von 1A, wonach diese Kraft 
yenigstens fiir einen ansehnlichen Betrag der verbleibenden Distanz abnimmt und 
ich vielleicht zu einer Anziehung verwandeln mag. Jedes Gesetz dieses Typus fordert 
fim Paaren von Elektronen, wenn diese durch die Anziehung des Kerns niaher als zur 
intfernung der Maximalabstofung zusammengebracht werden, bzw. auch das Auftreten 
jon Tripletts (= Gruppen von drei Elektronen), wenn zwei Paare oder ein Paar und 
fin einzelnes Elektron geniigend nahe zusammengezwungen sind. Ausgehend yon 
lieser Annahme wie auch von der Vorstellung, da die Elektronen einer Atomschale 
ich einzustellen suchen gegeniiber den Mittelpunkten der Flachen des aus den Elek- 
ronengruppen der darunter liegenden Atomschalen gebildeten imaginaren Polyeders, 
tellt Verf. in einer Tabelle die Elektronenanordnung jedes Elements in jeder seiner 
Vertigkeiten (mit nur wenig Ausnahmen) auf, die den bekannten Kigenschaften dieses 
ements gerecht wird. Den sich aus dem periodischen System ergebenden Beziehungen 
st einfach und logisch Rechnung getragen. — Die ,Nebenvalenz“ von Elementen ist 
adiglich deren Tendenz oder Fahigkeit, Verbindungen zu addieren mit Klektronen- 
jaaren, die nicht als Bindungen oder Teile derselben wirken (,lone pairs“), z. B. drei- 


R 
. i 1 Lore ier 
vertige Stickstoffverbindungen aN :R oder Wasser 0: B, — In N:0 z. B. labs 
R H ae 


ich die Theorie auch mit einer 3;Elektronenbindung vereinbaren, ebenso kann nach ihr 
mter gewissen Bedingungen — in den inneren Schalen von Atomen mit grofen Kern- 
adungen — Anordnung in Tripletts stabil und die in Paaren unstabil sein. *BEHRLE. 


‘h. Kaluza. Uber Bau und Energieinhalt der Atomkerne. Phys. ZS. 28, 
74—476, 1922, Nr. 22/28. Der Kern wird aufgefaBt als ein in innerer Bewegung be- 
Tiffener Schwarm positiv und negativ geladener Teilchen, die auf ein auSerordentlich 
‘Teines Volumen zusammengedrangt sind. Die Teilchen werden als Coulombsche 
traftzentren betrachtet; unter dieser Annahme wird die durchschnittliche potentielle 
Iergie einer solchen Anhaufung von Teilchen berechnet, wobei vorausgesetzt wird, 
‘a8 die Teilchen nur nach einer Geraden’ gelagert sind (also lineares Problem). Fiir 
ae Selbstpotential V von m gleichsinnigen Kinheitsladungen, oat gleichen Ab- 


linden auf einer Geraden liegen, ergibt sich angenahert: V ~ I oP ee ens 


Durchmesser (Linge der Anhaufung). Sind p positive und negative Ladungen vor- 
den (m=p--n), so erhalt man: a) fir phage (H-Kerne und Elektronen) 


a(S + (5) p+ Pom — 
Vy “(2 (Ey E+ yr ner vila. 0,41), 
fiir doppelt positiv geladene Teilchen (He-Kerne a Elektronen) 


vm [9{2() WG) +(3) (pt Co) om — oan. 


dieser letzteren Gleichung kann man wegen der Abhangigkeit der Lage des 
gieminimums yon der Teilchenzahl m oder der Kernladung Z die Beziehung 


iten = ~ algZ+b (A = Atomgewicht), d. h. der Quotient aus Atomgewicht 


und Kernladung weist (nach dieser Theorie) einen logarithmischen Anstieg auf. | 
den Grenzen Z = 18 und Z = 83 ist das auch annahernd der Fall, und zwar bei di 
héheren Werten von Z (etwa von Z = 60 an) immer besser. Die Werte fir d 
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»spezifische Masse“ < streuen um den durch - ~~ 0,33 lg Z + 0,62 beschrieben 


mittleren Verlauf. Die Abweichungen der Werte von der logarithmischen Norms 
kurve beschreiben! eine ausgepragte merkwiirdige Zickzacklinie, einen eigenart 
systematischen Verlauf, der besonders hervortritt, wenn man sich auf die Ker 
gerader Ordnungszahl beschrankt. — Fir die aktiven Kerne von Z = 86 jan lieg 
die Werte von = im ganzen betrachtlich hoher, als unsere Kurve angibt; ,die 
Kerne erscheinen als »hypertrophisch« an Masse“. Srdcx 


J. Joly. Cosmical Theory and Radioactivity. Nature 110, 112, 1922, Nr. 275 
Der Verf. verweist darauf, da eine durch entsprechend hohe Temperaturen eingeleite 
(kinstliche) Radioaktivitat der Stoffe vermutlich explosionsartig verlaufen mu w 
daher eine Erklarung’ fir gewisse kosmische Erscheinungen bieten kénnte. — E 
den spontanen radioaktiven Prozessen seien gewisse intraatomistische Ursachen ma 
gebend und die Zerfallskonstante sei durchaus statistischer Natur. Bei dem von auf 
dureh Temperatureinflu8 hervorgerufenen Atomzerfall wiirde aber gleichzeitig ei 
gro$e Anzahl von Atomen ergriffen und dieser Vorgang kénnte ebensowenig dur 
die normale radioaktive Konstante beherrscht sein, wie eine etwa durch Erdbeb 
hervorgerufene Sterblichkeit in Beziehung mit der statistischen Durchschnit 
sterblichkeit gebracht werden kann. — Solche plétzliche Umwandlungen wird 
ihrerseits wieder sehr grobe Temperatursteigerungen bedingen und notwendig 

Explosivvorgangen beispielsweise auf der Sonne oder in Sternnebeln fihren, die 
dem Male, als die hoheren Atome abgebaut werden, seltener werden miSten. Mrrrni 


M. de Broglie. Le type chimique et la substance des corps simple 
Scientia 30, 447—455, 1921, Nr. 12. : Nrvpure? 


G. Hevesy. An Attempt to Influence the Rate of Radioactive Disint 
gration by Use of Penetrating Radiation. Nature 110, 216, 1922, Nr. 27 
[S. 357.] Meron 


A. 0. Rankine and C. J. Smith. On the Viscous Properties and Molecul 
Dimensions of Silicane. Proc. Phys. Soc. London 34, 181—186, 1922, Nr. 
(S. 336.] Srécr 


E. Buch Andersen. Uber die Synthese von Ammoniak durch Sto8 lan 
samer Elektronen. ZS. f. Phys. 10, 54—62, 1922, Nr.1. Versuche iiber die A 
regung chemischer Prozesse durch ElektronenstoB ergaben, da die Bildung y 
Ammoniak aus Stickstoff und Wasserstoff besonders geeignet ist, um quantitati 
Aufschliisse iiber den Reaktionsmechanismus zu erhalten. Die Versuchsanordni 
bestand aus einer Glaskugel yon etwa 800cm3 Inhalt, In der Mitte befanden si 
zwei parallele, als Anoden dienende Platinbleche (12 >< 30mm) im Abstande von et 
5mm. Dazwischen war als Elektronenquelle ein U-férmig gebogener Wolframdrs 
yon 25mm Lange und 0,048mm Durchmesser angeordnet. Die Glaskugel bes 
Ansatze zur Verbindung mit der Vakuumpumpe und dem Mac Leod-Manometer, soy 
zum Kinleiten des Gasgemisches. Im unteren Teil der Kugel befanden sich 21 
weitere Ansatze, welche etwas konzentrierte Schwefelsiure zur Absorption des ¢@ 
standenen Ammoniaks enthielten. Das einem Gasometer entnommene Stickstofi-Wass 


) 
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offgemisch wurde erst durch alkalisches Kaliumpermanganat, Yt tber gliihenden ° 
Wadiumasbest geleitet, und schlieSlich durch konzentrierte Schwefelsiure und 
iosphorpentoxyd getrocknet. Kurz yor dem Eintritt in den Reaktionsraum konnten 
isproben zur Analyse entnommen werden. Wurde die Kugel mit Stickstoff und 
fasserstoff gefiillt, so nahm nach Ninschalten des Gliihdrahtes und Anlegen einer 
jannung yon etwa 26 Volt an die Platinbleche der Druck in der Kugel ab. In einem 
gefihrten Beispiel (stéchiometrisches Gasgemisch) sinkt der Druck in 50 Minuten 
in 0,158mm He Anfangsdruck auf 009mm. Das entstandene Ammoniak wird dabei 
m der Schwefelsaure absorbiert und konnte darin mit Nesslerschem Reagens nach- 
jwiesen werden. Daf die beobachtete Ammoniakbildung auf Elektronenwirkung und 
cht auf Se aici Wirkung des glithenden Wolframdrahtes zurickzufihren ist, 
arde durch besondere Kontrollversuche nachgewiesen. In Gasgemischen mit Stick- 
offiiberschu8 wurde die Druckabnahme bis zum vdlligen Verbrauch des Wasserstoffs 
jobachtet. Die fast geradlinig verlaufende Druck-Zeit-Kurve biegt bei dem berechneten 
addruck scharf um, um dann horizontal zu verlaufen. — Die Reaktionsgeschwindig- 
it nimmt mit steigendem Stickstoffgehalt bis zu einem bei etwa 90 Proz, liegenden 
aximum zu, um dann sehr schnell wieder abzunehmen. Daraus, dai das Maximum 
cht bei dem stéchiometrischen Gemisch (25 Proz. Stickstoff) liegt, kann gefolgert 
erden, da8 die Ammoniakbildung durch Anregung der Stickstoffmolekiile erfolgt. 
it zunehmendem Gesamtdruck wachst die Reaktionsgeschwindigkeit ebenfalls. Die 
fenzen, zwischen denen beobachtet wurde, lagen zwischen 0,1 und 0,45 mm Hg. 
thlieBlich wurden noch einige Versuche tiber den Hinflu$ der Elektronengeschwindig- 
fit durchgefiihrt. Mit zunehmender Anodenspannung steigt dabei die Reaktions- 
ischwindigkeit zu einem Maximum, um bei weiterer Erhéhung der Spannung 
inichst wieder abzunehmen. Die Kurve durchlauft dann ein Minimum, um danach 
in neuem zu steigen. Bei weiterer Erhéhung der Spannung folgen dann weitere 
axima und Minima. Hine Erklarung fir den eigentiimlichen wellenférmigen Verlauf 
eser Kurven kann auf Grund der bisherigen Versuche noch nicht gegeben werden. 
Hans Broxer. 


ise Norst-Rubinowicz. Rgntgendiagrammer af mikrokristallinske Stoffer. 
ysisk Tidsskrift 20, 161—174, 1922, Nr. 5/6. Verf. gibt in einem Vortrag eine Uber- 
tht iiber das Laue-, Bragg- und Debye-Verfahren und wendet sich zum Schlu§ ohne 
twahnung der dazwischen liegenden Arbeiten den Ergebnissen Herzogs und seiner 
itarbeiter tiber Faserstoff- und Metalldrahtforschung zu. K. Becker. 


tthur H. Compton and Newell L. Freeman. The Intensity of X-ray Reflec- 
‘on from Powdered Crystals. Nature 110, 38, 1922, Nr. 2749. Verff. lassen 
nen an der 100-Flache des Steinsalzes reflektierten Rontgenstrahl (K « Mo-Strahlung 
i= 0,708 A) auf gepulvertes NaCl fallen und messen die Intensitat des yon der 
)0-Ebene reflektierten Maximums mittels einer Ionisationskammer. Das Verhiltnis 
jr Intensitaten des in der ersten Ordnung reflektierten Strahles zu dem einfallenden 
frahl ergab sich zu 2,94.10-4 mit +10 Proz. Fehlergrenze. Der nach der 
arwinschen Formel (Phil. Mag. Mai 1922) theoretisch berechnete Wert ist 2,7.10—4. 
araus berechnet sich der Streukoeffizient w, dessen GréBe von der Elektronen- 
irteilung im Atom abhingt, zu 0,64 bzw. 0,59.. Bragg, James und Bosanquet 
*hil. Mag. 41, 309, 1921; diese Ber. 2, 819, 1921) fanden dagegen 0,43. Verff. fiithren 
ese Abweichung auf die verschiedenen Versuchsbedingungen zuriick. K. Broxer. 
(.L.Bragg and R. W. James. The Intensity of X-ray Reflection. Nature 110, 
3, 1922, Nr. 2752. Verff. erklaren die Diskrepanz zwischen ihren und Compton 


s 
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und Freemans Werten (vgl. vorstehendes Referat) bei der Berechnung des 8 
koeffizienten y aus der verschiedenen Beschaffenheit des untersuchten Materials, 
der Abhingigkeit der Funktion y von der Wellenlange und durch die homogent 
Strahlung Compton und Freemans nach vorheriger Reflexion an der Steins 
wirfelflache. Verff. arbeiteten mit einem einzigen Kristall und mit der Ka 
Strahlung 2 = 0,615 A, wahrend Compton und Freeman ein Na(l-Pulver 
Mo-Strahlung verwendeten. Die Streuung, welche durch die 28 Elektronen eines 
und Cl-Paares entsteht’, ist 20,l1mal so gro wie die Streuung eines einze 
Elektrons. Deshalb muS‘an die Funktion wy eine Korrektur angebracht werden. 
dem korrigierten Wert 0,515 (statt 0,43) ist die Abweichung von Compton 
Freeman erheblich kleiner. K. Bre 


F. Koref. Versuche tiber das Weiterwachsen von Metallkristallen du 
Abscheidung aus der Gasphase. ZS. f. Elektrochem. 28, 511—517, 1922, Nr. 
Ks streicht ein Gemisch von WCl, und Hg, bei erhohter Temperatur iiber ei 
Wolframeinkristalldraht, an dessen Oberflache W Cl, zersetzt und W niedergeschla 
wird. HCl wird abgesaugt und hinter der Apparatur absorbiert. Bei 250° uw 
Atmospharendruck bildeten sich an einem Hinkristall kleinkristalline, schwamm: 
und schlecht haftende Uberztige. Dagegen kann man bei einer Ofentempera 
von 110° und 12mm Hg und einer Fadentemperatur von etwa 1000° den Kris 
als Hinkristall weiterziichten. Man kommt jedoch héchstens bis zu dem Drei- 
Vierfachen des Ausgangsdurchmessers, da bei griéferen Dicken das einheitli 
Weiterwachsen der Flachen gestért wird. In metallographischer und réntgenogt 
phischer Hinsicht ist der aufgewachsene Hinkristall mit dem Ausgangseinkrist 
identisch. In mechanischer Hinsicht aber ist der geziichtete.Kristall im Gegen 
zu dem Mutterkristall spréde, so daf er bei der geringsten Biegung bricht. 
Erhitzen yon wenigen Minuten auf 2500° geniigt, um auch ihm die Duktilitat 
Ausgangskristalls zu verleihen. Réntgenographisch ist zwischen beiden Zustand 
kein Unterschied nachweisbar. Die Zerreilifestigkeit des Ausgangskristalls be 
120 kg/mm?, des spréden Anwachskristalls 40 kg/mm? und des durch Krhitzen du 
gemachten Anwachskristalls 80kg/mm*. Stufenweise heruntergezogene, tordierte 
schraubenférmig gewickelte Ausgangskristalle wuchsen ebenfalls als Hinkrist 
weiter. Dagegen war es nicht méglich, heruntergezogene Anwacnskristalle noch 
als Kinkristalle weiterwachsen zu lassen. LaSt man in der WCly-Atmosphare 
gewohnlichen gezogenen polykristallinen Wolframdraht anwachsen, so entstehen 
dessen Oberfliche eine Anzahl von der Peripherie aus strahlig verlaufende se 
standige Kristallchen. Hin Ausglithen dieses Anwachsdrahtes bei 2500° bewirkt 
Rekristallisation der Anwachsschicht zu einigen wenigen groBen Kristallen, wahre 
die Rekristallisation des Kerndrahtes dureh geringe Mengen eines schwer flichti 
Oxyds gehindert wird. _ kK. Bucxs 


Assar Hadding, Réntgenographische Untersuchung yon Feldspat. A 
Univ. Lund. 17, Nr.6, 1921, 26S. Es wurden eine Anzahl Feldspate dem Laue- 

dem Debye-Scherrer-Verfahren unterworfen, ohne daS es méglich gewesen ware, eix 
vollkommenen Hinblick in die Struktur zu erhalten. Die Ergebnisse an monokli 
Kalifeldspaten waren: Adular vom Eggischhorn im Wallis a:b:¢ = 0,660:1:0. 
f = 116° 43’; Sanidin vom Drachenfels im Siebengebirge a:b:c = 0,6587:1:0, 
Bf = 116°3'. Trikline Kalifeldspate: Mikroklin von Pargas in Finnland a: 
= 0,661:1:0,558, 6 = 116°10'. Mikroklin von Pikes Peek, Colorado, a:b:¢ = 0, 
:1;0,556, 6 = 11695’. Diagramme von Kali-Natronfeldspaten ergaben eine An 
doppelter Interferenzmaxima. Der Vergleich mehrerer Diagramme zeigte, dab 
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ke der Flecke der beiden auftretenden Zonenellipsen im Verhaltnis der relativen 
yen K- und Na-Feldspat im Kristall steht, Da jede Komponente die Réntgen- 
en fiir sich reflektiert, liegt also keine isomorphe Mischung vor. Der vollkommen 
gen aussehende Natronorthoklas enthielt Orthoklas und Albit. Dagegen erhielt 
bei-den Plagioklasen und bei den Barytfeldspaten einfache Punktsysteme. Hier 
n also isomorphe Mischungen vor. Weiter wurde die Grothsche Auffassung, 
die monoklinen Feldspate pseudosymmetrische Formen aus triklinen Grund- 
enten seien, bestatigt. Die symmetrischen Diagramme der: triklinen Zwillings- 
en zeigten vollkommene Ubereinstimmung in bezug auf Lage der Gitterebenen 
Starke der Interferenzflecke mit den monoklinen Formen. Weitere Schliisse als 
den optischen Methoden konnten bei den Feldspaten aus der Laue-Methode 
i gezogen werden. Fiir Debye-Scherrer-Aufnahmen war das Material noch 
eigneter. Hine Bestimmung der d/n-Werte aus der Braggschen Formel nA 
dsing ergab fiir samtliche Feldspate ziemlich iibereinstimmende Zahlen, was 
falls auf nur sehr geringe strukturelle Unterschiede deutet. K. Becxer. 


iam Bragg. The Structure of Organic Crystals. Nature 110, 115—117, 
, Nr. 2751. Verf. gibt eine Ubersicht iiber die Prinzipien der Strukturbestimmung 
Kristallen. Er unterscheidet Einatomgitter vom Typus des Diamant, Ionengitter, 
welchen die Bindungen verschiedene Starke aufweisen kénnen, wie im Steinsalz 
Rubin, und Molekiilgitter vom Typus der organischen Verbindungen. ‘In diesem 
edes Atom streng einem Molekiil zugeordnet und jedes einzelne Molekiil kann im 
msatz zu den erstgenannten beiden Gruppen unterschieden werden. Durch 
titution yon F dureh Cl, Br und J in einer Reihe isomorpher Salze war es 
lich, die Atomradien der Elemente, oder besser ,Verbindungsradien“ absolut zu 
mmen. (Vgl. Phil. Mag. 40, 169, 1920; diese Ber. 2, 989, 1921.) Dabei ergeben sich 
‘Unterschiede, ob das betreffende Element als Metall oder Nichtmetall auftritt. 
 grofe Rolle spielt die Art der Bindung z. B. bei der Ausdehnung. Wéahrend 
Diamant nach allen Richtungen nur einen duferst kleinen Ausdehnungskoeffizient 
zt, dehnt sich der Graphit bei einer Erwarmung um 900° um 3 Proz. in Richtung 
Spaltflache aus. Durch ahnliche Betrachtungen und durch Vergleich der Diamant- 
Graphitstruktur 1a$t sich die Struktur einfacher. aromatischer Verbindungen an- 
rnd bestimmen. Es folgen die Ergebnisse bei Naphthalin, Anthracen, «-Naphthol usw. 
W.L. Bragg (Proc. Phys.Soc. London34, 33,1921; diese Ber. 3, 1142, 1922). K. Broxzr, 


. Cooper. The X-ray Structure of Potassium Cyanide. Nature 110, 544, 
, Nr. 2764. Untersuchungen am KCN von Bozorth (Journ. Amer. Chem. Soc. 44, 
1922; diese Ber. 8, 610, 1922) ergaben in Ubereinstimmung mit denen des Verf. ein 
enzentriertes Gitter vom Na Cl-Typ mit einer Kantenlinge a = 6,55 A. Bozorth 
chnet den Abstand yon © zu N mit 1,15 A; von C oder N zu K mit 3,0 A, und 
Durchmesser des K-Atoms zu 4,85 A. Legt man fiir den Durchmesser des K-Atoms 
Braggschen Wert 4,15 A zugrunde, so ergibt sich als Durchmesser des C- und 
toms 1,85 A. (Nach Bragg 1,54 fiir C und 1,80 fir N.) Dagegen ergibt sich 
den Viskositatsmessungen Rankines (Proc. Roy. Soc., Juli 1921) fiir das C, N,- 
skill ein Durchmesser von 2,38 A. . K. Broxer. 


ohlschiitter und K.Steck. Zur Kenntnis topochemischer Reaktionen. Uber 
Kristallbildung in kolloidalen Metallen. ZS. f. Elektrochem. 28, 554 
8, 1922, Nr. 12. Die Entstehung von Silberkristallen in kolloidalen Silberlésungen 
de zum Teil thermodynamisch als Folge des Léslichkeitsunterschieds verschieden 
ler Teilchen und zum Teil als Sammelkristallisation erklart. Da sich gegen beide 


=, 
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Deutungen Einwendungen wegen der geringen Lislichkeit des Silbers und wegen 
Oberflachenbeschaffenheit kolloidaler Losungen machen lassen, versuchen Ver‘ff, | 
Kristallbildung in kolloidalen Metallésungen als Folge einer intramicellaren chemis 
Umsetzung zu erklaren. Versuche an Solen yerschiedenster Herkunft geben 
verschiedene Resultate. In Leaschen Solen waren nach 18 Monaten deutliche Kris 
bemerkbar, dagegen bei sehr reinen, durch Reduktion yon Ag, 0 durch Hy hergeste 
Lésungen erst nach 12 Jahren. Elektrolyt- und schutzkolloidfreie Lésungen 1 
Wasser zeigten nie sichtbare Kristalle. Die Kristallbildung wird nun als ein Reifz 
prozeB in der kolloidalen Liésung gedeutet, bei welcher die umkehrbare Real 
Ag+Fe'° @ Ag’+ Fe’ stattfindet. Das Silber der Micelle nimmt daran teil, 
bei dem topochemischen Moment infolge der raumlichen Gedrangtheit der Reakt 
komponenten in dem kolloidalen Teilchen und an dessen Oberfliche mafgeb 
Bedeutung zukommt. Sowohl die Reaktion Ag-+ Fe’ = Ag’ + Fe’ allein als” 
die Reaktion Ag -+ Fe” = Ag-+-Fe™ beférdert Kristallbildung. K. Bre 


P. Niggli. Die Kristallstruktur einiger.Oxyde. I. ZS, f. Krist. 57, 253- 
1922, Nr. 3. Die Arbeit enthalt die Analyse einiger alterer Réntgenaufnahmen 
P. Scherrer. Es wird zunachst an einem Debye-Scherrer-Diagramm von Ct 
Cu, 0, das von W. H. und W. L. Bragg gefundene Resultat bestatigt: Die Cu-A 
bilden ein flachenzentriertes, die O-Atome ein raumzentriertes Wirfelgitter; | 
Gitter sind um ein Viertel der Raumdiagonale gegeneinander verschoben. Hi 
werden allgemeine Erérterungen iiber die Bestimmung insbesondere nie 
symmetrischer Strukturen gebracht. Es wird auf die Schwierigkeiten hingewi 
denen man bei der Auswertung von Debye-Scherrer-Diagrammen nach der Rui 
schen Methode begegnet, falls man nicht die aus makroskopischen Beobachtu 
gewonnenen Daten in rationeller Weise mitbenutzt. Die gewonnenen allgemi 
Gesichtspunkte werden nun auf die Auswertung einer Aufnahme von Teuorit, | 
angewendet, fiir den sich als das Resultat einer sehr umfangreichen Analyse 
groBer Wahrscheinlichkeit folgendes ergibt: Die Anordnung der Cu- und O-A 
entspricht jener der Na- und Cl-Atome im Steinsalz, nur ist der Elementarbe 
kein Wirfel, sondern ein schiefwinkliges Parallelepiped, fiir dessen Kanten und W 
Verf. angibt: 

= 8,12 10-85 0 GT 10-85 ce = 467. 10s om. 

@ = 85921’, ip = 86° 25", y = 90° 35’. 


Die niedrigere Symmetrie des Tenorit gegeniiber den reguliren Substanzen © 
und gediegen Kupfer wird in Zusammenhang gebracht mit der Symmetrie der | 
tronenanordnung, Die 28 Elektronen des einwertigen Cu-Ions bewegen sich j 
falls auf Bahnen héherer Symmetrie als die 27 des zweiwertigen Cu-lons. Im 
schlu8 an diese Betrachtungen werden einige thermodynamische Daten der 
genannten Substanzen mitgeteilt und durchdiskutiert. SchlieBlich wird eine Aufni 
von Ag,O analysiert, wobei sich Strukturgleichheit mit Cuprit ergibt. THIR 


G. Borelius. Zur Theorie einer neuen Umwandlungserscheinuns 
Metallen, Ann. d. Phys. (4) 68, 67—72, 1922, Nr.9. Verf. gibt eine Theorie 2 
von ihm an Eisen und Wolfram nachgewiesenen neuen Umwandlungserschei 
(, Z-Umwandlung“), die darin besteht, da eine ganze Reihe von Umwandlunger 
gleicher Temperaturdifferenz wiederkehren, so da8 die Lage der nten Umwan¢ 
annaihernd durch die Gleichung 7,, = An angegeben werden kann, wobei A ein 
das betreffende Material charakteristische Konstante darstellt. GemaS der Born 
Karmanschen Theorie haben die Higenschwingungen des Gitters an der ol 
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izfrequenz eine Art Haufungsstelle, so daS man bei héheren Temperaturen mit 
r Annaiherung mit einer gemeinsamen Frequenz v rechnen darf. Verf. denkt sich 
die Gitterenergie in Quanten von der GréBe hy auf die einzelnen Atome des 
ars verteilt. Bei zunehmender Temperatur nimmt die Zahl’der Quanten zu und 
| macht nun die folgende Annahme: Die Z-Umwandlung von der Ordnungszahl 
itt bei der Temperatur auf, wo die Zahl der Atome, deren Quantenzahlen gleich 
groBer als n ist, zu einem bestimmten Bruchteil r angestiegen ist. Die ent- 


chende sietntischs Durchrechnung fihrt zu der Formel A = -, wobei @ die 


3 logr 
akteristische Temperatur ist. Ein Einsetzen der nach H. 8. Allen berechneten 
ferte ergibt _ 
Bideweeacue. 054 = 975 vi 91F 10%, @ 44d or = 4,6, 
Wolttanes, . . A = 8l,~ v= 6,06, G29 6 t= 5.4. 


mochte hierzu bemerken, da nach der Bornschen Theorie die Higenschwingungen 
nicht iiber die einzelnen Atome, sondern tiber die Normalkoordinaten des Gitters 
eilen. THIRRING. 


helm Manchot. Die Identitat von amorphem und kristallisiertem Sili- 
m. ZS. f. anorg. Chem. 124, 333—334, 1922, Nr. 4. Aus abgeschreckten Al- oder 
Schmelzen war ein schwarzes anscheinend amorphes Si von hoher Reaktions- 
gkeit, zB. auch gegen FluSsiure, erhalten. Bei ihrer -EKinwirkung hinterblieb 
etwas anders aussehende braunlich amorphe Modifikation. Nach Untersuchungen 
Debye weisen aber beide die bekannte diamantahnliche Struktur des kristalli- 
en Si auf. Es handelt sich also auch bei den beiden anscheinend amorphen 
men um kristallisiertes Si, das sich von dem gewohnlichen nur durch die wesent- 
feinere Verteilung unterscheidet. Fiir ihre wesentlich gréfere Reaktionsfahigkeit 
i noch der Versuch angefiihrt, da sich beim Verreiben mit Bleisuperoxyd bei 
kristallisierten nichts Auffallendes zeigt, wahrend das schwarze pseudoamorphe 
m in der Kalte Feuererscheinungen gibt und das hellbraune dabei mit starkem 
Il explodiert. BERnp?. 


1 Benedicks. Sur la théorie Beilby de l’état amorphe des métaux. 

. Rev. de Métallurgie 19, 505—513, 1922. Die Arbeit gibt auf Veranlassung 
am Titel angefithrten Zeitechrift eine kritische Besprechung der Sammlung von 
eiten von Beilby, die unter dem Titel: Aggregation and flow of solids, being the 
irds of experimental study of the micro-structure and physical properties of solids 
farious states of aggregation 1900—1921 erschienen sind.| Der Ausgangspunkt 
Beilbyschen Theorie der amorphen Schichten ist seine Vorstellung tiber das 
eren. Dieses erfolgt durch Hineindriicken oder Abreifien der Unebenheiten; dieses 
aun nach Beilby auch auf FlieBvorginge zuriickzufiihren. Dagegen spricht aber, 
‘gerade hartere Kérper sich besser polieren lassen als weiche, da8 ferner auch 
Stroktur sichtbar bleibt. Die von Beilby angefiihrten durchscheinenden Ober- 
henschichten bestehen beim Cu zweifelsohne aus Cu,0. Auch da die letzten Un- 
kommenheiten nicht mikroskopisch sichtbar sind, beweist nichts fiir eine Existenz 
‘amorphen Schichten. Direkte Versuche zu ihrem Nachweis hat Beilby nie an- 
fellt. Der Verf. schligt zwei dafiir geeignete Wege vor, von denen der des 
rens eines aus abwechselnden Schichten von Fe und Cu bestehenden Stiickes ein 
atives Ergebnis geliefert hat. Die Hypothese der amorphen Schichten ist also 
th keinen Versuch gestiitzt. Noch mehr gilt dies fiir die Hypothese, daS die 
wphen Schichten harter als die Kristalle sind. Fir die Hartung durch Kalt- 
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bearbeitung stellt der Verf. eine eigene Theorie auf. Er unterscheidet zwischen 
»Parallel-Translation*, die eine Verschiebung lings der Gleitflachen und damit 
Stufenanordnung bewirkt, und der ,Proportional-Translation“ , bei der die Kris 
elemente sich drehen, und die Form einer in Arbeit befindlichen Mauer ents 
Im ersteren Fall erfolgt keine Hartung (Kinkristall von reinem Zn), diese tritt 
mehr nur im zweiten Falle auf (Zn mit Verunreinigungen). Der Verf. bewunderl 
vielen schénen experimentellen Arbeiten von Beilby, bedauert aber die da 
eezogenen — nach seiner Ansicht falsehen — Schliisse fiir die Existenz einer amor, 
Schicht, die auch zur Deutung der Beilbyschen Ergebnisse durchaus zu entbe 
ist. Ber 

é 


G. L. Addenbrooke. A Study of Franklin’s Experiment on the Leyden 
with Movable Coatings. Phil. Mag. (6) 48, 489—493, 1922, Marz, Nr. 
[S. 358.] \ R. Jak 


K6étar6 Honda. Equilibrium Diagram of the Iron-Carbon System. C 
and Metallurg. Eng. 27, 1180—1182, 1922, Nr. 24. Bereits berichtet nach der 
éffentlichung in Science Rep. Tohdku Univ. 11, 119, 1922. (Vgl. diese Ber. 3, ] 
1922.) { Bz 


K. Daeves. Warum werden Feinmesser durch Lagern scharf? Prazisic 
16, 1923, Nr. 2. Erfahrungsgema werden abgezogene Messer (Rasiermesser, chir 
sche Instrumente) durch mehrmonatiges Ablagern scharfer. An drtlichen Anfressw 
(Ausbildung zur Saige) oder Alterungserscheinungen kann dies nicht liegen, 

sollte eher ein Abrunden und damit ein Stumpferwerden erwarten. Die Untersuel 
einer Giletteklinge ergab: 1,17 Proz. C, 0,33 Proz. Mn, 0,018 Proz. Ti; Geftige Mart 
mit sehr gleichmifig verteilten Carbidkérnchen (etwa 200 auf 1mm). Die KI 
erschien auch bei 1000facher VergroSerung noch geradlinig. Es wird um Mittei 
aibnlicher Beobachtungen tiber Scharfwerden, Lagertemperatur und yon etwaigen 
klarungen hierfir gebeten. BER 


Leslie Aitchison and George Reginald Woodvine. The changes of yvolum 
steels during heat treatment. Air Hardening Nickel-Chromium Ste 
Engineering 114, 568—570, 1922, Nr. 2966. [S. 373.] BEE 


Bernhard Osann. Umgekehrter Hartgu. GieBerei-ZS. 19, 719—721, 

Nr. 50. Ein Stick Roheisen zeigte umgekehrten Hartgu$, also einen weiSen I 
Die chemische Untersuchung ergab: P-Gehalt normal, S-Gehalt hoch, aber im we 
Teil niedriger als im oberen grauen Teil, Mn-Gehalt nach oben angereichert, C- 
Si-Gehalt im weifen Teil niedriger. Diese Frischwirkung wird auf einen Gehal 
FeO zurickgefiihrt; er bewirkt CO-Bildung und damit Entbindung von im Kiser 
lésten Gasen, die wegen des Warmeverbrauches die begonnene Graphitausschei: 
unterdriickt. Der S begiinstigt diese Erscheinung, da er durch O-Aufnahme die 
menge vergroBert. Umgekehrter HartguS tritt aber auch bei S-armem Gu& aut 
daB der S-Gehalt nicht die Ursache ist. Die metallographische Untersuchung e 
nichts Bemerkenswertes. Die Ursache des umgekehrten Hartgusses ist also 
Fe 0-Gehalt. BEE 


Henry 8. Rawdon and Marjorie G. Lorentz. Metallographic etching reage 
Il For copper alloys, nickel, and the alpha alloys of nickel. Scient. 
Bur. of Stand. 17, 635—676, 1922, Nr.435. Zur Steigerung des Kontrastes empi 
es sich, auf den Schliffen durch Erhitzen Oxydations- oder durch Behandlung 
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fefelwasserstoff Sulfidhiute zu erzeugen, da diese auf den einzelnen Kristallen 
ihiedene Dicke haben. In bezug auf ihr Verhalten und die erzielten Ergebnisse 
In die Alpha-Cu-Legierungen im allgemeinen dem Cu (Scient. Pap. Bureau of 
i. 16, 641, 1920). Durch die Hinzufiigung von Sn zu Messing scheint es weniger 
§ durch die Atzmittel angegriffen. zu werden. Gewalzte Al-Bronze lieS sich am 
chtesten atzen. Bei den Cu-Zn-Legierungen &hneln die Zn-reichen mehr dem 
ils die Cu-reichen, so da oxydierende Atzmittel hierbei nicht nétig sind. Sehr 
is Ni ist nur schwierig zu atzen, die Wirkung lieB sich durch oxydierende Mittel 
Gileunigen; guter Kontrast wurde durch langeres EHintauchen in konzentrierte 
Maure erzielt. Monelmetall und Cu-Ni ahnelten in ihrem Verhalten dem Ni, ihr 
ge lieB sich aber schneller entwickeln, wahrend die Ni-haltigen Messingsorten 
hierin mehr den Alpha-Cu-Legierungen anschlossen. In bezug auf Reagenzien, 
Hh welche O geblasen wurde, verhielten sich die Cu-Legierungen sehr ahnlich wie 
@ sie wurden dann auch gut durch Mitte] geatzt, die sonst nur eine geringe Wir- 
t hatten. In bezug auf die Atzgeschwindigkeit wurde Ni durch O nicht wesent- 
§ beeinfluSt, ebensowenig Cu-Ni und Monelmetall, wahrend sich die Ni-haltigen 
lingsorten mehr wie die Cu-Legierungen verhielten. BERNDT. 


Wiavisson and L. H. Germer. The thermionic work function of tungsten. 
i. Rev. (2) 20, 300—330, 1922, Nr.4. [S.351.] MEISSNER. 


tockdale. The copper-rich aluminium-copper alloys. Inst. of Met. Swansea, 
lept. 1922; Nature 110, 499—500, 1922, Nr. 2762. Bereits berichtet nach der Ver- 
(tlichung in Engineering 114, 390, 1922 (vgl. diese Ber. 3, 1314, 1922). Brrnopv. 


{. Dix jr. Polishing Aluminium and Its Alloys for Metallographic 
dy. Chem. and Metallurg. Eng. 27, 1217—1220, 1922, Nr.25. Die Herstellung 
Schliffe von Al und seinen Legierungen erfolgt in den ersten Operationen genau 
Vie bei den ibrigen Metallen. Bei dem Schleifen auf Schmirgelpapier bedeckt 
die feinsten Sorten mit Paraffin (das in Petroleum geldst ist), um das Fest- 
m von Schmirgelkérnern in dem weichen Al zu verhiiten. Darauf folgt ein Nab- 
tren auf Tuchscheiben mit Hilfe von Tonerde. Die dabei noch ubrigbleibenden 
feifrisse werden auf einer mit destilliertem Wasser befeuchteten Tuchscheibe ent- 
t, die mit Magnesia eingepudert ist; zum Schluf wird diese ausgewaschen und 
noch auf der feuchten Scheibe unter reichlichem Wasser poliert. Man erhilt 
arch eine hochglanzende, kratzerfreie Flache, aus der die (harten) Verunreinigungen 
®ichten Relief vorstehen. Die VergréSerung wird zweckmaBig zu 500 oder 1000 
ablt. Das Si erscheint (ohne Atzung) als dunkler Einschlu$. mit Purpur- oder 
\varzer Tonung; die Fe Al;-Nadeln haben Lavendelton. Daneben tritt ein Bestand- 
lauf, wahrscheinlich eine Fe-Si-Verbindung, deren skelettfé6rmige Anordnung an 
esische Schrift ‘erinnert. Am leichtesten erscheint die hirtere Verbindung Cu Al, 
ar in rosa oder orange Ténung, sie bildet bei 4 bis 5 Proz. Cu ein Netzwerk. 
‘Si hat eine irisierende blaue Farbe, die aber durch sorgfaltiges Polieren in ein 
liches Grau tibergeht. Schwierig voneinander zu unterscheiden sind die in der 
und Form fast gleiche Verbindung Mn Al, und der Bestandteil X. Mn Al, 
aber mehr taubengrau, X mehr lavendelfarbig; ersteres ist auch etwas weicher. 
‘Farbenangaben beziehen sich auf das Licht einer W-Bogenlampe mit Wratten- 
Nr.78. Die Schliffe lassen sich durch eine diinne Schicht von Cedernél dauernd 
n. Brernpr. 


Clennell. Experiments onthe oxide method of determining aluminium. 
f Met. Swansea, 21, Sept. 1922; Nature 110, 499, 1922, Nr. 2762. Auszug aus 
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einem Bericht des Aluminium Corrosion Research Sub-Committee. Am besten 
sich zur Bestimmung des Al in Gegenwart von Fe und anderer Verunreinigun 
folgende Methode bewahrt: Leiter von SO, durch die schwach ammoniakalis 
Lésung, Ausfallen in verdiinnter, schwach saurer, kochender Lésung von Natri 
thiosulfat unter Zusatz von verdiinnter Essigsdure, Auswaschen durch Dekantie 
mit heifem 1proz. Ammoniumehlorid, Filtrieren und Waschen mit heiSem Was 
Fe, Zn, Mn und Mg in den tiblichen Mengen stéren nicht, bei gréBerem Betrage 
beiden ersteren mui zweimal ausgefallt werden. BER} 


W. Rosenhain and J. D. Grogan. The effects of overheating and melting 
aluminium. Inst. of Met. Swansea, 21. Sept. 1922; Nature 110, 500, 1922, Nr. 2 
(S. 336.] 


Czochralski. Der HKinflu8 des Bleies im RotguS. Gieberei-ZS. 20, 1—8, 1 
Nr. 1.~ (8. 336.] BER 


Henry Fowler. The effect of superheated steam on non-ferrous met 
used in locomotives, Inst. of Met. Swansea, 20. Sept. 1922; Nature 110, 467, 1 
Nr. 2761. Bei iiberbitztem Dampf haben sich verschiedene Bronzen zufriedenstell 
bewahrt. Dichtungsringe aus Weilimetall sind bei starkerer Uberhitzung (425°) we 
Schmelzgefahr nicht geeignet. Fir HErschiitterungen ausgesetzte DurchlaSventile 
Nickelmessing geeignet, das aber aus wirtschaftlichen Grinmden durch schmiedb 
Eisen oder Stahlgu ersetzt wurde. BER} 
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H. Bateman. The stress-energy tensor in electromagnetic theory an 
new law of force. Phys. Rev. (2) 20, 2483—248, 1922, Nr. 3. Bei geeigneter © 
anderung der Gleichungen fiir die Komponenten des Spannungsenergietensors if 
modglich, die elektromagnetische Theorie mit der Vorstellung nichtstrahlender FE 
tronenkreisbahnen zu versdhnen. Die Anderung ist gleichbedeutend der Anna] 
daB auf die Hlektrizitét eine neue Kraft wirkt, welche von dem Gradienten 
Dichtigkeit der Hlektrizitat abhangt und der gebrauchlichen elektromagnetis) 
Kraft das Gleichgewicht halt. Es wird gesetzt: 

ial 2 Pw, (dw\? , (dOw\?, (dw\? ikea 
w= 5+ a+ av'ge + (5%) +(55) +(3e) —a8 (Ge) 
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W Energiedichte, der Vektor S Energieflub, X_, Y,, 2, Y,, Z,, X, die Spanny 
| ay? | 
komponenten, y = nel poe [e ji _ =| retardiertes Potential, » Geschwin 
keit der Elektrizitat im Punkte (§, 7,6), wo die Dichte zur Zeit t+ gleich 0 
r= (4 — §?+ (y—n)? + (e—f)* = 2 (¢—7)*. Die Kraftkomponente 
OX ONE Me Z2 ete alse 
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Inergiegleichung 


Art, das 


“Ji dem Symbol 4, die Bedeutung ee +05 emg S 0, beigelegt ist. Die 


jhme, da8 F aberall Null, scheint vertretbar. Daechiietend zeigt der Verf., dab 
‘ {nnahme einer bestimmten Dichteverteilung auf die Existenz diskreter Ladungen 
WihlieBen ist. Des weiteren wird die Strahlung von bewegten Punktladungen 
ihnet und gezeigt, da sie bei periodischen Bewegungen unter den gegebenen 
Mussetzungen fiir volle Perioden verschwindet. Zur Quantentheorie fihrt die 
(djnung nicht, weil das Elektron als punktformig behandelt wurde. Hine Diskussion 
?roblems der Strahlung von EHlektronen endlicher GréSe scheint schwierig und 
‘nicht versucht. ° Orro Brrz. 


Kennelly. Les applications élémentaires des fonctions hyperboliques 
science de l’ingénieur électricien. VIIL u. 153 8, Paris, Gauthier-Villars 
@., 1922. Hine Hinfithrung fir Anfanger in das Gebiet der elektrischen Strom- 
Spannungsverhiltnisse auf langen Leitungen — ‘hauptsichlich Telegraphen- und 
dhonlinien —, in der ein breiter Raum den fiir die Beschreibung der: Vorgange 
kmaBig anzuwendenden hyperbolischen Funktionen zugewiesen ist, Pupinisierung 
Ausgleichsvorgange sind in den Schlufkapiteln 13 und 14 kurz gestreift. Der 
‘hat das Buch in franzésischer Sprache anschlieBend an Vortrige verfabt, die 
jils amerikanisch-franzésischer Austausch-Professor in Frankreich gehalten 
oF Orro Brrz. 
8 Roy. Sur les actions électromagnétiques dans un systéme isotrope. 
(174, 1448—1450, 1922, Nr. 23. Der Verf. zeigt, daB die von P. Duhem (Annales 
‘Faculté des Sciences de Toulouse, Ier série, t. 8, 1894) aufgestellten Formeln, fiir 
4 Ableitung als wesentlich eine Trennung von Strémen und Magneten voraus- 
jat ist, auch in dem allgemeinen Falle gelten, wo die Stréme in der magnetischen 
tanz flieBen. Orro Brrz. 


sson and L. H. Germer. The thermionic work function of tungsten. 
| Rev. (2) 20, 300—330, 1922, Nr. 4, Verf. geht aus von der unter bestimmten 
ussetzungen giltigen Gleicheng der klassischen Theorie 


oO 


es Arie) Eret” 


én Elektronenstrom, der yon einem gliihenden Draht ausgesandt wird. In der- 
n bedeutet « die Arbeit, die fiir die Freimachung eines einzelnen Elektrons 
erlich ist, & wie ublich die Boltzmann-Plancksche Konstante, Man kann 
= me setzen, wenn e die Ladung des Elektrons ist, und es fragt sich, ob w von 
abhingig ist, wie im allgemeinen zur Vereinfachung der Gleichung fiir ¢ an- 
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genommen wird. In letzterem Falle ergibt sich die altere einfache Richardsot 
Gleichung 


@ b 


i= ATHe FT = aTiee 7. 
Um diese Frage zu kliren, ermitteln Verff. 9 = ; auf zwei verschiedene W. 


Erstens (,,kalorimetrische Methode“) bestimmen sie direkt den Wert von q, ind 

den Unterschied der Heizenergie mit und ohne Elektronenstrom messen. Der ] 

wird dabei durch eine auf ein Hilfspotential geladene Hilfselektrode hergestellt, 

sind umfangreiche Vorkehrungen getroffen, um wirklich die gesuchte GroBe z 
halten. Zweitens bestimmen sie aus der Temperaturabhingigkeit von 7¢ nack 
Richardsonschen Gleichung die Werte von A und b = ~ - Nach der ers 
Methode ergab sich m = 4,91 Volt, nach der zweiten » = 4,778 Volt. Der U 
schied iibersteigt nach Ansicht der Verff. die méglichen Versuchsfehler, Zur I 
rung desselben fiihren die Verff. folgendes an: Erstens ist als Temperaturabha 
= T. Zweitens is 
Abtrennungsarbeit, wenn die Elektronen im Metall entgegen der klassischen Th 
keine Warmeenergie haben, pe + 2k7. Man miBte daher nach den Verff., um 
gleichbare Werte zu erhalten, von dem kalorimetrisch gemessenen g den B 


_ keit von gm nach Richardson zu setzen pm = Mp + = 


2 . 7, von dem nach der zweiten Methode erhaltenen g im Mittel bei der mitt 


Versuchstemperatur 7’ den Betrag = iz T abziehen, wodurch man die besser 


einstimmenden Werte 4,52 und 4,48 Volt erhalt. Metsi 


L. Décombe. Calcul direct du déplacement périhélique séculaire des 
néts dans l’hypothése ot la gravitation est d’origine électrique. Aj 
cation a la planéte mercure. C. R. 176, 1194—1196, 1922, Nr. 24. [S, 

KReETscHi 


Ph. Pothmann. Zur Selbstentzindung ausstrdmenden Wasserstoffs. 
d. Ver. d. Ing. 66, 9838—939, 1922, Nr. 39. Verf. hat festgestellt, daS reiner W: 
stoff beim Ausstrémen sich nicht selbst entziindet; dagegen tritt Selbstentziir 
ein, wenn dem Wasserstoff Wassertrépfchen oder Eisteilehen beigemischt sind 
die Ausstroémungsstelle gewissen Bedingungen genigt. Hin Wasserstoff- W: 
gemisch ladet sich beim Ausstrémen elektrisch auf, so daS an der Ausstrom 
stelle sich Glimmlicht bildet.. Das Potential an einem in den Strahl gefihrten | 
ist um so gréfer, je héher der Druck und die Temperatur des Gemisches vor 
Ausstré6men ist, z. B. 10000 Volt bei 60 Atm. und 40° sowie bei 20 Atm. und 80% 
stehen zufolge dieser Aufladung dicht an der Ausstrémungsstelle Funken zu geet 
Teilen, so tritt Selbstentziindung des Wasserstoffs ein. Ahnlich liegen die Ve 
nisse nach. Nusselt (ZS. d. Ver. d. Ing. 66, 2083—206, 1922), wenn der Wassé 
statt der Wassertrépfchen Staubteilchen, z. B. sehr feines Hisenoxydpulver et 

Mes 


P. 0. Pedersen. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Lichtenl 
schen Figuren und ihre Verwendung zur Messung sehr kurzer Ze 
Ann. d. Phys. (4) 69, 205—230, 1922, Nr. 19. In der Fortsetzung seiner fri 
Arbeit (diese Ber. 1, 155—156, 1920) beschaftigt sich der Verf. insbesondere m 
Anderung der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Lichtenbergschen Figuren wit 
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tes Wachstums. Fir den Fall, daS der Spannungsanstieg sehr steil ist, folgt aus 
cr auch durch neue Aufnahmen erharteten Geradlinigkeit der Trennungslinie der 
iden Figuren bei der bekannten Anordnung des Verf., da die Geschwindigkeit 
ear mit wachsendem Abstande vom Elektrodenrand abnimmt. Die hieraus sich 
zebende Beziehung zwischen dem Abstand a des Punktes, an dem diese Tren- 
ngslinie entspringt, von der anderen Hlektrode, der ungestérten Figurenreichweite 
| und dem Zeitintervall t) zwischen dem Beginn der Entladung an den beiden 
aktroden: a = R, (1—e~ %"°) wird durch die Versuche gut bestatigt, wobei nur 
5 Konstante « willkirlich bleibt und so gewahlt wird, daS die Formel sich még- 
hst den Beobachtungen anschlieBt. Der Hinflu8 der Form der Wellenfront, wenn 
se nicht sehr steil verlauft, wird ebenfalls erértert. Auch die gemessenen Winkel 
fischen Trennungslinie und Elektrodenrand stimmen gut mit den theoretischen 
erten iiberein. Die vom Verf. angegebene Methode zur Messung kleiner Zeitinter- 
Ile eignet sich am besten fiir Zeiten zwischen 0,5.10—8 und 10.10—8 sec, dirfte 
th aber bis 1.10—9 und 2.10—7 sec ausdehnen lassen. K. Przpram. 


L. Addenbrooke. A Study of Franklin’s Experiment on the Leyden Jar 
ith Movable Coatings. Phil. Mag. (6) 43, 489—493, 1922, Marz, Nr. 255. Die Notiz 
8 Verf. knipft an das Franklinsche Experiment an, das sich mit der Ladung und 
itladung einer Leidener Flasche befait. Da Verf. iber das naihere Verstandnis des 
wrganges bei diesen Versuchen in den bekannten Lehrbichern (genannt werden 
ordon, Thomson, Poynting, Faraday) nichts finden konnte, hat er selbst 
tige entsprechende Versuche unternommen. Verf. anderte das Experiment dahin 
, daB er statt Glas Paraffin verwendete. Die Belegung wurde mit einem Elektrophor 
fgeladen und mit einem Goldblattelektroskop verbunden. Auf diese Weise war es 
iglich, mit Spannungen von 500 bis 600 Volt auszukommen, wobei der Abfall des 
ektroskops notiert wurde. Im Gegensatz zu dem Glas blieb dann keine merkbare 
ickstandsladung mehr in der Flasche. — Im weiteren Verfolg erwarmte der Verf. 
Glas vor dem Versuch und legte es dann in ein Trockengefa3, das mit einem 
ideiumchloridgefa8 in Verbindung stand. Mit diesem getrockneten Glas ergaben 
th dieselben Verhaltnisse wie mit Paraffin. Verf. schlieft aus den Versuchen, dab 
® auf der Oberfliche des Glases kondensierte Flissigkeitshaut einen Halbleiter 
hafft. we R. JABGER. 


irl Benedicks. The homogeneous electrothermic effect (including the 
homson effect as a special case). Medd. Metallografiska Inst., Stockholm. S.-A. 
genidrsvetenskapsakademiens Handl. 1921, Nr. 5, 117 S. Verf. gibt eine zusammen- 
ssende, sehr ausfiihrliche Darstellung aller seiner Beobachtungen tiber das Auftreten 
{s von ihm gefundenen elektrothermischen Effektes in homogenen einmetallischen 
teiseon. Das Ergebnis faSt er folgendermafen zusammen: 1. Hs ist experimentell 
iwiesen, daS der elektrische Strom allgemein, wenn er durch einen homogenen 
etallischen Leiter von urspriinglich durchweg gleicher Temperatur flieBt, einen 
‘armetransport in seiner eigenen oder der entgegengesetzten Richtung, je nach dem 
iarakter des Leiters hervorruft: der ,homogene elektrothermische Effekt“. Hin 
nge bekannter, spezieller Fall davon ist der Thomsoneffekt, bei dem ein solcher 
‘armetransport stattfindet, wenn ein Warmegefille im Leiter herrscht, — 2. Der 
afachste Weg, um diesen Warmetransport nachzuweisen , besteht darin, den dicken 
titer mit einer Hinschniirungsstelle zu versehen. Aber er tritt auch in einem gleivh- 
Big dicken Leiter yon hinreichender Lange auf. Wenn der Transport positiv ist 
ei Kupfer und gewissen Sorten von Kohlestaben), nimmt die Temperatur in 
‘Physikalische Berichte. 1923. : : 23 


4 
% 


354 5. Hlektrizitéat und Magnetismus. 


Richtung des Stromes ab; wenn er negativ ist (bei Konstantan und Neusilber), nimm 
sie zu. — 3, Der Effekt stellt die Umkehrung des homogenen thermoelektrische 
Effektes dar, den Verf. (1916) gefunden hatte. Den Ausgangspunkt der Untersuchun 
pildete die ,phoretische Hlektronentheorie“, nach der der hier besprochene elektro: 
thermische Effekt sich als theoretische Notwendigkeit erweist, wenn man annimm 
daf die Atome eines Metalles entweder eine negative Ladung leichter aufnehmen ¢ 
eine positive oder umgekehrt. — 4. In Hisen und anderen Metallen zeigt der elek 
thermische Effekt eine auSerordentlich gro%e Empfindlichkeit gegen Unreinheiter 
und Unhomogenitat. — 5. Der homogene elektrothermische Effekt muS von Bedeutun 
sein fur die sogenannte unipolare Leitfahigkeit von Detektorsubstanzen und ahnlick 
Erscheinungen. 5 Fr. HorrmMant 
W. Esmarch. Uber die Elektrizitatsleitung in metallischen Aggregate! 
Jahrb. d. Radioakt. 19, 141—161, 1922, Nr. 2. Verf. hat nach der von ©. Benedick 
friher (Jahrb. d. Radioakt. 18, 351, 1916; 14, 470, 1917) benutzten Methode mi 
dessen Apparatur, die jedoch erheblich verbessert wurde, die Elektrizitatsleit 
in Metallaggregaten untersucht. Die Methode beruht darauf, daB die Aggregat 
durch ein zweidimensionales Modell nachgeahmt werden, wobei die verschiedene Leit 
fahigkeit der einzelnen Teile durch verschiedene Dicke hergestellt wird. Da8 di 
Leitfahigkeit der Dicke proportional gesetzt werden kann, wird durch besonde 
Messungen festgestellt. Die Teile abweichender Leitfihigkeit hatten sowohl Krei 
form (Benedicks) als auch quadratische Form (Guertlersches Schachbrettmodell 
— Die Ergebnisse waren folgende: Bei den Kreismodellen ist im allgemeinen wede 
die Leitfihigkeit noch der Widerstand auch nur annihernd eine lineare Funktio 
der Zusammensetzung. Die Abweichungen werden um so gréfer, je stirker das Vel 
haltnis K der Leitfahigkeiten der Bestandteile von Eins abweicht. Nur falls K etw 
zwischen 0,75 und 1,75 liegt, zeigen Leitfahigkeit und Widerstand mit einiger, beim 
Widerstand besserer Annaherung linearen Verlauf. Die Ansicht von Benedicks, dal 
die Leitfihigkeit des Aggregates eine lineare Funktion der Zusammensetzung is 
wenn der besser leitende Bestandteil zusammenhingend ist, wird durch die vor 
liegenden Versuche nicht bestatigt. Die nach Lichteneckers Berechnungsweise fi 
das Guertlersche Schachbrettmodell berechneten Werte des Widerstandes stimnie’ 
nur fir kleine Werte von K (etwa K < 3) annaihernd mit den beobachteten iberein 

MuIssNER. 
Alfred Schulze. Die Theorie der elektrischen Leitfahigkeit. Helios 28, 55 
—557, 1922, Nr. 47. Referat tiber die Entwicklung der Theorie. Es sind im wesent 
lichen kurz behandelt: Die alteren Theorien von Drude und J. J. Thomson, @ 
Beziehungen zum. periodischen System und zur spezifischen Warme nach Grin 
eisen, die Leitfahigkeit beim Schmelzpunkt, der DruckeinfluB, die Theorie de 
variablen Leiter nach Koenigsberger. MEISSNER 


J. L. R. Hayden and Charles P. Steinmetz. Insulation Failure — A Pyro 
electric Effect. Electr. World 80, 865—868, 1922, Nr.17. Die Verff. kommen aw 
Grund ihrer Versuche zu folgender Anschauung tiber das Wesen des dielektrischet 
Durchschlages fester Kérper (die zuerst von Ginther-Schulze im Helios 28, 397, 
1922 und im Jahrbuch der Radioaktivitét und Elektronik 19, 92, 1922 auf Grun 
theoretisecher Uberlegungen ausgesprochen ist). Der Mechanismus des Niederbruches 
fester Isolatoren ist grundsitzlich von dem der Luft verschieden; feste Isolatoren 
haben nicht eine bestimmte dielektrische Festigkeit, bei welcher sie leitend werden, 
sondern sind in Wirklichkeit Leiter hohen Widerstandes. Hin Charakteristikum de 
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ger Widerstande ist ihre Labilitét oberhalb einer kritischen Spannung. Oberhalb 
ler Spannung steigert sich der Strom durch Erhitzung selbst, der Warmezustand 
Dielektrikums ist aber von entscheidender Bedeutung auf die Erscheinung, und 
Durehbruchsspannung ist diejenige Spannung, bei der Leitfahigkeit und Temperatur 
aren, sich zu begrenzen. Dieser Punkt hangt von der lokal erzeugten und weg- 
ibrten Warme ab, und man kann das Verhalten des Materials oberhalb des Durch- 
lagpunktes studieren, wenn man eine konstante Stromstirke erzwingt. Hierzu 
iden die Verff. zwei Mittel an. Das erste besteht darin, da sie zu den Versuchen 
} Gleichspannung benutzen, die mehrere hunderttausend Volt betragt, so daS die 
mnung an dem zu untersuchenden Dielektrikum nur einen geringen Bruchteil der 
riebsspannung ausmacht und die Stromstarke im wesentlichen durch die Vor- 
altwiderstande und nicht durch die Vorgange im Dielektrikum bedingt ist. Dieses 
tel allein geniigt aber nicht, da es nicht zu verhindern vermag, daS die Strom- 
ite bei konstant gehaltener Stromstarke dadurch auferordentlich zunimmt, da$ 
[gesamte Strom sich auf die Stelle schwachsten Widerstandes konzentriert. Um 
h dies unméglich zu machen, wenden die Verff. den Kunstgriff an, auf die zu 
ersuchende dielektrische Platte eine zweite Platte eines anderen Dielektrikums zu 
m, die ebenfalls eine gewisse Leitfahigkeit besitzt, aber in dem Temperaturbereich, 
Jem die Spannung in der ersten Platte schon labil wird, noch vollig stabil bleibt. 
im verhindert diese zweite Platte, daB der durch beide flieSende Strom sich auf 
telne Stellen konzentriert. Es gelingt den Verff., auf diese Weise in der Tat den 
lammenhang zwischen Strom und Spannung von geringen.Spannungen an bis 
rachtlich iber die normale Durchschlagsspannung hinaus zu untersuchen. — Zum 
Iu$ geben die Verff. an, daB sie nicht so weit gehen wollen, zu behaupten, dah 
itliche festen Kérper dieses Verhalten zeigen. Sie nahern sich damit den 
| Ginther-Schulze entwickelten Anschauungen, der zwischen echten festen 
lektriken unterscheidet, die sich ahnlich wie fliissige Dielektriken verhalten, 
| Pseudodielektriken, die das von Hayden und Steinmetz gefundene Verhalten 
yen. GinrHER-ScHuLze. 


thard Lorenz und A. Landé. Uher eine einfache Ermittlung der Grenz- 
rte des molaren Leitvermégens starker Elektrolyte. ZS. f. anorg. Chem. 
; 59—66, 1922, Nr. 1/2. Fir das Verhaltnis « = v/v) der Ionenbeweglichkeit v zu 
iam Grenzwert. bei unendlicher Verdinnung vy gilt die empirische Beziehung 
+ %m = 1—2_q = const unabhingig von der Konzentration des als Beispiel ge- 
amenen KCl. Ist fiir ein anderes Anion « unbekannt, dagegen seine Beweglich- 
6 bei zwei endlichen Konzentrationen v, und vg ermittelt, so bestimmt sich vy durch 
|Gleichung 1 — Ly, :1—4/% = 1—ax,: 1 — 4/9. Das Verfahren, welches die 
‘annte O. W. B.-Regel ersetzen soll, wird an einem Beispiel erlautert. Lanpr. 


Iweck. Recherches expérimentales sur la liaison entre les Rayons X 
Ta lumiére. Journ, de phys. et le Radium (6) 8, 184S—1358, 1922, Nr. 11. 
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fia Hornyak. Mitteilungen aus dem Institut fiir Radiumforschung: 
135. Uber Oberflachenionisation. §8.-A. Wien. Ber. 180 [2a], 135—147, 
{l, Nr. 3/4. Fir ideale Oberflachenionisation (Ionisation in einer unendlich diinnen, 
einen Kondensatorplatte unmittelbar anliegenden Gasschicht) ist nach Rutherford 
: ; 9 uy 
Stromstirke gegeben durchi, = Ra a 
ttendistanz im MeSkondensator, V das Potentialgefalle ist. In der vorliegenden 
4 a 93% 


n 


V2, wenn w, die Ionenbeweglichkeit, d die 
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Arbeit wird der Giltigkeitsbereich dieser Formel, die unter der flachenhaften 
sation homogenes Feld und das Potentialgefalle Null an der ionisierten Platte vo: 
setzt, geprift, fur den speziellen Fall, da8 Oberflachenionisation (aktiviertes Mei 
blech) durch groBe Werte des Verhiltnisses Plattenionisation durch Strahlenreichwe 
approximiert wird. - K. W. F. Konnra 


Franz Rother. Uber Elektronenentladung bei kleinen Elektrod 
abstanden. Phys. ZS. 28, 423—427, 1922, Nr. 20/21. Der Verf. hat seine Versu 
(Ann. d. Phys. 44, 1270, 1914) tiber den Elektronenttbergang tiber Trennungsstr 
yon der GréSenordnung der Lichtwellenlangen fortgefiihrt und verbessert. Hs 
das héchste erreichbare Vakuum angewendet, die Regulierung des Hlektronenabst 
durch Magnetostriktion oder durch Durchbiegung einer Platinmembran bewirkt, 
gréBere Erschitterungsfreiheit gesorgt und die Strommessung mittels des Cur 
schen Piezoquarzes auf eine Nullmethode reduziert. Auch im Hochvakuum erg 
sich bei niedrigen Potentialdifferenzen ein Stromiibergang, wie folgendes Beis 
zeigt: Platinelektroden im Abstand von 250 uu, angelegtes Potential 190 Volt, Stz 
yon der GréBenordnung 5.10—-14 Amp. Der Verf. weist schlieBlich auf die wa 
scheinliche Beziehung dieser Erscheinung zu Lilienfelds ,Aeona“-Hffekt hin. 
K. Przipr 


K. Kihler. Uber die Ursachen einiger einfachen luftelektrisch 
Stérungen. Meteorol. ZS. 39, 293—298, 1922, Nr. 10. Der Autor faBt die Erg 
nisse der experimentellen Untersuchung folgendermafen zusammen: ,Aus den | 
mitgeteilten Versuchen scheint nur hervorzugehen: 1. Daf die Vorstellung einer ne 
tiven Elektrisierung des aufgewirbelten Staubes nicht mehr haltbar ist. Vielm 
tritt eine Hlektrizitaétstrennung ein genau wie beim Zerstéuben des Wassers. 

bilden sich schwer bewegliche positive Trager, offenbar die gréberen Staubteile! 
und leicht bewegliche negative Trager (ganz feine Staubteilechen oder Luftladung 
wahrscheinlicher erscheint das erstere); 2. daS es nicht méglich ist, die negati 
Felder bei Regen durch die Aufprallwirkung des Regens (Wasserfallelektrizitat) 
erklaren. Vielmehr geht die Trennung in schwer bewegliche positive Trager ( 
Regentropfen) und in leicht bewegliche Trager (feiner Wasserstaub) schon in der I 
selber vor sich. Weil hier ein Zerstiéuben nach der Lenardwirkung wegen 
fehlenden tumultuarischen Bewegung der Luft nicht in Betracht kommt, mu8 n 
an einen Influenzyorgang nach Elster und Geitel denken, der aber in genau 4 
gleichen Sinne wirken muS, wie die Lenardwirkung. Ein solcher Influenzvorg: 
wird sehr wahrscheinlich gemacht dadurch, da sich bei einem ruhigen Schnee 
die Vorzeichen umkehren. Das Potentialgefaille und die Raumladung (mit und ©) 
Dachbedeckung) zeigen normale oder héhere positive Werte, die Ladungen der Sehr 
flocken sind dagegen negativ; 3. da die Wolkeninfluenz bedeutend geringer ist, 
man bisher anzunehmen gewohnt war. Vielmehr treten vor, seitlich und hinter B 
und Gewittern stark geladene Luftmassen auf, die bis zum Erdboden herunterreicl 
Die friiher viel erérterte Frontwirkung der Béen und Gewitter wird durch sol 
Raumladungen, deren Vorzeichen schon auf geringe Entfernung stark wechseln ként 
verursacht, “ i K. W. F. Kouzravs 


Hilda Fonovits-Smereker. Mitteilungen aus dem Institut fiir Radiu 
forschung. Nr. 146. Die Zahl der yon einem «-Teilchen yon RaC erzeug: 
lonenpaare, Wien. Anz. 1922, 8.113, Nr.13. Die Mitteilung im Anzeiger lau 
»Die bisherigen Bestimmungen der Zahl n der Ionenpaare, die von einem «-Stral 
erzeugt werden, haben noch zu keinem definitiven verlaBSlichen Resultat gefi 
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etzt fand H. Geiger auf indirektem Wege fiir RaC n = 2,37.10°. — In der vor- 
‘enden Arbeit wurde auf direktem Wege die Zahl n fiir RaC in Luft gemessen, 
| zwar durch Bestimmung des Sattigungsstromes einer mit Ra C einseitig aktivierten 
allfolie und des Radiumaquivalentes dieser Folie durch Vergleich mit einem Radium- 
dard- Praparat. — Das Mittel aus 15 Messungsreihen ergab n = (2,20 + 0,02)105, — 

der Geigerschen Beziehung n = n, Ria wurde fiir alle anderen «-strahlenden 
bstanzen die Zahl n berechnet.“ K, W. F. Kontrauscs. 


G. Shenstone. An Attempt to detect Induced Radioactivity resulting 
jm «-Ray Bombardment, Phil. Mag. (6) 48, 938—943, 1922, Nr. 257, Mai. Der 
tf. behandelt das Problem, ob etwa Atome gewohnlicher Materie beim Bombar- 
ren durch «-Strahlen wegen der durch die emittierten Wasserstoffteilchen be- 
gten Instabilitat einer radioaktiven Umwandlung unterliegen, die sich bisher der 
sbachtung entzogen haben kénnte, weil sie in Bruchteilen von Sekunden erfolgt. 
Um diese Frage zu entscheiden, war eine experimentelle Anordnung nétig, die ein 
terordentlich kleines Zeitintervall zwischen Auftreffen der «-Strahlen und Beob- 
itung der getroffenen Atome erméglichte. AuBerdem muBte auch dafiir gesorgt 
a, da Strahlen méglichst kleiner Reichweite noch zur Beobachtung gelangen 
amten. Diese Bedingungen wurden dadurch erfiillt, da die zu untersuchende Sub- 
mz auf einer sehr schnell rotierenden Scheibe angebracht und die Entfernung 
ischen dem zur Beobachtung dienenden Zinksulfidschirm und der sehr starken 
trablenquelle sehr klein gewahlt war. Zur Untersuchung kamen Kohle (in Form von 
pier), Aluminium und Blei. Obwohl die. Anordnung noch den Nachweis einer 
awandlung yon 10—4 Sekunden Halbwertszeit unter Hmission von Strahlen bis zu 
am Reichweite herab gestattete (im Fall von Blei nur bis zu 6mm Reichweite), 
irde in allen untersuchten Fallen ein negatives Resultat erhalten. MEITNER. 


Hevesy. An Attempt to Influence the Rate of Radioactive Desintegra- 
in by Use of Penetrating Radiation. Nature 110, 216, 1922, Nr.2754. Der 
rf. kniipft an die Vorstellungenivon C, D. Ellis an, denen zufolge der Zerfallsproze} 
t -strahlenden Atome durch eine vorangehende y-Strahlenemission eingeleitet 
den soll. Diese Hypothese legt den Versuch nahe, die Geschwindigkeit einer 
Strahlenumwandlung durch Bestrahlung mit y-Strahlen zu beeinflussen. Es wurden 
fei Versuche in dieser Richtung ausgefiihrt. 1. Ein Uranoxydpraparat von 1 cm? 
\erflache wurde sechs Wochen lang mit 800 mg Radium bestrahlt und die #-Strahlung 
& mit gem Uran im Gleichgewicht vorhandenen U X vor und nach #8 ae 
Messen. Die Aktivitatsmessungen stimmten auf 0,1 Proz. iiberein. 2g Radio- 
$i yon Joachimsthal yon lem? Oberfliche wurde 51 Tage lang in Kah Weise 
e das Uran bestrahlt. Die f-Aktivitat des: mit Ra D im Gleichgewicht befindlichen 
iE zeigte vor und nach der Bestrahlung keine gréSeren Abweichungen als 0,2 Proz. — 
liufige Versuche mit Rontgenstrahlen ergaben ebenfalls ein negatives Resultat. 
e Mrirver 
ae. Henderson. The Decrease of Energy of «-Particles on passing 
rough Matter. Phil. Mag. (6) 44, 680—688, 1922, Nr. 262, Oktober. Die Gesetze, 
2 die Energieabnahme eines «-Teilchens beim Durchgang durch Materie beherrschen, 
yon Darwin und Bohr diskutiert worden. Fir die Energieabnahme 47’ beim 
' ehdringen der Schichtdicke 4x erhalt man den Ausdruck (die Elektronen im Atom 
dabei als frei vorausgesetzt) 

4T 40 B22 Nn pdp 

4a Om V3 igre 
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wobei # und V Ladung und Geschwindigkeit des «-Teilchens bedeuten, e und 
Ladung und Masse des Elektrons, » den Abstand, in dem das «-Teilchen an ¢ 
Elektronen im getroffenen Atom vorbeifliegt, N die Zahl der Atome pro cm3, n 
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Anzahl der Elektronen im Atom und a den Ausdruck 8 — Wenn die Gren: 


dieses Integrals von 0 bis co genommen werden, so wird das Integral unendli 
was besagen wirde, dafi das a-Teilchen tiberhaupt keine merkbare Schichtdi 
durchdringen kann, Das beweist, da fir die Grobe p, also fiir den Wirkungsrad 
des «a-Teilchens eine obere Grenze eingefiihrt werden mu$. Darwin hat diese Gre 
durch die Annahme eingefiihrt, daf die Wirkung des a-Teilchens in jedem Augenbl 
auf die Elektronen desjenigen Atoms beschrankt ist, das gerade durchquert wi 
Bohr gewinnt dagegen die obere Grenze, indem er die Bedingung einfihrt, daB 
Elektronen im Atom nur so lange als frei betrachtet werden durfen, als die Dur 
querungsdauer des «-Teilchens klein ist im Vergleich mit der aus der Dispersio 
theorie sich ergebenden Higenperiode des Elektrons. — Der Verf. berechnet 
Energieabgabe des «-Teilchens, indem er die dem Bohrschen Atommodell zugrui 
liegenden Vorstellungen heranzieht. Danach kann ja ein im Atomverband vorhande 
Elektron nur bestimmte, diskrete Energiebetrage aufnehmen und das Elektron w 
also von dem vorbeifliegenden a-Teilehen nur Energie erhalten, wenn die tibertr 
bare Energie ausreicht, um das Elektron in seine niachste stationire Bahn zu heb 
Der Verf. fihrt also im wesentlichen die oben skizzierte Bohrsche Betrachtung dur 
nur daf er an Stelle der klassisch durchgefiihrten Rechnung die Quantenansa 
einfiihrt. — Der Vergleich der so erhaltenen Formeln mit den experimentell ( 
Luft) gefundenen Werten ergibt eine Ubereinstimmung, die eher etwas ungiinsti 
als die von Bohr nach der klassisechen Berechnung erhaltene ist. Fiir Geschwind 
' keiten des «-Teilchens unterhalb V = 1.109cm versagen beide Formeln. Der Vé 
weist darauf hin, da dieses Versagen fiir kleinere Geschwindigkeiten selbstverstand|! 
sei, weil bei diesen die urspriingliche Homogenitat der a«-Strahlen verschwindet t 
auBerdem, wie der Verf. in einer neueren Arbeit zeigen konnte, Umladungen € 
treten. : : Meitn: 


Robert Wilder. Mitteilungen aus dem Institut fir Radiumforschui 
Nr. 148. Photographische Wirkungen der Becquerelstrahlen, Wien, A 
1922, S. 136—137, Nr. 17. [S. 368.] Kowiravus 


J. E. Lilienfeld. Die Réntgenstrahlung der Kathode bei der autoelekti 
nischen Entladung, Phys. ZS. 28, 506—511, 1922, Nr. 22/23. Die wom Ve 
gefundene und zur Konstruktion einer neuen Rontgenréhre benutzte Hochvakuu 
entladung setzit dann ein, wenn einer Anode in geringer Entfernung eine Kathe 
gegeniibersteht, die einen moglichst kleinen Kriimmungsradius (Spitze oder Schnei 
besitzt. Die Entladung wird allein durch die geometrische Anordnung bestim 
und zwar ist sie dann am giinstigsten, wenn die Kraftliniendichte an der Kathe 
am gr6Bten ist. Die autoelektronische Entladung ist temperaturunabhingig und sti 
damit im Gegensatz zum Richardson-Effekt. Neue Versuche, itiber die der Ve 
berichtet, haben ergeben, da die Kathode eine Rontgenstrahlung aussendet, welk 
weicher ist, als die Strahlung der Antikathode. Auf Grund von Lochkameraaufnahm 
ergab sich, daf die Flachen mit kleinstem Kriimmungsradius, also die Spitzen 
Schneiden, diese Réntgenstrahlung besonders stark aussenden. Auch die Auslést 
der Elektronen an der Kathode scheint sich auf die Punkte mit kleinstem Kriimmun 
radius zu konzentrieren. Daf die Rontgenstrahlen an der Kathode nicht durch ¥ 
kehrt gepolte Spannungswechsel entstehen, wurde geprift. Der Verf. diskutiert 
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irklarungsméglichkeit fiir die Roéntgenstrahlenemission der Kathode. Da8 es sich 
m eine Impulsstrahlung handelt, welche bei der Beschleunigung der Elektronen von 
er Kathode ausgesendet wird, muS abgelehnt werden, weil zur Erzeugung einer 
mpulsstrahlung der zugehérige Potentialsprung viel gréfer sein miiBte, als er tat- 
ichlich ist. Dahingegen konnte die Rontgenstrahlung an der Kathode dadurch 
atstehen, da$ (in Anlehnung an die Vorstellung tiber Atomstruktur) in den Metall- 
tomen an den aktiven Stellen der Kathode durch die Wirkung des Feldes der 
‘bertritt eines Elektrons aus einem 4uferen Ring in einen inneren verursacht und 
abei die quantentheoretisch bestimmte Higenstrahlung des Metalls ausgestrahlt 
‘ird. ‘ P, Luprwie. 


lermann Claassen. Untersuchungen iiber den Hinstein-Effekt zum Nach- 
‘eis der Ampéreschen Molekularstréme. Auszug Diss. Hamburg, 8S., 1922. 
fer von Hinstein und de Haas (1915) erstmalig erbrachte experimentelle Nachweis 
er Existenz der Ampéreschen Molekularstréme bei ferromagnetischen K6rpern 
urch Beobachtung eines axialen Drehmomentes beim Ummagnetisieren ist theoretisch 
egriindet durch das Vorhandensein eines Impulsmomentes der um das Molekiil 
reisenden Elektronen M = 2 m/e. J, worin J die Magnetisierungsintensitét und m/e 
as Verhaltnis von Masse zu Ladung der Elektronen bedeutet. Der Faktor A = 2 m/e 
iwBte sich fiir den Fall negativer Elektronen = 1,13.10—7 ergeben. Tatsachlich 
inden auch Hinstein und de Haas den nahe damit iibereinstimmenden Wert 
= 1,11.10—’, wahrend spatere genauere Messungen von K. Beck (1919) u. a. nur 
twa den halben theoretischen Wert ergaben. — Verf. wiederholt nochmals die grund- 
jgenden Versuche an einer Reihe von Eisen- und Stahlsorten, besonders um etwaige 
finfliisse der Hysteresis des Materials zu erkennen. Er findet in allen von Stérungen 
veien Fallen einen durchaus reproduzierbaren, scharfen Effekt, bei dem aber der 
Vert fiir 2 von 0,64.10—7 bei weichem Eisen bis zu 1,36.10—7 bei glashartem Stahl 
asteigt. Die A-Werte zeigen eine eindeutige Abhingigkeit von der Koerzitivkraft 
es Materials, und zwar derart, dal} sie von etwa der Halfte des theoretischen Wertes 
a mit der Koerzitivkraft zunehmen, bis sie sogar den theoretischen Wert noch etwas 
berschreiten. — Beobachtungen bei der Temperatur der flissigen Luft (— 183°) 
tgaben sehr nahe die gleichen Werte wie bei Zimmertemperatur. Fr. HorrMann. 


A. Bauer. Note ona Simple Measure of the EKarth’s Daily Magnetic 
.etivity. Terrestr. Magnetism and Atm. Electr. 27, 31—32, March-June, 1922. 
lericht yon van Dijk (de Bilt-Observ.) fir die Tagung zu Rom 1922 iber die 
igliche magnetische Aktivitat der Erde; Zusammenstellung der Formeln fiir die 
tagnetische Aktivitéat der Erde: 


ore Al Ae Bidlingmeier, Wilhelmshaven, 
Yio 2(Rp + Ry + RZ) = XK? Chree, Kew, 
' 2 (Ap + Ag + Az) =, Schmidt, Potsdam, 
2(Rp + Ry + Rz) = ZR yan Dijk, de Bilt, 
:. é.HRy Bauer, Washington, 
(Mag. Char. Nos.) = YC Magnet. Commission, Intern. Meteorol. Comm. | 


= Dekl.; H =-hor. Int.; Z = vert. Int.; R = absol. tagl. Gang (Unterschied 
Wischen den extremen Tageswerten des HKlementes; A = tagl. Gang, Stundenwerte 
fittelwert aus 60 Minuten Intervall). — Wenn fir ein Observatorium die Tages- 
rerte yon D und H nicht zur Verfiigung stehen, dann sollen die Werte der recht- ~ 
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winkligen Komponente X und Y benutzt werden. In der zweiten, dritten, viert 
Formel soll der D-Gang in y ausgedriickt werden: H Rp. — van Dijk hat die We 
fir obige Gleichungen fiir jeden Tag 1915 fir de Bilt angegeben; die mittle 
Monatswerte sind in einer Tabelle und in einer Zeichnung dargestellt; jene Zeichn 
enthalt ferner 1. den Gang der Sonnenfleckenzahlen nach Wolfer; 2. D-MaB 
Sonnentiatigkeit nach Bauer (Terr. Mag. 26, 47, 1921); 8. Gang der mittleren ae 
Protuberanzenflachen nach den Beobachtungen zu Kodaikanal (Indien). Samtli¢ 
obige Formeln mit Ausnahme der’ letzten zeigen einen Gipfelwert im Juni, welch 
am starksten in der Formel von Chree hervortritt. Kin Maximum im Juni 
auch das D-Mal der Sonnentatigkeit; die Sonnenfleckenzahlen nach Wolfer ergeb 
ein Maximum im Juli. In der Schmidtschen Kurve tritt der Gipfelwert am weni 
sten hervor (Benutzung von ausgeglichenen Kurven, Stundenmittel); besonders 
storte Tage (17. 6. 1915) machen hier ihren Einflu8 am wenigsten geltend. Das M 
der Aktivitit nach Bidlingmeier und Chree wird besonders dadurch beeinflul 
daB sie quadratische Formeln benutzen; um demnach Mittelwerte fir einen Monat 
erhalten, ist es notwendig, die Aktivitit fir jeden Tag zu berechnen. Die linear 
Formeln yon Schmidt, van Dijk, Bauer gestatten, den Monatsmittelwert d 
Aktivitat unmittelbar aus dem Unterschied zwischen den Monatsmittelwerten ¢ 
Maximums und des Minimums zu finden. Es ist hier nicht notwendig, die Werte { 
jeden Tag zu berechnen. — Hin weiteres Maximum ergeben obige Formeln fir O! 
oder Noy.; dieses Maximum zeigt auch die Protuberanzenkurve, dagegen nicht u 
mittelbar die Kurve nach Wolfer; man hat es also hier mit St6rungen zu tun, wele 
nicht ohne weiteres mit der Sonnenfleckentatigkeit auf der uns zugewendeten Sonne 
seite in Verbindung gebracht werden konnen; diese Stérungen miissen vielmehr dur 
den Einflu8 von Materie erklart werden, welche durch die Protuberanzen a1 
geschleudert wird, und durch den Kinflu8 von Corona-Materie, durch welche die Ex 
bei ihrer Wanderung um die Sonne hindurchgeht. Srécr 


L, A. Bauer. Terrestrial Magnetism and Electricity at the Rome Meetit 
May 1922. General Report. Washington 1922, 128. Terrestr. Magn. and At 
Electr. Sept. 1922. : Sréocr 


F. Schuh. Magnetische Messungen im siudwestlichen Mecklenburg a 
Methode geologischer Forschung. Mitteilungen aus der Mecklenburgisch 
Geolog. Landesanstalt 22,18. 1 Tafel. Isanomalen der Vertikalintensitat. (In d 
Kinleitung ausfiihrliche Literaturangaben tber értliche Storungen.) Gebiet: Sa 
gebiet im nordwestlichen Mecklenburg — MeBtischblatter: Libtheen, Jesseni 
Leussow, Eldena, Démitz. MeSinstrument: Lokalvariometer fiir Vertikalintensit 
yon A. Schmidt (Tatigkeitsbericht des Meteorol. Instituts Potsdam 1914/15). E 
gebnis: Uber den Salzstécken wurden relativ niedrige Werte der Vertikalintensit 
gefunden. Insbesondere konnte die Lage der Salzstockflanken ermittelt werden (E 
stimmung der Gipsoberkante). Die Arbeit stellt einen weiteren Beweis fur ¢ 
Brauchbarkeit der Feldwage von A. Schmidt dar. Sandor 


A. G@. T. Cusins. High-speed wireless telegraphy. Journ. Inst. Electr. Eng. 

245—262, 1922, Nr, 306. 

A. G@. T. Cusins. Drahtlose Schnelltelegraphie. Jahrb. d. drahtl. Telegr. ‘ 

193—213, 1922, Nr. 3. (Aus: Journ. of the Institution of Electrical Engineers | 

245, 1922. Ubersetzt von M.Kagelmann.) Es wird die jahrelange Entwicklu 

eines Systems drahtloser Schnelltelegraphie beschrieben, welches sich im Betrieb 4 
- englischen Reichsfunknetzes vorziiglich bewahrt. Neben der Hauptsenderdhre hat ¢ 


' 
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station noch eine kleinere Steuerréhre, deren Anodenstromkreis als Gitterneben- 
§ zur Hauptsenderdhre verwendet wird. Hin Arbeiten im Gitterkreise der Steuer- 
} yerandert den Widerstand ihres Anodenstromkreises in weitem Mafe und 1aBt 
ichwingungen der Hauptréhre auf ihren vollen Wert ansteigen. Diese Art der 
ung erweist sich als auSerordentlich empfindlich und wird in der Praxis aus 
Nerne bewerkstelligt, derart, dai Sendetaste und Empfangsapparatur in einem 
ne vereinigt sind. — Der Hauptteil der Empfangsseite ist ein ,Schwingrelais*. 
is ist ein kleiner mit Riickkopplung arbeitender Rohrensender, der aber durch 
negative Gittervorspannung gerade am Ausfiihren von Schwingungen verhindert 
; Solche setzen jedoch sofort ein, wenn diese ,Reizschwelle* tiberschritten wird, 
durch die positiven Wechsel der ankommenden Schwingungen geschieht, welche 
durch einen Dreirdhren-Hochfrequenzverstarker verstirkt, induktiv auf die Spule 
X0hrensenderkreises einwirken lat. Hs zeigte sich jedoch, daS$ nach Aufhéren 
inkommenden Zeichen die Réhre weiterschwingt, sie also ,geléscht“ werden mu, 
zunaichst mit Hilfe eines rotierenden, die Riickkopplung intermittierend kurz- 
sBenden Kollektors geschah. Bei der in der Schnelltelegraphie nétigen sekund- 
n Anzahl der Loschungen (2,7mal gewiinschter Wortzahl pro Minute) versagt 
th diese Anordnung. Es wird daher ein elektrisches Léschverfahren ausgearbeitet, 
nes darin besteht, da} dem Schwingrelais pulsierender Hochspannungsgleich- 
o zugefihrt wird; wahrend der stromlosen Zeit wird dann ein Léschen erreicht. 
pulsierende Gleichstrom wird durch eine besondere Roéhrenanordnung (bestehend 
Ton- und Steuerréhre) erzeugt. Der dann im Anodenkreis des Schwingrelais 
etende, ebenfalls pulsierende Gleichstrom durchflieSt einen Widerstand, dessen 
m an Gitter und Heizdraht einer Verstarkerréhre (Gleichstromverstirkerréhre) 
gen. Aber auch deren Anodenstrom wird noch nicht dem den endgiltigen 
eib- oder Druckempfangsapparat betitigenden mechanischen Relais zugefihrt, 
ern zunichst einem masselosen ,,Doppelstromréhrenrelais*, welches mit zwei 
en arbeitet. Hs wurden so einwandfreie Zeichen bis zu 3000 Worten pro Minute 
ten. Zum Schlu$ werden die Anordnungen zur Fernsteuerung der drahtlosen 
on yon der Nachrichtenstelle aus beschrieben und die Ausfiihrungen zahlreicher 
ussionsredner wiedergegeben, die Wesentliches zur Kritik und Erweiterung des 
mstandes enthalten. ; SANGEWALD. 


% G. Baker. Radio Communication, Gen. Electr. Rev. 25, 535—544, 1929, 
. Die reich illustrierte Arbeit enthalt eine sehr klare Zusammenstellung der 
wie und Praxis der Zwei- und Dreielektroden-Vakuumroéhre, Die bekannten viel- 
yen Anwendungsméglichkeiten der letzteren werden besonders im Hinblick auf 
lrahtlose Telephonie erértert. Hervorzuheben sind die geschickten Darstellungen 
prinzipiellen Schaltbilder. SANGEWALD. 


)la Baume. Vereinfachtes Verfahren zur Verrechnung der optimalen 
lenlange und Reichweite. Radioélectricité 3, Heft 10,1922. Unter Benutzung 
Austinschen Formel gibt Verf. eine graphische Methode an, mit der sich fir 
bestimmte Reichweite die optimale Wellenlange und fiir gegebene Werte der 
tiven Hohe, der Sendestromstirke und der elektrischen Feldstirke am Kmpfangs- 
die Reichweite ermitteln lassen. Ferner werden Berechnungen und Kurven mit- 
it iiber die Bestimmungen der Strahlungen eines Senders, der optimalen Wellen- 
@ als Funktion der Entfernung des elektrischen Feldes beim Kmpfang und der 
wzitiit der Sendeantenne, sowie der Anpassung einer geplanten Station an eine 
mmte Verbindung. (Aus der Zeitschriftenschau des Telegraphentechnischen 
hsamtes; Referent: Baumler.) ScHEEL- 


s 
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H. Thurn. Der funktelegraphische Zeitzeichendienst. Jahrb. d. di 
Telegr. 20, ‘112—182, 213—235, 1922, Nr.2u. 3. Uberblick wber die internati 
Regelung des Zeitzeichendienstes bis zur Pariser Zeitkonferenz 1913 und ibe 
Regelung innerhalb Deutschlands vor und nach dem Kriege. Beschreibung der 
und Hauptsignal-Gebeapparatur, des Zusammenarbeitens zwischen Sternwarte 
Funkstelle und des Schemas des Nauener nach dem Kennwort ,onogo“ gegel 
Zeitzeichens. Der zweite Teil der Arbeit enthilt die gesetzlichen Vorschriften 
die technische Ausgestaltung der Zeitzeichenempfanger, besonders eines solcher 
Telefunken, welcher in Verbindung mit einem selbstregistrierenden Chronograj 
schreiber arbeitet, dessen Sekundenangaben mit den funkentelegraphisch 
genommenen Zeichen zur Bestimmung der Abweichung der Uhr von der rich 
Zeit verglichen werden. Besondere Zwecke (Bestimmung von geographischen Lai 
unterschieden, Regulierung von Prazisionspendeluhren) erfordern im Ausland be 
erfolgreich angewandte Koinzidenzsignale, d.h. Punkte, die mehrere Minuten, 
im Sekundentempo, gegeben werden und deren Zusammenfallen mit den Sch 
einer Uhr beobachtet wird. Die selbsttatige Niederschrift der Zeitzeichen wird ¢ 
die Tragheit der notwendigen Relaisiibertragung sehr erschwert. Daher kommt 
elektrostatischen ,,Steinschreiber* — unter Verwendung des Johnsen-Rah! 
Effektes — der Firma Huth besondere Bedeutung zu, welcher ausfihrlich beschri 
wird, ebenso wie ein friiherer Apparat derselben Firma, welcher ein aperiodi 
Saitengalvanometer mit photographischer Registrierung benutzt. Von besond 
Interesse ist ferner eine beigefiigte Tabelle der Welt-F.-T.-Zeitzeichen, welche 
namen, genaue Ortsangabe, Wellenart und -lange, Sendezeiten und Schema 
Signale samtlicher Zeitzeichensendestellen enthalt. SANGEY 


Edy Velander. Beitrag zur Theorie des Réhrengenerators. Teknisk 
skrift 1922, 8. 433—457. Das Verhalten eines Réhrengenerators mite sich aus 
Rohrenkennlinien, die die Beziehungen zwischen Gitterspannung, Anodenspan 
und Anodenstrom darstellen, einwandfrei im voraus berechnen lassen, es fehlt je 
an einem fiir die mathematische Behandlung brauchbaren analytischen Ausdrue! 
diese Beziehungen. Man kann eine Reihenentwicklung nach Taylor aufstellen 
nach dem zweiten oder dritten Glied abbrechen. Fir die meisten Fille geniig 
wenn man nur das lineare Glied beriicksichtigt. Man kann danach das Verhalter 
Rohre als Verstaérker sowie als Verstirker mit Knergierticklieferung behandeln, g 
wie andere Probleme der Wechselstromtechnik. In dhnlicher Weise gelingt es 
selbsterregenden Generator zu behandeln. HE. Velander hat diese Rechnunge 
sehr iibersichtlicher Form durchgefihrt. Die Arbeit ist in Amerika ausgefihrt 
beriicksichtigt leider nur amerikanische Arbeiten. Die einschlagigen deutschen 
beiten, namentlich von Barkhausen und MOller iiber das gleiche Gebiet sind ; 
erwahnt. Bemerkenswert an der Arbeit von Velander ist die Darstellung det 
dingungen, unter denen die Selbsterregung von Schwingungen méglich ist. Es 
hierzu eine Kopplungsgréfe, die ein Ma8 fiir die Energienachlieferung durch I 
kopplung bildet, gleich oder gréBer als die Dampfung des Schwingungskreises 
Es zeigt sich, da bei einer Darstellung dieser Bedingung in rechtwinkligen Ko 
naten sich fiir. die verschiedenen Riickkopplungsschaltungen verschiedene Kt 
ergeben, und zwar fiir den riickgekoppelten Generator mit dem Schwingungskrei 
Anodenkreis eine die horizontale Achse unter einem Winkel von 45° schneid 
Gerade, fiir den Fall, da8 der Schwingungskreis im Gitterkreis liegt und nach 
Anodenkreis riickgekoppelt ist, eine Parabel, die auf die horizontale Achse 1 
einem Tangentenwinkel von 45° auftrifft. Fiir einen Schwingungskreis, der mit 
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er- und Anodenkreis je hesonders gekoppelt ist, wird die Beziehung zwischen 
plungs- und Daimpfungsgréfe als Raumkurvenschar dargestellt. Zum Schluf 
fhnt der Verf. noch einige verwickeltere Réhrenschaltungen, insbesondere die 
stmodulierende Kopplung, bei der ein hoch- und ein niederfrequenter Kreis gleich- 
ig riickgekoppelt und zu Schwingungen erregt werden. Die Verhiltnisse liegen 
' fiir eine theoretische Behandlungsweise zu verwickelt. (Aus der Zeitschriften- 
in des Telegraphentechnischen Reichsamtes ; LEE Trautwein.) ScCHEEL. 


mo Rosenbaum. Neuere Ergebnisse der Zugtelephonie. Jahrb. d. drahtl. 
tor. 20, 357—371, 1922, Nr.5. Der Aufsatz befaSt sich hauptsachlich mit dem 
blem der Leitungen. Ist der die Bahnlinie begleitende Linienzug an einer Stelle 
3, an einem Bahnhof) verkabelt, so mu eine oberirdische Hinzelleitung gespannt 
den, die diese Stelle iiberbriickt und beiderseits an eine Leitung des Linienzuges 
azitiv angeschlossen wird. Die in das Kabel gehenden Leitungen sind mit Schutz- 
sseln zu versehen, Diese Abdrosselung ist auch notwendig, wenn nur ein Teil 
Leitungen verkabelt wird, oder wenn eine oberirdische Leitung abzweigt und 
Bahnlinie verlaBt, damit die Hochfrequenzenergie auf den nutzbaren Leitungen 
ammengehalten wird. Der wechselnde Abstand des Linienzuges vom Hisenbahnzug 
firkt Schwankungen in der Empfangslautstarke. SALINGER. 


sen Nather. Zur elektrostatischen Beeinflussung der Schwachstrom- 
fungen durch erdfehlerfreie Drehstromleitungen. Elektrot. u. Maschinenb. 
601—604, 1922, Nr.52/53. Angabe eines graphischen Verfahrens zur Berechnung 
Leerlaufspannung, die in einer Schwachstromleitung von einer benachbarten 
ihstromleitung induziert wird. Voraussetzung ist, daS die Drehstromleitung erd- 
lerfrei ist. SALINGER. 


im C. Stewart. An Electrical Analogue of the Vocal Organs. Nature 110, 
—312, 1922, Nr. 2757. [S.339.] DroyseEn. 


iann Sahulka. Uber Zusatz-Transformatoren, Elektrot. u. Maschinenb. 40 
, 1922, Nr.52/53. Fur die Verteilung von Wechselstrom auf Speiseleitungen mit 
mnungsunterschieden wird an Stelle von Stufentransformatoren bzw. Hopkinson- 
en Zusatztransformatoren fiir die volle abzugebende Leistung ein besonderer Zu- 
ztransformator beschrieben, dessen primaire und sekundare Wicklung nur fir die 
ferenz der Leistungen zur Spannungserhéhung und -erniedrigung und die sekun- 
e Wicklung nur fiir die Zusatzspannung bemessen zu sein braucht. Srtsuer. 


orff. Der neue Olpriifer der Siemens-Schuckertwerke. Siemens-ZS. 2, 
—620, 1922, Nr.11. Der Olpriifer bezweckt die Untersuchung eines Oles zur Fil- 
g yon Schaltern und Transformatoren auf seine dielektrische Durchschlagfestigkeit. 
i Prinzip des Apparates beruht auf der Messung des maximalen Abstandes der 
ktroden einer Kugelfunkenstrecke in dem zu untersuchenden Ol, bei dem bei all- 
hlicher Annaherung der erste Funken iiberspringt. Durch die Verinderung der 
lagweite der Funkenstrecke kann auf eine Regulierung der an die Hlektroden 
egten Spannung verzichtet werden. Die Anordnung ist folgende: An ein Nieder- 
mnungsnetz von 110 oder 220 Volt ist ein unterspannungsseitig umschaltbarer 
msformator von 110/220: 30000 Volt gelegt. Im Oberspannungskreis dieses Trans- 
mators liegen unter Vorschaltung zweier Wasserwiderstande zwei Funkenstrecken: 
é Olfunkenstrecke und eine Luftfunkenstrecke. Im Unterspannungskreis liegt auSer 
em Spannungsmesser ein selbsttatiger Uberstromausschalter, der den Zweck hat, 
einem Funkeniiberschlag zwischen den Elektroden den Transformator abzuschalten. 


z . 
@ ¢ 


364 5. Hlektrizitat und Magnetismus. ‘ ’ 
Die Wasserwiderstande im Oberspannungskreis dampfen den auftretenden Lichthe 
strom so weit, daS die Verkohlung des Oles in maSigen Grenzen bleibt. Auf | 
Weise wird eine wesentliche Veranderung der geringen Olmenge, auch nach nm 
maligen Uberschlagversuchen vermieden. Da fir eine genauere Bestimmung 
Durchschlagfestigkeit eine Kenntnis des Scheitelfaktors der Spannungskurve erfo! 
lich ist, so ist zur Nachpriifung dieses Scheitelfaktors die Luftfunkenstrecke, beste 
aus zwei Kugeln von je 50mm Durchmesser eingefiigt. Beide Funkenstrecken 

so eingerichtet, daS mit Hilfe eines Hebels mit dem Ubersetzungsverhiltnis 1/, 
Abstand der einen Elektrode von der anderen, festen meSbar verandert werden k 
Ist aus einer Reihe von Versuchen der mittlere Abstand bestimmt, bei dem 
Durchschlage auftreten, so lat sich aus einer Kurve der Abhangigkeit der Dx 
schlagfestigkeit vom Elektrodenabstand fiir die Spannung von 30000 Volt die abs 
dielektrische Durchschlagfestigkeit des Oles in kV/em ohne weiteres angeben. 

der eigentlichen Priifung ist das 01 auf seinen Wassergehalt nach der Spratzmet 
und roh auf seinen Teergehalt zu untersuchen. Die Bestimmung der Durchsel 
festigkeit erlaubt dann noch Wasserbeimengungen zu erkennen, die sich mit 
Spratzmethode nicht mehr nachweisen lassen. : Fr. Horr 


Marietta Blau und Camillo Altenburger. Uber einige Wirkungen 

Strahlen II. ZS.'f. Phys. 12, 315—329, 1922, Nr. 6. Dessauer hat in seinem ] 
»Das Problem der Dosierung und der Strahlenwirkung“ eine Auffassung entwic 
nach der biologische oder chemische Wirkung der Réntgenstrahlen von einzé 
nach gewissen Wahrscheinlichkeitsregeln verteilten Zentren ausgehen soll (Bil 
von ,Punktwarmen“). Diese Zentren sind solehe Molekiile, Molekilkomplexe 

Zellen, die von den durch Rontgenstrahlen lichtelektrisch ausgelésten Elektr 
,wirksam“ getroffen werden. Danach wird die von den Biologen mehrfach festgest 
Tatsache, daB von einer gréBeren Menge gleichmafig bestrahlter Zellen einzelne Z 
gar keine, andere geringe, andere wieder starke Kinwirkung erkennen lassen, zur 
gefiihrt auf die Wahrscheinlichkeitsverteilung des Hintritts eines physikalise 
Vorganges (nimlich eines ,wirksamen“ ElektronenstoSes). Die Verff. nehmen nui 
daS ,wirksame* StéBe sich regellos auf gewisse Zentren verteilen; die Zahl der 1 
samen Sto8e wird dann in jedem Augenblick der Zahl der iberhaupt vorhand 
Zentren proportional sein. Mit Hilfe dieses Ansatzes ergibt sich ohne weiteres, 
vom Beginn einer Bestrahlung an die Zahl m, der zur Zeit ¢ noch nicht wirl 
getroffenen Elektronen proportional einer e-Funktion der Zeit abnimmt: m,. = mo .¢ 
daS ferner zur Zeit t die Zahl der einmal getroffenen Zentren My, = Mg Ob. 
die Zahl der nmal getroffenen Teilchen Mm, = my. (ot)"/n!.t—°! ist, usw. I 
Ergebnisse werden ausfiihrlich, zum Teil an Hand von Kurven erértert. In der Rént 
therapie wiirde die obige Auffassung zu einer Begrenzung der dkonomischen 
strahlungsdauer fiihren. Es ist z.B. gefunden worden (Wood), da die Fortpflanzu 
fahigkeit des Karzinoms mit der Bestrahlungszeit nach einer einfachen e-Funk 
abnimmt. Daraus méchten die Verff. schlieBen, daf zur Zerstérung der Lebens! 
von Krebszellen ein einmaliges Auftreffen eines Elektrons hinreichend sei; nach 
die tberwiegende Zahl der Zellen mindestens einmal getroffen ist, ware dann 
optimale Effekt praktisch erreicht. Zur eingehenden Prifung der Vorstellungen 
zur Festlegung des u. a. von Qualitét und Quantitét der Rontgenstrahlen abhing 
»Beeinflussungskoeffizienten* o reichen die Beobachtungen aber im allgemeinen 1 
aus. — Die einfachste Annahme, da o unter sonst gleichbleibenden Bedingungen 
Intensitét der Réntgenstrahlen proportional ist, glauben die Verff. in der pl 
graphischen Wirkung der Réntgenstrahlen bestatigt zu finden. Die Schwarzungsk 
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photographischen Platte zeigt naimlich nach Glocker einen Verlauf, der dem der 
ahme der einmal wirksam getroffenen Teilchen sehr ahnlich ist; sie steigt zuniachst 
ir an und es ist das Bunsensche Gesetz erfillt, dementsprechend nach obiger 
ahme o.¢ (Intensitat x Zeit) fiir den Schwirzungsgrad bestimmend sein wide. 
Verff. erértern endlich, welche Annahmen gemacht werden mifiten, um den 
wellenwert bei der Schwarzung durch Licht zu erklaren, wo sie eine mit der 
lenlange wachsende Mindestzahl von wirksamen Elektronenstéfen als Ursache der 
warzung anzunehmen geneigt sind, entsprechend der mit wachsender Wellenlange 
shmenden Hnergie der lichtelektrischen Elektronen. Bere. 


us. Abhangigkeit der Réntgenstrahlungsleistung von der Netz- 
mnung. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 30, 188—190, 1922, Kongrefheft. 
Sungen tber den Hinflu} der Netzspannungsschwankungen auf Oberflachen- und 
‘enintensitat. GLOCKER. 


mann. Automatische Netzspannungsregulierung fiir Rontgenapparate. 
tschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 30, 190—192, 1922, KongreBheft. In den Erreger- 
mkreis des Motors eines direkt gekuppelten Motor-Generatoraggregats ist ein auf 
| Prinzip des Zitterrelais (etwa acht Schwingungen pro Sekunde) beruhender 
nellregler eingeschaltet, welcher auf konstante Wechselspannung des Generators 
iliert, Mit einem registrierenden Voltmeter aufgenommene Spannungskurven 
en, daS bei sehr raschen Netzspannungsanderungen um 40 Volt sich die Generator- 
mung nur um 2 Volt andert. GLOOKER. 


kel. Hin neues Verfahren zur Aufnahme der Spannungskurven an 
itgenréhren. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 30, 193—194, 1922, KongreBheft. 
shreibung der bereits (diese Ber. 8, 1264, 1922) besprochenen Methode der Réntgen- 
ctraloszillographie. GLOOKER. 


kel. Dosierungsfehler, hervorgerufen durch das Milliamperemeter 
Lihre Verhitung. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 30, 202, 1922, KongreBheft. 
sitigung der statischen Aufladungen eines Réntgenapparat-Milliamperemeters durch 
ingen eines mit dessen Gehiuse leitend verbundenen Drahtnetzes, welches die 
ch Luftstréme vorbeigefiihrten negativ geladenen Staubteilchen abfangt. GLocKErR, 


tins. Die biologische Wirkung der Réntgenstrahlen verschiedener 
Ilenlange. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 30, 158—159, 1922, KongreSheft. 
den Untersuchungen von Grebe (siehe das folgende Referat) ergibt sich auf 
nd einer Beobachtung tiber den Zusammenhang zwischen lonisationswirkung und 
ogischer Wirkung, daS entgegen den bisherigen Anschauungen die biologische 
‘kung verschieden harter Réntgenstrahlungen bei gleicher absorbierter Energie 
ut gleich ist, sondern da8 weiche Strahlen biologisch starker wirken als harte 
thlen. GLOCKER. 


be. Energiemessungen bei Réntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. 
tgenstr. 30, 177—178, 1922, KongreBheft. Mitteilungen iiber die Untersuchung 
Boos, tiber welche schon diese Ber. 3, 900, 1922 referiert wurde, betreffend den 
ammenhang zwischen Ionisation und absorbierter Energie. GLOCKER. 


kel. Abhangigkeit der Oberflachen- und Tiefenwirkung der Réntgen- 
ahlen von der Spannung. Fortschr. a. d, Geb, d. Réntgenstr. 80, 178—179, 
2, KongreBheft. Die Beobachtung, daS die prozentuale Tiefenintensitat von 
‘ . 
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einer gewissen Spannung an (etwa 200000 Volt Scheitelwert) einem Grenz 
zustrebt, wird auf Grund der Wellenlangenabhangigkeit der Absorption und Stret 
erlautert. , Gro} 


Bucky. Homogenisierung von Réntgenstrahlengemischen durch ] 
terung. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 30, 181—183, 1922, KongreBheft. 
einem Seemann-Spektrographen wurden an einer mit 0,3 bis 0,9mm dickem Zinkb} 
gefilterten Strahlung Spektrogramme aufgenommen und die Energieverteilung 
Spektrum mit einem Kochschen Registrierphotometer bestimmt. Diese zeigt ge 
liber einer Filterung durch 5 bis 15 em Paraffin merkliche Unterschiede : Das Intensit 
maximum ist in den letzteren Fallen in Richtung zu den langen Wellen verscho 
Die Strahlung ist homogener, da nach Ansicht des Verf. die heterogene Bremsstrah 
starker als die homogene Higenstrahlung absorbiert wird. Goo! 


Jiger. Uber ein neues, direkt zeigendes und registrierendes Réntg 
strahlenmeSgerat. Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr. 80, 186, 1922, Kongref 
Beschreibung des Siemens-Dosismessers, welcher auf dem Prinzip beruht, den in 6 
kleinen Ionisationskammer bei Rontgenbestrahlung entstehenden Ionisationsstrom 
Hilfe von Verstirkerréhren der Messung durch ein Zeigergalvanometer zuganglich 
machen. Guo 


Wulf. MeSvorrichtung auf Grund des Wulfschen Fadenelektromet 
Fortschr. a. d. Geb. d. Rontgenstr, 30, 187—188, 1922, KongreBheft. Beschreibt 
eines Réntgendosimeters, dessen wesentlichen Bestandteil ein Wulfsches Hinfaé 
elektrometer bildet. Guo 


0. Jiingling. Bemerkungen zu der Arbeit von Dr. KE. Pohle: Wass 
gefillte Gummikissen als Uberdeckungsschicht. (Strahlentherapie 14, Hef 
8. 118.) Strahlentherapie 14, 731—733, 1922, Nr.3. Der Verf. verweist auf eig 
frihere Arbeiten (Minch. Med. Wochenschr. 1920, S.1168, Nr.41, Vortrag Rontgenkong: 
1922) und beansprucht die Prioritat fir das Prinzip ,der willkirlichen Formgeb 
zwecks homogener Durchstrahlung“. Die Verwendung wassergefillter Gummikis 
ist schon 1920 von Chr. Miller (Strahlentherapie 10, 754) vorgeschlagen woré 
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George W. Morey. Glass Technology. §.-A. Journ. Ind. and Eng. Chem, © 
823, 1922, Nr.9. Hinweis auf die Tatsache, da durch Loslésung von der in 
Glastechnik tblichen Geheimniskramerei die wissenschaftliche Bearbeitung glas 
nischer Probleme in Amerika gefordert worden ist, H. R. Scxnu 


Holweck. Recherches expérimentales sur la liaison entre les rayon 
et la lumiére. Journ. de phys. et le Radium (6) 8, 134S—135S, 1922, Nr.11. J 
kurze Bericht enthilt keine naéheren Angaben tiber den Versuchsaufbau. Verf. hat 
Verlauf friiherer Untersuchungen die Durchlassigkeit des Celluloids fir langwel 
Rontgenstrahlen bestimmt. Bei steigender Rohrenspannung findet er eine plotz 
Zunahme der Transparenz des CelluloidverschluSblattchens einer Réhre und eines hin 
gefiigten Celluloidplattchens, wenn eine Spannung von 276 + 3 Volt erreicht ist. 

will das durch die Annahme erklaren, daB die in dem Celluloid enthaltene Kohle 
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lt zur K-Strahlung angeregt wird, indem gestreute Elektronen das Celluloid treffen 
\wirkt eine starke Vermehrung der aus dem Rohr austretenden Strahlung, und zwar 
er dem Maximum der Transparenz des Celluloids etwa entsprechenden W ellenlange 
agung der Strahlen: Hin 12 dicker Wolframfaden wird von einer Wehnelt- 
@ bombardiert. Von dieser linienférmigen Strahlungsquelle treten die Strahlen 
@ einen Kanal (um das ‘stérende Licht abzuhalten) und durch einen etwa 64 

| Spalt mit Stahlbacken. Dahinter fallen sie auf eine photographische Platte, 
fm sie noch zum Ausfiltern der Elektronen ein elektrisches oder magnetisches 
lurchschritten haben. Bei einer Réhrenspannung von 1600 Volt wird nur ein 
is Bild des Fadens erhalten, bei 265 Volt erscheint das Bild sichtlich ver- 
t, vielleicht von Diffraktionsfransen begleitet. Verf. berechnet daraus eine der 
mformel h.v = e¢.V entsprechende Wellenlange. — Reflexion: Hin enges 
| weicher Rontgenstrahlen fallt auf einen gut polierten Bronzespiegel unter 
1 Binfallswinkel. Das einfallende und reflektierte Bimdel kann ‘durch eine 
aaher beschriebene Jonisationseinrichtung gemessen werden. Fir die nur durch 
rschluBfenster (unter 10—3 mm Celluloid) gefilterte Strahlung von 40 bis 100 Volt 
z.B. das Reflexionsvermégen bei 78° Einfallswinkel von 25 bis 35 Proz., um 
awischen 100 und 200 Volt konstant zu bleiben und dariiber langsam wieder 
jhmen. Uber 275 Volt hindert aber die oben erwahnte K-Strahlung der Kohle 
eitere VYerfolgung der Erscheinung. Die Streuung auSerhalb des Reflexions- 
8 ist sehr gering. Bure. 


iden, Uber den Bau und die Entwicklung der Sterne. Phys. ZS. 23, 
99, 1922, Nr. 22/23. Eine etwas gekirzte (aber mit Anmerkungen) Niederschrift 
Sgezeichneten Vortrages des Verf. auf der Naturforscherversammlung in Leipzig. 
rden darin folgende Probleme der Astrophysik behandelt: Die Spektralklassen; die 
te Helligkeit (GréBenklasse) der Fixsterne; die absolute Strahlung der Fixsterne; 
ddingtonsche Theorie (in neuer Fassung, welche zeigt, daf Annahme von 
ungsgleichgewicht der Sterne absolut nicht nétig ist, daB vielmehr die Be- 
ig der Theorie gerade hierdurch erhdht wird; ,die Eddingtonschen Sterne 
etzt nicht mehr charakterisiert durch das schwer zu behandelnde Strahlungs- 
gewicht, sondern durch die iiberaus einfache, durch das Verhalten der Riesen- 
| gerechtfertigte Annahme, daS die Strahlung pro Gramm Sternmaterie konstant 
Die Sahasche Theorie der Spektralemission und, der spektroskopischen Tem- 
trbestimmung der Sterne. GERLACH. 


ndé. Zur Theorie der anomalen Zeeman- und magneto-mechanischen 
kte. ZS, f. Phys. 11, 353—363, 1922, Nr.6. Die von Heisenberg im Wider- 
i zu dem mechanisch begriindeten Larmorschen Satz angenommene unmecha- 
| Kinstellung des Atomrumpfes in die Resultante von aiuBerem (%) und innerem, 
Leuchtelektron herriihrendem (§,) Feld fihrt zum Auftreten eines Dreh- 
antes 4Nt, ausgetbt auf das Leuchtelektron. 4 erzeugt eine ,arbeits- und 
lose“ Zusatzpriizession 40 um § und Zusatzrotation 4@ um ;. Diese Zusatz- 
jung ist aus den empirischen Zeemantypen nach dem Analogieprinzip ablesbar 
lechtfertigt mit Hilfe von Bohrs Stérungsquantelung (4) die scheinbar anomale 
iche Quantelung im Magnetfeld, welche Heisenberg als besondere Hypothese 
der Einstellungshypothese einfiihrte. Die spezielle Gestalt der Zeemanterm- 
ngen lift sich dann zur Feststellung der Kinzelimpulse der Hlektronen benutzen 
fiihrt eindeutig zu Heisenbergs halbzahliger Quantenaufteilung zwischen 
£ und Leuchtelektron im Dublettlinienatom. Die anomale Zusatzprizession 
t gleichzeitig die Anomalitat des Barnett- und des Hinstein-de Haas-Hffekts 
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Bei den unmechanischen Rumpfeigenschaften durchbricht Bohrs Storungsqus 
forderung die (normalerweise mit ihr identische) Forderung ganzquantiger 
torialer Impulse. 
Marietta Blau und Kamillo Altenburger. Uber einige Wirkungen 
Strahlen IL ZS. f. Phys. 12, 315—329, 1922, Nr.6. [S. 364.] 
Robert Wilder. Mitteilungen aus dem Institut fir Radiumforsel 
Nr. 148. Photographische Wirkungen der Becquerelstrahlen. Wien. 
1922, S.186—137, Nr.17.. Es wurde die Addition von Becquerelstrahlen und Lai 
licht auf der Bromsilbergelatineplatte untersucht. Hierbei ergaben sich Erscheinu 
die den Vorgang der Umkehrung durch die Aufstellung der folgenden drei Pos 
vorstellbar machen. 1. Bei Absorption strahlender Energie werden von den Te’ 
verschiedene Energiemengen aufgenommen; ein Teil des Bromsilbers wird in metall 
Silber und Brom gespalten, ein anderer Teil wird aktiviert, d. i. erhoht reaktions 
gemacht. 2. Je energiedichter eine Strahlung ist, desto gréSer ist der Prozentsa' 
gespaltenen und desto kleiner der der nur aktivierten Molekeln. Energiedichte | 
lungen wirken sonach mehr durch Spaltung und weniger durch Anregung. 3. 
geschiedenes Silber wird durch weitere Energieabsorption veranlaSt, neue Vi 
dungen einzugehen, die nicht entwicklungsfahig sind. — Es wird gezeigt, dab 
Postulate nicht nur die in Frage stehenden Umkehrungen, sondern auch einig 
wichtigsten Tatsachen der photographischen Sensitometrie wiedergeben. 

K. W. F. Kouura 


L. T. Troland. Report of committee on colorimetry for 1920—1921, . 
Opt. Soc. Amer. 6, 527—596, 1922, Nr.6. In sehr dankenswerter Weise werde 
dem Committee grundlegende Ausdriicke, Zahlen, Tabellen, Kurven zusammeng 
mit dem Zweck, den Autoren auf dem Gebiete der Farbmessung verlaBliche: 
einheitliches Material samt Literaturangaben zur Verfigung zu stellen. Es 3 
erster Schritt sein, dem weitere zur Erginzung, Detaillierung und Klarung | 
sollen. Da die Schrift nur 70 Seiten stark ist, kann nur eine kurze Inhaltsiibe 
gegeben werden. I. Hinleitung. JI. Nomenklatur. 1. Ausdriicke betreffen 
Empfindung. 2. Betreffend den Reiz. 3. Physiologische Ausdricke. II. Z 
material aus dem Gebiet der Psychophysik. IV. Aus dem Gebiet der physikal: 
Optik. V. Methoden der Kolorimetrie. VI. Zusammenfassung. VII. Lite 
nachweis. K. W. F. Koxuur: 


Karl Koelsch. Das spierelige Wesen der Wellen in Anwendung auf |] 
und Farben. Mit 8 farbigen und 57 schwarzen Bildern. 93S. Hannover, He 
sche Verlagsbuchhandlung, 1922. Aus dem ,Vorworte“: ,Die Arbeit ist der Ve 
einer einheitlichen Betrachtungsweise tiber das spierelige (spiralige) Weser 
Wellenvorgangen, durch Maf- und Zahleniiberlegungen nachgewiesen im G 
des Lichtes und der Farben unter Seitenblicken auf das Gebiet der Tonlehrs 
handelt sich dabei nicht um ein abgeschlossenes, sondern um ein erst in de 
wicklung begriffenes Arbeitsgebiet von nicht absehbarer GréBe.* — Aus dem K 
»Uber das Wesen des Lichtes“: ,Das Licht ist meiner Meinung nach ein schnell } 
einander stattfindendes Herausschleudern (SchieBen) yon méglicherweise wig 
mefSbaren feinen Triimmerchen (Quanten) aus dem Wellenherde der Sonne, 4 
mathematischen Brennpunkt des Herdes steht. Die Trimmerchen wirbeln vers 
bar einem Staubwirbel spierelig durch den Sonnenbereich. Wie gro8 dab 
eigentliche Flugbahn ist, ist unerheblich. Es kann sich auch um einen Stof 
kleine Strecken handeln, ahnlich wie man sich den StofS der Elektronen voi 
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Bewegung geht im Viertakt vor sich, und zwar vom Wellenherd in einer luv- 
achten Raumspierel nach aufSen.bis zum toten Punkt oder dem Ende der Licht- 
Bweite, dann luvgebaucht in den Raumspierel zuriick zum Herde, dann in einer 
bauchten Raumspierel nach auSen und leegebaucht wieder zuriick.“ — In An- 
tung soleher Anschauungen teilt der Verf. die Oktave der sichtbaren Wellenlangen 
| bis 8000 A.-E.) durch geometrische 1/,e-Schritte in 18 Farbenkreisstufen und 
ert mit diesen Stufen bei der Suche nach GesetzmaBigkeiten in der Farbenharmonie. 
is durfte nicht leicht sein, sich aus der Schrift eine Ansicht. iiber die Haltbar- 
der Grundlagen zu verschaffen; man ist doch einigermafen befangen durch die 
‘itige Bewahrung jener Anschauungen, in denen man aufgewachsen ist. 

K. W. F. Koutravuscs. 


‘J- Poole. An Attempt to determine whether a Minimum Time is 
issary to excite the Human Retina. Phil. Mag. (6) 48, 345—348, 1922, 
gar, Nr. 254. Um die kleinste Dauer eines Lichteindrucks zu bestimmen, den das 
{noch empfinden kann, wurde das Licht einer Glihlampe mit einer Windung, 
| Ebene in Richtung des untersuchten Strahls gestellt. war, nachdem sich andere 
iquellen als weniger giinstig erwiesen hatten, durch eine Linse von 4m Brenn- 
| auf einen kleinen rotierenden Spiegel, der bis 8000 Umdrehungen in der Sekunde 
‘en konnte, geleitet und durch einen Spalt beobachtet. Damit die einzelnen Licht- 
facke nicht ineinander itbergehen, wurde hinter dem Spalt eine rotierende 
jrscheibe eingeschaltet, so da bei 120 Umdrehungen der Scheibe in der Minute 
Jauer des Lichteindrucks 1/,,9 Sek. nicht tiberstieg. Die Beobachtungen wurden 
fem Keller ausgefiihrt, der leicht vollkommen dunkel gehalten werden konnte 
yroB genug war, um den Spalt vor dem Auge in eine Entfernung von 30m yon 
Spiegel zu bringen. Die Blickrichtung des durch einen Aufenthalt von 20 Min. 
Hunkelraum adaptierten Auges wurde durch ein kurzes Rohr festgehalten, storendes 
alicht und Reflexionen vermieden. Nachdem der Beobachter bei offengehaltener 
Irscheibe einen dauernden Lichteindruck erhalten hatte, wurde die Sektorscheibe 
wg gesetzt und festgestellt, bei welcher Dauer der einzelne Lichteindruck noch 
genommen werden kann. Ks zeigte sich, daf 2.10—7Sek. noch geniigte, dali 
3.10—8Sek. Dauer das Licht keinen Eindruck mehr machte. Ob allein die 
@) Dauer oder einfach die geringe Intensitat des Lichtes die Erscheinung begriindet, 
Nicht sicher. Levy. 


| Schanz. Hine neue Theorie des Sehens. ZS. f. Phys. 12, 28—37, 1922, 
/2. Ygl. diese Ber. 3, 341, 346, 861, 1189, 1265, 1922. K. W. F. Konnravscn. 


} Duschek-Frankfart. Die Helligkeitsunterschiedsempfindlichkeit in 
@r Abhangigkeit vom Orte der Farbeim Farbraum. S.-A. Wien. Ber. 131 
(171—197, 1922, Nr. 3. Vgl. diese Ber. 3, 956, 1922. K. W. F. Kontravscx. 


eitz. Uber die Helmholtz-Exnersche Definition der Sattigung einer 
de und das Ostwaldsche Farbsystem. Phys. ZS, 28, 297—301, 1922, Nr. 15. 
4) der Helmholtz-Exnerschen Definition der Sattigung einer Farbe (d. i. Ver- 
is von reiner Farbe zur Gesamtfarbe, bestehend aus reiner Farbe und Weik) 
a die Farbblatichen eines Kreises der Ostwaldschen Farbenskale (Messungen 
fohlrausch) sehr ungleich gesittigt, ein Urteil, das nach Seitz dem unbe- 
men Hindruck nicht entspricht. Zur Uberpriifung dieses anscheinenden Wider- 
ths werden durch spektrale Mischung Farben hergestellt, die nach der Exner- 
| Definition gleiche Sattigung und gleichen WeiBgehalt haben sollen. Zu diesen 
jungen wurden die méglichst ahnlichen Ostwaldschen Blaittchen herausgesucht 
tysikalische Berichte, 1923. 24 
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und diese dann untereinander verglichen, wobei sich wiederum herausstellte, da 
nicht als gleichgesittigt empfunden werden. Endlich wurden von mehreren Vers! 
personen zu vorgegebenen Farbblattchen jene Blattchen anderen Farbtones des 
waldschen Atlasses bestimmt, die gleichen Siattigungseindruck machen. Man er 
abgesehen von geringen Streuungen, Blattchen des gleichen Kreises. Das heibt 
dem Verf.: ,Kntweder sind die Grunderregungskurven zu ungenau bestimmt, ode 
Helmholtz-Exner sche Farbdefinition entspricht nicht dem tatsachlichen Kmpfi 
oder die ganze Dreikomponententheorie ist zu verwerfen.“ K. W. F. Konrra 


Franz Aigner. Zur Resonanztheorie des Farbensehens. S.-A. Wien. 
131 [2a], 299—320, 1922, Nr. 4/5; Wien. Anz. 1922, 8.100, Nr. 12. Aus dem E 
referat des Autors im Wien. Anz.: Es wird versucht, unter Zugrundelegung 
Zahlenmaterials der Kénig-Dietericischen Grundempfindungskurven aus 
méglichen affin-geometrischen Transformationen ein Hichfarbentripel zu finden. 
das sich die Gestalt der Hichkurven in Resonanzkurven verwandelt. Unter den 
schrankenden Bedingungen, dai die gesuchten neuen Hichfarben der physiologis 
Tatsache der Fehlfarbenbedingung und ihre Hichkurven der Helligkeitsbedingun, 
niigen sollen, gelingt es, in erster Annaherung drei derartige diskrete Resonatorgru 
fiir ein Strahlungsfeld konstanter Intensitaétsverteilung zu berechnen. Hs spielen 
sich ergibt, die Wellenlangen der Komplementarfarben der Grundempfindungen, s 
das Zapfenkurvenoptimum fir die Resonanzfrequenzen eine ausgezeichnete Rolle. 
; K. W. F. Kowirat 


7. Warme. 
Ph. Pothmann. Zur Selbstentzindung ausstrémenden Wasserstoffs. 
d. Ver. d. Ing. 66, 938—939, 1922, Nr. 39. [S. 352.] Mets: 


@. Guglielmo. Sul trasporto di calore che accompagna la compress 
ed espansione dei gaz. Pubbl. del Cabin. Fis. di Cagliari 1922, 328. Die A 
betrifft die fiir die Vorgiinge in der freien Atmosphire wesentliche Frage nach 
Warmetransport und der Kntropieanderung, die bei verschiedenartigen Kompressi 
und Expansionen (z. B. reversible Kompression, Expansion durch Freiausstrém 
von Gas auftritt, Mei: 


Richard Lorenz und A. Landé. Adsorption und tbereinstimme 
Zustande. ZS. f. anorg. Chem. 125, 47—58, 1922, Nr. 1/2. Der Ansicht, dal 
Adsorption keinesfalls auf Dipolkraften beruhen kann, wird entgegengetreten 
erstens gezeigt, daB die Temperaturabhingigkeit der Adsorption doch mit D 
wirkungen vereinbar ist. Dabei wird das Adsorbens nach elektrostatischen Prinz 
als Spiegel. fir die elektrischen anziehenden und abstofenden Dipolladungen 
gefibrt. Zweitens wird gezeigt, daB die Grofe der adsorbierenden Krafte, wi 
die Warmeténung und die Temperaturabhangigkeit der Adsorption bestimmen, 

zahlenmaBig mit bekannten Dipoldaten vereinbar ist, drittens, da die auf kriti 
GréBen reduzierte Warmeténung bei der Adsorption verschiedener Gase na 
konstant ist, also ein ,Theorem der iibereinstimmenden Zustande* auch fur die 
sorptionserscheinungen Geltung hat, aber beschrankt auf das Gebiet des Henrys 
Gesetzes, wo die adsorbierten Mengen dem Druck proportional sind, ein Grun¢ 
die Ansicht, daS Adsorption und gewohnliche Molekularattraktion im wesentli 
denselben Kraften zuzuschreiben sind. La 
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3. Kouwenhoven. Ambient Temperature Measurements. Journ. Amer. 
Electr. Eng. 41, 635, 1922, Nr. 9. Verf. miSt nach den Vorschriften der A. I.E. E. 
sinem yon einer Dampfturbine getriebenen 100 kW-Gleichstromgenerator mit. 
iksilberthermometern die Temperatur in unmittelbarer Nahe der Maschine und 
em Raum, in dem sie lauft. Zwischen beiden wird im Maximum eine Differenz 
etwas tiber 1° beobachtet. Fr. Horrmann. 


old Romberg. The ratio of the calorie at 73° to that of 20°. Proc. Amer. 
1. 57, 375—887, 1922, Nr.15. Hin Strom kalten und ein Strom warmen Wassers 
ther Starke flieBen durch je ein Rohrensystem. An einer Stelle, wo beide Réhren 
aneinandergefiihrt sind, gleichen sie ihre Temperaturen teilweise aus. Aus der 
peraturzunahme im einen und der Temperaturabnahme im anderen Réhrensystem 
1 man dann das Verhaltnis der spezifischen Warmen des Wassers in beiden 
rensystemen berechnen. Die Apparatur ist niher beschrieben. Verf. fand ¢759/¢y90 
0040 + 0,0005. ScHEEL. 


Swietoslawski und H. Starczewska. Uber die Verbrennungswarme der 
zoesaure, des Rohrzuckers und des Naphthalins. Bull. Soc. Chim. de 
ace (4) 31, 654—667, 1922, Juli. Verff. stellen fest, daB die bislang bekannt ge- 
denen Werte betrachtlich differieren. Auch fiir die von ihnen aus den Angaben der 
elnen Autoren errechneten Beziehungen der Verbrennungswarmen untereinander : 


Sole. 1, CgHyCO,H __ FS Cia 
C,H; CO,H "YC y9 Hy On. * Cig Hop Onn 


iben sich betrichtliche analoge Abweichungen, die in erster Linie auf ungeniigende 
theit der Substanzen zuriickgeftithrt werden. Mit sorgfaltigst gereinigtem Material 
sstellte Bestimmungen ergeben nunmehr Ubereinstimmung mit Angaben yon 
kinson (Journ. Franklin Inst. 178, 345, 1916) und Verkade (Privatmitteilung) : 


| Cy Co | Gs 
L : ——-— 
CISION. 5 halg iene ie SE ae | 16202 | 1)6028 | 2,4865 
GHG on oe Se Cae ae 1,5204 | 11,6028 | 2,4365 
letoslawski und Starczewska. ... 15202 | 41,6026 2,4361 
emer... teu at | 1,5208 |  1,6027 92,4363 


itliche Materialien waren also von gleicher auSerster Reinheit. Ist somit fiir eine 
stanz der Verbrennungswert bekannt, so ergeben sich die der anderen rechnerisch. 
‘gegenwartig verlaBlichsten Werte sind folgende: Fiir Naphthalin wurden yon 
(kinson und Verff. véllig tibereinstimmende Werte gefunden: 


Diekingon 4 + .° we. 9612 cal,, g/Luft 9603 cal,,; g/Vakuum 
Swietowslawski ... 96138 , A 9604 , si 
Im Mittel Naphthalin. . 9612 , é 96030. * 
folgt fir 
h Benzoesfure ...... 6323, 4 6318, 4 
Honrzucker.. .) . . sm % 3945 , a 3943, > 


| Bichsubstanzen eignen sich Rohrzucker als zu hygroskopisch und Naphthalin als 
Schwer bestimmbar (Sublimation in der Bombe) nicht. Alle diese Nachteile fallen 
c] 
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fiir die Benzoesaure fort. In einem viermal so grofen Raum als die Bombe wi 

24 Stunden Sublimation derselben nicht nachweisbar. — Die von Jaeger und v. Ste 
wehr [Ann. d. Phys. (4) 21, 23, 1906] nach der elektrischen Methode bestimmte K 
rimeterkonstante ist zu hoch; dementsprechend sind auch die von E. Fischer | 
Wrede (ZS. f. phys. Chem. 69, 218, 1908) angegebenen Verbrennungswarmen zu hi 
Bei dem jetzigen Stande sollten die Werte nur in Kalorien und nicht in J 
(KE. Fischer) gemacht werden. — Verff. geben die der Internationalen Chen 
Konferenz 1921 in Briissel gemachten Vorschlage und die von der Internatio 

Konferenz fiir reine und angewandte Chemie 1922 in Lyon gefaSten Beschlisse 
Letztere lauten: 1. Die Benzoesiure wird als thermochemische Hichsubstanz zur 
stimmung der thermischen Kapazitat der kalorimetrischen Apparate angenom: 
die zur Messung der Verbrennungswarme der organischen Kérper und des B 
materials benutzt werden. — 2. Die zur Hichung dienende Benzoesiure wird 
Bureau de 1|’Institut international d’étalons physico-chimiques (Bruxelles, Univ 
rue des Sols) geliefert. — 3. Vorlaufig soll fir die Verbrennungswarme von 1 g Be 
siure, in der Luft gewogen, der Wert 6324 cal,,, d. h. 6319cal,; im Vakuum 
genommen werden, — 4. Den Autoren, welche Angaben itber die Verbrennungsw: 
organischer Substanzen oder yon Brennmaterial veréffentlichen, wird empfohlen, 
den von ihnen hbenutzten Wert fiir die Verbrennungswarme der Benzoesiéure: 
zugeben, die zur Hichung der Bombe gedient hat. — Die Kommission hegt 
Wunsch, daf der Wert des mechanischen Warmedquivalents mit einer dera’ 
Genauigkeit bestimmt wird, da die in Kalorien angegebenen Verbrennungswar 
organischer Kérper bzw. von Brennmaterial in absoluten Hinheiten ausgedr 
werden kénnen oder umgekehrt. *SIE 


Yositosi Endo. On a Quantum Theory of the Thermal Conduetivit 
Non-metallic Crystals. Science Rep. Tohoku Univ. 11, 183—193, 1922, 
Verf. nimmt an, daB alle Atome dieselbe Schwingungszahl v haben und betrachte 
im Gegensatz zu ahnlichen fritheren Rechnungen Einsteins — nur die Hinwir 


73 | 273 | 195 | 83° abs. 
K ber.. 0,0095 0,0124 0,0190 | ~ 0,0285 
K beob. 0,0118 0,0167 0,0250 0,0502 


zweier Atome aufeinander. Als Kopplungskraft wird eine elastische, dem Uz 
schied der Atomelongationen proportionale Kraft angenommen. Fiir die 
eines Freiheitsgrades wird der Hinsteinsche Wert 


hy 
hv 
eet] 


zugrunde gelegt. Die Berechnung der Energiestrémung in der Schwingungsri 
der beiden betrachteten Atome liefert dann fiir die Warmeleitfahigkeit, f 
Atome nur einen Freiheitsgrad haben, den Wert 
hy 
hy? yr 
aky CG ET) ¢ 


Kiii= IG, ory Ata 
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2 3 
erbei ist a@ der Atomabstand, NV = (=) die Zahl der Atome pro Quadratzenti- 


iter. — Fiir die Warmeleitfahigkeit in einem Kristallgitter setzt Verf. dann 
K = 3nK’, 

‘bei n von der Art des Gitters abhingt. Fir einen regularen Kristall wird n = 5 
setzt. Der Wert von » wird aus den Reststrahlen berechnet, a auf Grund der 
itgenspektrographischen Aufnahmen. So ergibt sich z. B. fiir KCl vorsteh. Tabelle. 
Anhang 1 versucht Verf. die Formel fir K zu erweitern fiir den Fall, daB das 
ibyesche Gesetz fiir die verschiedenen Atomschwingungszahlen gilt. In Anhang 2 
rden die beiden bei zweiatomigen Kristallen im Ultrarot auftretenden Frequenzen 
* zwei verschiedene Atomanordnungen zurickgefihrt. MEIssneER. 


orge E. Thompson. Heat flow in a finite cylinder having variable sur- 
ze temperature. Phys. Rev, (2) 20, 601—606, 1922, Nr. 6. Es ist der Warme- 
argang in einem Kreiszylinder endlicher Lange fir folgende Falle behandelt: 1. Der 
linder hat anfangs eine tiberall gleiche Temperatur 7), seine Oberflache erhalt 
im fiir A Sekunden die Temperaturen 7, und darauf die Temperatur 7, die nun 
iernd konstant gehalten wird. 2. Die Oberflachentemperatur steigt linear mit 
‘ Zeit von der im ganzen Kérper gleichen Anfangstemperatur 7) auf die dann 
iernd erhaltene Endtemperatur 7. — Den Anlaf fir die Rechnungen bilden Kon- 
vierungsprozesse fir Konserven. MEISSNER. 


slie Aitchison and George Reginald Woodvine. The changes of volume of 
‘els during heat treatment. Air Hardening Nickel-Chromium Steels. 
gineering 114, 568—570, 1922, Nr. 2966. Untersucht wurde mit dem Andrews- 
en Dilatometer ein Stahl foleender Zusammensetzung: 0,33 Proz. C, 0,18 Proz. Si, 
2 Proz. Mn, 0,036 Proz. S, 0,038 Proz. P, 4,64 Proz, Ni und 1,53 Proz. Cr. Beim 
titzen auf 850° zeigt sich zwischen 685 und 745° eine starke Zusammenziehung, 
beim Abkiihlen in Luft zwischen 285 und 150° auftrat, wobei aber das End- 
amen nicht gleich dem Anfangsvolumen wurde. Darauf folgendes Anlassen auf 
® ergibt weitere Ausdehnung, auf 300 bis 500° eine geringere Ausdehnung, auf 
® eine Zusammenziehung. Wiederholtes Anlassen auf 200° bewirkt vom zweiten 
finften Mal Zusammenziehung, wahrend dann ein stationares Verhalten erreicht 
Anlassen auf 300 und 400° hat einen abnlichen Hinflu$, nur ist die gesamte 
lammenziehung groSer als bei 200°. Anlassen auf 500° ruft béim ersten und 
‘iten Mal eine Ausdehnung, beim fiinften bis siebenten Mal eine Kontraktion 
vor, wobei die gesamte Volumenverringerung einen ahnlichen Wert wie bei 300 
| 400° hat; 4hnlich wirkt Anlassen auf 600°, wihrend tiefere Temperatur (100°) 
\elben Ergebnisse wie 200° zeitigt. Statt wiederholt auf dieselbe Temperatur kann 
a auch langere Zeit (mehrere Tage) darauf anlassen. BERNDT. 


Vasilescu Karpen. Nouvelle évaluation de la pression interne des 
hides. Criterium de l’association des molécules dans un liquide. Bull. 
id. Roum. 8, 22—26, 1922, Nr.1/2. Der Verf. erwahnt anfangs die Krsteinfiihrung 
inneren Drucks durch Laplace, der ihn mit dem Buchstaben K bezeichnet, und 
die Bestimmung dieser GréSe fiir verschiedene Flissigkeiten der Ausgangspunkt 
Untersuchungen van der Waals’ war. Es wird durch klare und ausfihrliche 
iandlung die Formel (y+ K)dv = Jd@ = Jldv abgeleitet, worin p = auferer 
‘ek, K = innerer Druck, dv = Zunahme des Flissigkeitsvolumens durch isotherme 
dehnung, J = mechanisches Warmedquivalent, d ( — Warmeaufnahme der Fliissig- 

durch isotherme Ausdehnung, 7 = latente Ausdehnungswarme bei konstanter 
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Temperatur. — Ersetzt man in dieser Formel 7 durch den von Clapeyron 

gegebenen Wert, so erhalt man: 1 
dp\ _ 

5 eee aria cieregh & a 


T = absolute Temperatur. Falls ae fir konstantes Volumen nicht direkt 
bi /y 


cannt ist, ist der Ausdruck zu sagas durch «/u, da 


(F7),= oe G eae 


wodurch Formel (1) tibergeht in 


CNY tees Sn ts ae, 7a 
Pigea 


« = Ausdehnungs-, «« = Druckkoeffizient ‘der Flissigkeit. — In einer Tabelle wert 
die Werte fir K zusammengestellt fir Flissigkeiten, deren thermische Ausdehnun 
und Zusammendrickbarkeit ~ in einem bereits ausgedehnteren MaSe bestimmt si 
— Die Werte fir AK sind durchschnittlich 25 Proz. gréBer als die von van d 
Waals. In einer besonderen Rubrik ist zusammengestellt K/P, (P, = kritise 
Druck). Dieser Bruch ist nahezu konstant und gibt eine Kontrolle tiber die Gens 
keit der Berechnung von K. — Fir tiefere Temperaturen erhalt man fir K/P, e 
betrachtliche Abweichung, da in diesem Falle die Molekiile assoziiert sind und é€ 
Dissoziation erst durch eine Ausdehnung oder Temperaturerhohung eintritt. — F 
bei der betrachteten Temperatur die Molekiile assoziiert sind und sich durch e 
Ausdehnung dissoziieren, mu$ man noch die Warmemenge einfihren; die durch 
Dissoziation absorbiert wird, Formel (2) geht also iiber in 


worin K der innere Druck ist, berechnet fiir hohe Temperatur und verifiziert du 
den Bruch K/P,, oder bei Unkenntnis dieser Daten gefolgert aus diesem Bruch: 
Die Formel (3) gibt zugleich aed Beweis fiir die Assoziation der Molekile in ei 


Flissigkeit, was eintritt, falls 44 fp 0. Bout 
Rudolf Schenck (mit Albert Imker). Uber den Germaniumwasserstoff. F 
trav. chim, Pays-Bas 41 ([4] 8), 569—575, 1922. Das Germanium wurde durch eif 
Argyroditaufschlu8 nach Winkler gewonnen und das freie Metall mit Magnes 
legiert. In einem Stockschen Apparat tropfte Schwefelsiure auf die Legierui 
das entwickelte Gas wurde mit flissiger Luft kondensiert, wobei sich das G 
in weifen Kristallen abschied. Die Hinheitlichkeit der Substanz wurde durch Tensi¢ 
bestimmungen sichergestellt. Schmelzpunkt 165°, Siedepunkt bei 757mm —1 
Die Tensionsmessungen nach Stock ergaben: 


Temperatur Druck Temperatur Druck Temperatur Druck 
mm bh 

—164° 3 — 152° 87 —135° 

—163 7. —150 110 —130 

— 162,5 9 —147,5 145 —129 

—161 12 —144 | — 205 —128 

—160 20 —142 245 —127 } 

—158 30 —140 285 —125 | 

— 155 50 —137 | 355 


8. Zustandsgleichung. Anderung des Aggregatzustandes. 375 


i nach Regnault ausgefihrte Bestimmungen des Molekulargewichts ergaben 
16, 76,34 und 76,38 (n. 76,50). Auberdem wurde noch eine exakte Gasanalyse aus- 
ibrt. GeH, zerfallt schon langsam bei normaler Temperatur, schnell bei héherer 
seine Komponenten unter Bildung eines Ge-Spiegels. Dieser unterscheidet sich 
1 As-Spiegel durch seine Nichtflichtigkeit; bei Beritthrung mit Natriumhypochlorit 
schwindet er erst nach mehreren Tagen. Konzentrierte Salpetersiure fiihrt Ge in 
Bes GeO, iiber, welches mit Schwefelwasserstoff in Chlorwasserstofflésung zu weifem 
G5, umgesetzt wird. GeS, ist léslich in (NH,),HS. Konzentrierte Ag NO;-Lésung 
let mit GeH, eine zunachst graue, spaiter grauschwarze Verbindung. * LANGER. 


in Bright Ferguson. Der Schmelz- und Gefrierpunkt von Natrium- 
‘orid. Journ. phys. chem. 26, 626—630, 1922, Okt. Verf. bestimmte mittels 
3s genau mit einem Standardelement kalibrierten Pt-Rh-Thermoelements den 
melzpunkt und Erstarrungspunkt von NaCl zu 803+ 1° (je 4 Bestimmungen 
803,1 bis 803,6 bzw. 803,7°) gegeniiber dem gewohnlich angenommenen Wert 801°. 

*BEHRLE. 


M. Dennis. ee Ree. trav. chim. Pays-Bas 41 [(4) 3], 565—568, 1922. 
| von Papish ausgearbeitete Verfahren wurde verlassen und zur Trennung yon 
k und Germanium ein Kolonnenapparat nach Johnson (Photographie ist bei- 
igt) verwandt. Das Rohprodukt wurde in konzentrierter Salzsiure gelést und in 
Kolonne zweimal im Chlorstrom destilliert. Das mit Chlor gesattigte, Salzsiure, 
sser und GeCl, enthaltende Destillat wurde mit dem gleichen Volumen konzen- 
irter Salzsiure versetzt und durch einen gewohnlichen Kubler hindurchdestilliert. 
der eisgekiihlten Vorlage sammelte sich das GeCl,, hydrolysierte sich zum Teil 
@rt quantitativ beim Erwarmen auf Zimmertemperatur. Das GeO, wurde ab- 
Biiert und salzséurefrei gewaschen. Ausbeute 99 Proz. Aus GeO, wurde das Metall 
¢h Erhitzen im H,-Strome und Umschmelzen unter NaCl gewonnen. Aus dem 


fen Metall hat F. E. Hance die Tetrachlor-, -brom- und -jodderivate gewonnen: 
. x 


] 
7 | Siedepunkt | Schmelzpunkt Dichte 
Ge CV amrtn. |. farblos 86,5° —A9,59 1,874 
GaBreen ies « a 185,9 26,1 3,131 
Gedpan. c=. 6. blutrot dissoziiert | ~ 144,0 4,322 


tete man GeJ, iiber heiSes Ge, so setzten sich hinter dem Metall hellgelbe, weniger 
thtige Kristalle ab, die als GeJs bestimmt wurden. * LANGER. 


‘Herz. RegelmaBigkeiten bei Verdampfungsgeschwindigkeiten. ZS. f. 
ktrochem, 28, 526—527, 1922, Nr. 12 (23/24). Der Verf. erwahnt das seit langem 
fannte Resultat, dafS mit wachsendem Molekulargewicht M die Siedepunkte T's 
gen. Er erwahnt die Arbeiten yon Knudsen und die yon Volmer und Ester- 
mn, durch welche die Me damn G durch die Formel 


Frerk i) 


fedrickt wird. Da p bei normalem Siedepunkt fiir alle Stoffe den gleichen Wert 
’ ergibt sich, da8 die Verdampfungsgeschwindigkeiten beim Siedepunkt sich ver: 
wie /M:T, Verf. rechnet nun fiir die verschiedensten Substanzen diese 
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Wurzeln durch und gelangt zu dem Ergebnis: 1. In homologen Reihen organis¢ 
Verbindungen steigen die Werte von J)M:7', 2. Durch Eintritt einer dop Dé 
T. 
gegeniiber Paraffinen), durch eine dreifache Bindung ist eine weitere Ernied 
festzustellen. 8. Durch Ersatz von Wasserstoffatomen durch Halogen oder di 
mehrere Halogenatome tritt eine VergréSerung der Verdampfungsgeschwindigkeit 
4, Ather haben gréBere Verdampfungsgeschwindigkeiten als Kohlenwasserstoffe 
gleicher Kohlenstoffanzahl. Verf. beweist diese Angaben an Hand mehrerer Tabi 


Bindung werden die Quotienten fast immer erniedrigt (Ausnahme bei 


Georges Claude. The manufacture of hydrogen. Engineering 114, 506 
1922, Nr. 2964. .Verf. berichtet vor der Faraday Society tiber das schon fri 
(C. R. 173, 653—655, 1921; diese Ber. 3, 46, 1922) beschriebene Verfahren zur 
winnung von Wasserstoff aus Wassergas, das auf der Abkihlung des Gases in e 
Expansionszylinder beruht. Zu den damaligen Angaben ist noch erganzend r 
. gufigen, da Claude die Hintrittstemperaturen in den Expansionszylinder hochhi 
indem er den kalten Wasserstoff vor dem Hintritt zur Abkihlung eines Teils des 
reinigenden Wasserstoffgases benutzt. “ Mes: 


F. Heinl. Untersuchungen an Dampfstrahlapparaten. Forschungsarb. 2 
Geb. d. Ingenieurw. Heft 256, 23 8., 1922. ,Beschreibung einer Versuchseinrich’ 
zur Untersuchung von Dampfstrahlapparaten. — Wirkungsweise der Strahlappa 
Vorgange beim Stofe von Gas-, Flissigkeits- und Dampfstrahlen. Theorie der Str 
apparate. Wirkungsgrad der Strahlapparate. Ableitung der Naherungsgleichung 
die Erwarmung bei Férderung von Wasser durch Dampf. — Besprechung der 
suchsergebnisse. Aufstellung der Kennlinien der Strahlapparate auf Grund | 
gerechneter Versuchsziffern, Anwendung der Ergebnisse auf den Wasserumtrieb 
Warm wasserheizungen.“ Max JA 


